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3105 034 00 Pistina

Podklady

« Osobni jednani na OU Pistina - pan Zahradnik

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Schéma kanalizace obce Pistina (zpracovatel AGRO-LA, s.r.o., J. Hradec, 1993)

e Studie feSeni odpadnich vod v obci Pistina (ENVI, s.r.o, Ing. Hrubcova)

« Povoleni k vypousténi odpadnich vod (ZP 6044/7585 vod/02 - 741 M, OU J. Hradec)

« Podklady pfedané VaK J. Cechy a.s.

Pistina (460 m.n.m) je vzdalena 13 km jihozapadné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale
hlaSeno 203 obyvatel (rok 2010). Obec pfedpoklada do budoucna stagnaci v po¢tu obyvatel.
V obci je umist&n Ustav socialni péée s kapacitou 90 IGzek.

Obec se nachazi v CHKO Tfeborisko.

Vodovod

Zasobovani pitnou vodou obce Pistina je provedeno napojenim obce na SKV PleSe -
J.Hradec - Hamr. Obec je zasobovana odbockou z SKV pies redukéni ventil. Na vodovod
pro vefejnou potfebu je napojeno cca 90 % obytnych dom.

Zasobenych obyvatel je v obci 165. Vodovodnich pfipojek je v obci 55 o délce cca 0,7
km.Celkova vodovodni sit, v€. pfivodniho fadu je dlouhd cca 3,9 km a byla budovana
postupné od roku 1976. Samotny pfivodni fad ze Straze nad NeZarkou je dlouhy cca 2,0 km
DN 100.

Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou zasobovani z domovnich studni. MnoZstvi vody ve
studnich je dostatecné pouze z ¢asti, kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem poZzarni vody v obci jsou navesni rybniky a pozarni nadrz.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.,.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude zdsadné ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsifeni rozvodné vodovodni sité. Jedna se o prodlouZeni fadu v délce cca 200 m DN 80
(nové ZTV). Déle bude nutné prubézné obnovovat fady a vyménovat Soupata, hydranty
apod.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotnd kanalizaCni sit. Na vefejnou kanalizaci je napojeno 85 %
z trvale a 90 % z pfechodné bydlicich obyvatel. Obyvatelé jsou pfipojeni pfes septiky.
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V obci je Gstav socidlni péée (v majetku Krajského Gfadu). Toto zafizeni ma vlastni COV
(DCB 16/2) s naslednym napojenim na obecni kanalizaci.

Dale je v obci penzion s kapacitou 50 luzek, ktery je napojeny na vefejnou kanalizaci pres
vlastni septik.

Odkanalizovana je cel& vnitfni ¢ast obce, kanalizace neni u vzdalenych samot. Nepfipojeni
obyvatelé maji vyvazeci jimky.

Obec nema COV.

Recipientem je rybnik Vono$ (Hefmank(v) o rozloze 1,5 ha (CHP 1-07-03-065). Odpadni a
destové vody jsou pfivedeny hlavnim sbéraem na odlehCovaci komoru. Splaskové vody
protékaji odlehCovaci komorou dale k vyusti do rybnika VonoS. Rybnik slouZi jako biologicky
pro ¢isténi odpadnich vod z obce.

Odlehdované destové vody vylstuji do rybnika Cekal. Obec ma platné povoleni
k vypousténi odpadnich vod (platnost do roku 2012).

V obci je hlavni sbérac ,A“ v profilech DN 250 az DN 500, materialem je pfevazné betonoveé
potrubi. Do tohoto sbérace je zaustén sbéra¢ B z betonového potrubi DN 300 a DN 400.
Odleh&ovaci stoka pro destové vody je z betonu DN 800. Kanalizace pochazi z roku 1974.

V obci je 60 kanaliza¢nich pfipojek v riznych dimenzich.

Kanalizace je v uspokojivém technickém stavu, jeji kapacita je dostate¢na.

V obci je podnik Soukroma jatka - L. Pecha. Dfive vypoustél tento podnik odpadni vody do
vefejné kanalizace. V soucasnosti je vybudovana bezodtokova jimka pro jim produkované
odpadni vody.

Provozovatelem kanalizace je obec Pistina.
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Obec planuje vybudovani COV s kapacitou 350 EO. Termin realizace je zavisly na
finanénich prostfedcich. V sougasnosti je ke stavb& oddilné kanalizace a COV vydano
Uzemni rozhodnuti.

Je nutné provést oddéleni odpadnich vod od ostatnich vod povrchovych. Proto je navrzeno
poloZeni paralelni stoky pod Dolnim navesnim rybnikem, ktera bude slouZit jako odtok
z rybnika a bude zaulsténa pod obci do odtoku ze Zahlinského rybnika. Na stavajici stoce
bude dnesni rozdélovaci objekt nahrazen novou oddélovaci komorou a stoka podejde odpad
ze Zahlinského rybnika.

Navrhovana stoka pro odleh&eni povrchovych vod je v délce cca 400 m DN 700. Navrhuje se
téz prodlouZeni kanalizace v délce cca 150 m DN 300.

V rozvojovych lokalitach bude budovana oddilna kanalizace (nové ZTV).

Cislo projektu : 1777 srpen 2010 Strana 2
archivni ¢islo : B.2.5-3105 © Ha2004



