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3105_030_04 Hradist &

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

e Schvéleny ,Plan financovani a realizace obnovy VH majetku na obdobi 2009-2018“

* Vybrané Udaje z Majetkové a provozni evidence 2005-2009

HradiSté je mistni ¢asti mésta N.Bystfice. K 1.1. 2010 je v Hradisti hlaSeno 58 trvale
bydlicich obyvatel. Primérna nadmofské vyska: 600 m n. m. Vlastnikem vodovodni sité je
meésto Nova Bystfice, vodovod je vioZzen do DSO vodovod LandStejn. Provozovatelem
vodovodu je CEVAK a.s. Mésto nepfedpoklada do budoucna vyrazngjsi narGist poétu
obyvatel. Provozovatel predpoklada mirny pokles ve spotfebé vody na obyvatele.

Vodovod

V roce 2006 byl v obci Hradisté vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu.

K 1.1.2010 je v Hradisti délka rozvodné sité cca. 650m, pfipojeno je 41 obyvatel, 17
pfipojek.

Koncepce vodovodu:

Z&sobovani pitnou vodou zajiStuje skupinovy vodovod LandStejn. Zdrojem vody je
vodarenska nadrz LandStejn. Pfivodni fad je napojen na rozvodnou vodovodni sit v Nové
Bystfici. Napojeni je umisténo v armaturni komofe na konci fadu v ulici Zizkové. V Sachté
jsou kromé vodomeéru umistény i pfislusné ovladaci armatury a zafizeni pro dalkovy pfenos
dat. Rad déale pokraguje podél komunikace smé&rem do Nového Vojifova. Po pfiblizné 760
metrech je na Fadu zbudovana armaturni Sachta AS 2. Zde je odbocka pfivodniho fadu do
Hradisté. PFivodni fad plynule pfechazi do rozvodného fadu. Rozvodna sit je tvofena
podzemnimi hydranty, Soupaty a ventily, rozvodnymi fady a vodovodnimi pfipojkami.

Rozvodna sit’ vyhovuje protipoZarnim pozadavkdm. Pro odbér pozarni vody z vodovodni sité
slouzi hydranty osazené na vodovodni siti.

Zdrojem poZzarni vody jsou navesni rybniky.

*kkkkx

Systém zasobovani této mistni ¢asti vodou je vyhovujici. Na roky 2009-18 neni naplanovana
Zzadna investi¢ni akce. Pribé&zna obnova se pfedpoklada v obvyklé mife, napf. pravidelna
vyména nefunkénich Soupat a hydrantd apod.

Kanalizace

Mistni ¢ast Hradisté nema v soucasnosti vybudovany systém vefejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na COV.
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DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkd do Bystfického potoka.
*kkkk*k

S ohledem na velikost obce, spadové poméry a rozkolisanost mnoZstvi odpadnich vod
vlivem letni turistické sezdny, navrhujeme variantni feSeni isténi OV.

Prvni variantou je vybudovat splaskovou kanalizaci a tu napojit na COV pro 75-100 EO.
Podrobnégjsi studie by méla rozhodnout, zda je vyhodnéjsi kanalizaci FeSit jako tlakovou Ci
gravitacni.

Druhou variantou je zajistit rekonstrukci stavajicich akumulaénich jimek a septikl na

domovnimi COV (decentralni gisténf).
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