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3105 016 00 Horni P éna

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

« Podklady pfedané VaK J. Cechy a.s.

e Schvéleny plan obnovy VH majetku na roky 2009-18

« Majetkova a provozni evidence VH majetku za roky 2005-09

« podklady provozovatele CEVAK, a.s.

Obec se nachazi 5 km jizné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hldSeno 403 obyvatel
(rok 2001). K 1.1. 2010 je v obci hlaSeno 484 trvale bydlicich obyvatel. Obec pfedpoklada do
budoucna mirny narlst poctu obyvatel z divodu rozvijejici se vystavby rodinnych domd.

Vodovod

Obec je zasobovana z SKV Horusice — J. Hradec. Zdrojem SKV jsou podzemni vody
Bukovsko a Vodarenska nadrz Rimov. Vodovod pro obce Horni Péna a Dolni Pé&na je
napojen ve vodojemu Fedrpu$, kat. uzemi J.Hradec. Vlastni napojeni je z vyusti pravé
akumulaéni komory vodojemu. Vné vodojemu je umisténa zemni Sachta s vodomérem.
Pfivodni fad do Horni Pény je zbudovan z trub litinovych DN 200 a 150. Z&sobuje rozvodnou
sit v obci Horni P&na. Rozvodné vodovodni fady jsou v celkové délce 3,3 km. Rady jsou
¢astecné zokruhovany.

Na vefejny vodovod je napojeno cca 95 % obytnych domu pfes 147 pfipojek. Pfedpokladem
budouci spravné funkce celého vodovodu je pravidelnd obnova funkénich celkd, tak jak bude
postupné kon¢it jejich Zivotnost.

Zdrojem pozarni vody v obci jsou rybniky vobci, Horni Péna lezi v adoli pod hréazi
Pé&nenského rybnika.

Vodovod provozuje CEVAK, a.s..
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PFi pfipadném nérlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozSifeni rozvodné
vodovodni sité. Ve vyhledu se uvaZuje o moznosti nového pfimého napojeni na planovany
fad z VDJ Fedrpu$ smérem na Cimét.

Na roky 2010 -15 je na vodovodni siti naplanovana vyména fadu ,za potokem* v délce cca
350m. DalSi akci je vystavba Sachty pro méfeni mnozstvi pfedavané vody do Dolni Pény.
V nékolika pfipadech budou pravdépodobné prodlouzeny VH sité — misto dlouhych pfipojek
budou stavény fady. Prubézna obnova (opravy) se pfedpoklada pouze v malé mife, napf.
pravidelna vymeéna nefunkénich vodovodnich Soupat a hydrantd apod.
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Kanalizace

Obec Horni Péna ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit, na kterou je napojeno 40%
obyvatel. Kanaliza¢ni sit je z betonovych trub DN 400-500 a méfi cca 1,5km. Do kanalizace
jsou odpadni vody vypoustény po predcisténi v domovnich septicich. Obyvatelé nepfipojeni
na kanalizaci akumuluji odpadni vody v septicich sodtokem do vodote€e nebo
v bezodtokovych jimkach se smluvni likvidaci OV. Nékolik doml je osazeno vlastnimi
domovnimi COV.

Obec neméa COV. Kanalizace ma tfi vyusti zalsténé do P&nénského potoka, ktery prochazi
obci. Povoleni k vypousténi odpadnich vod neni k dispozici.

Provozovatelem verfejné kanalizace je obec Horni Péna.
V nové ¢asti obce byla vybudovana nova jednotna kanalizace, jeji stav je vyhovujici.

V soucasné dobé (09/2007) ma obec povoleni k vypousténi odpadnich vod z volnych vyusti
vefejné kanalizace obce Horni Péna (C. j. ZP 8401/10446 vod 02/03 — 117 M) s platnosti
31.12.2010.
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Stavajici systém odkanalizovani obce je nevyhovujici.

V obci bude vybudovana novéa oddilna splaskovéa kanalizace a COV.

COV bude mit kapacitu 760 EO. Je navrZena jako biologicka, aktivaéni s mechanickym
predgisténim a moznosti chemického srazeni fosforu. COV bude vybavena kalovymi
jimkami, cela linka COV bude umisténa ve zd&ném provoznim objektu umoZiujicim
celoro¢ni obsluhu s vylouc¢enim povétrnostnich vlivd. PreciSténa voda bude vypousténa do
Pé&nénského potoka.

Na COV bude napojena nové vybudovana splaskova kanalizaéni sit o celkové délce cca
3700 m z potrubi PP DN 250 — 500. Splaskova kanalizace bude poloZena v soubéhu s
kanalizaci stavajici a prodlouZzena do neodkanalizovanych &asti obce. V ¢astech obce, kde
je jiz vybudovana jednotna kanalizace bude tato vyuZita pfedevsim v mistech, kde neni
mozné nebo ekonomické novou kanalizaci ulozit.

V soucasné dobé (2007) probihaji projektové prace.

Stavajici kanalizace bude vyuZita pouze pro odvod deStovych vod.
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