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3104_047_00 Strmilov

Podklady

e Osobni jednani s provozovatelem - pan Miloslav Nezdara - Instalatérstvi

e Osobni jednani na OU Strmilov - pani Smetanova

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Danové pfiznani - vodné a sto¢né

e COV Strmilov - Kolaudaéni rozhodnuti (719 vod 233/93-106 M, OU J. Hradec, 1993)

Povoleni k vypous$téni odpadnich vod (ZP 7685/10484 vod/02 -744 M, OU J. Hradec,

2002)

Kanalizace a COV Strmilov (soubor podkladt slouzici provozovateli)

Geodetické zaméFeni - vodovod Strmilov - ulice Kunzatecka (VaK JC, 2003)

Vodovod Strmilov (soubor podkladu slouzici provozovateli)

Zadost o zménu PRVKUK ze dne 4.12.2014

Strmilov (550 m.n.m.) se nachazi 15 km vychodné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale
hlaSeno 1068 obyvatel (rok 2013). Obec pfedpoklada do budoucna udrzeni poctu trvalych
obyvatel a narlst poctu rekreantd.

Vodovod

Na vodovod je napojeno cca 980 trvale bydlicich a cca 200 rekreantl. Zdroje vody se
nachazeji celkem ve tfech lokalitach (tfi pramenisté):

e Pramenisté Palupin -vyuzivaji se tfi kopané studny a jeden vrt. Nevyuziva se dalSi

jeden vrt.
e Pramenisté ,Studenska" (smérem na obec Studend) -vyuziva se jediny vrt, ostatni
zdroje se nevyuzivaji

e Pramenisté Dvorce -vyuZivaji se 3 studny.
Ze zdroju je voda svedena gravitaCnimi (z vrtl je voda Cerpana) pfivodnimi fady do jediné
sbérné jimky na okraji obce Strmilov. Sbérna jimka je umisténa v objektu Cerpaci stanice.
Voda se kromé chlorace nijak neupravuje. Davkovani chlorace probiha v objektu Cerpaci
stanice. Cerpadla jsou celkem dvé (provozni + rezervni). Strojni zafizeni a trubni rozvody
v Cerpaci stanici jsou ve velmi Spatném technickém stavu vyZadujicim komplexni
rekonstrukci.
Z Cerpaci stanice je voda dopravovana vytlaénym fadem do véZzoveého vodojemu. Vodojem
byl vybudovan v roce 1984 a jeho objem je 200 m3. Technicky stav vodojemu je uspokojivy.
StarSi ¢ast vodovodnich fadt pochazi ze 60. let. Jedna se o pfivodni a rozvodné Fady
v celkové délce minimalné cca 3 km. Tyto vodovodni fady jsou provedeny
z azbestocementového potrubi v tehdejSim provedeni, které je v souCasné dobé z hlediska
zdravotné - hygienickych poZadavkl zcela nevyhovujici. Kromé toho trpi tyto useky potrubi
Castymi poruchami.
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Novéjsi ¢ast vodovodnich fadl pochazi z roku 1984, kdy bylo provedeno dopinéni vodovodni
sité a vybudovani vodojemu. Tyto vodovodni fady jsou litinové a jejich technicky stav je
uspokojivy. Kromé odstrafovani béznych poruch nevyzaduji v sou¢asnosti rekonstrukci. V
obci Strmilov je celkem cca 300 vodovodnich pfipojek.

Zdrojem pozarni vody v obci jsou rybniky, obci protéka Hamersky a Kamenity potok.
Vlastnikem vodovodu je mésto Strmilov, vodovod provozuje firma M. Nezdara -
Instalatérstvi, Komenského 524, Studena 378 56.

fkdkdk

Dle slov provozovatele, ktery ma technicky stav vodovodu podrobné zmapovan, je do
budoucna nutné realizovat tyto investice:

1. Komplexni rekonstrukce €erpaci stanice (vyména strojnich zafizeni, armatur a potrubi)
2.V objektu Cerpaci stanice instalovat zafizeni pro odzeleznéni surové vody

3. V navaznosti na bod 2. zacit vyuzivat ostatni nevyuzitelné zdroje vody.

4. Nahradit postupné vsechny azbestocementové vodovodni fady novym potrubim, jedna se
cca 0 4,5 km vodovodnich fadd DN 50.

5. Doplnit vodovodni fady a pfipojky v mistech, kde bud’ vibec nejsou, nebo jsou

v havarijnim stavu.

Vroce 2009 byla povolena stavba rekonstrukce vodovodu Strmilov. Chybi zdroje
financovani.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit. Na vefejnou kanalizaci je napojeno cca 950
trvale bydlicich a cca 150 rekreantd. Nenapojeni obyvatelé (cca 5 %) maji vyvazeci jimky.
Obec méa vybudovanou centralni COV, na kterou je vSak v souéasnosti napojeno pouze cca
480 obyvatel. Kanalizace nenapojena na COV ma celkem 6 volnych vyusti.

Cistirna odpadnich vod byla uvedena do provozu v roce 1993. Kapacita COV je 1250 EO.
Technologie Cisténi OV: Cerpaci stanice s mechanickym predcisténim - Stérbinova nadrz -
biologické &isténi (aktivace, denitrifikace) - dosazovani.

Recipientem pro volné vyusti je Hamersky potok (dvé vyusti, 250 EO) a Kamenity potok (4
vyusti, 450 EO). Obec ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod (platnost do roku
2005).

Kanalizace byla budovana po etapach a je rizného stafi. Z materialu prevazuje betonové
potrubi. Cca 10 % délky sbéradd tvoFi zdéné stoky a cca 5 % PVC potrubi (2 ulice). Cast
betonové i zdéné kanalizace je dle slov provozovatele ve Spatném technickém stavu -
kanalizace je netésnd a dochazi ke znaCnym prasakim odpadnich vod. Problémy
s nedostateCnou kapacitou kanalizace se nevyskytuiji.

V obci je cca 300 kanalizacCnich pfipojek.

V obci je primyslovy podnik - firma KORES. Tato firma je napojena na vefejnou kanalizaci
zakon&enou volnou vyusti (zahrnuta v ramci povoleni k vypous$téni odpadnich vod). Firma
ma vlastni odluCovate a ma udajné povoleni k vypousSténi odpadnich vod do vefejné
kanalizace.
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Provozovatel kanalizace se domniva, na zakladé provadénych kontrol vyusti, ze firma
KORES vypousti do kanalizace odpadni vody, které svym charakterem neodpovidaji podobé
splaskovych vod. Dale pfedpoklada, ze firma neplati stocné v plné vysi, jelikoz ma kromé
napojeni na veiejny vodovod jesté vlastni studnu.

Majitelem kanalizace a COV je obec Strmilov, provozovatelem je firma M. Nezdara -
Instalatérstvi, Mrakotin 273.

fkdkdk

V souCasné dobé probiha stavebni Fizeni na vystavbu oddilné splaskové kanalizace a
pfivedeni véech odpadnich vod na centralni COV. V nedavné dobé& probé&hlo vybérové fizeni
pro vybér zhotovitele. Investi¢ni naklady celé akce se uvazuji ve vysi 30 mil. KE Obec ma
v souCasnosti pfislibenu statni dotaci ve vysi 30 % této Castky. Stavba nebyla doposud
realizovana (2010).

Je navrzeno vybudovani gravita¢ni kanalizace PVC DN 250 — 300 v délce 4300 m a vytlaku
PE 90 a PE 63 v délce 510 m. Na kanalizaéni siti je navrzeno 5 CS.
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