Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Jindrichtv Hradec
Kdd Casti obce 3105 _003_022
PRVKUK
Nazev obce Jindfichliiv Hradec
Kod CISOB 545881
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Jindfichdv Hradec je administrativné rozdéleno na pét m.¢. (J.Hradec | - J.Hradec V) a je zde
trvale hlaSeno 17 474 obyvatel (2021). Primérna nadmorska vyska: 470 m n. m. Mésto pfedpoklada do
budoucna mirny narlst poétu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Jindfichav Hradec

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 17527 17738 18000 17633 17647
prechodné 1300 1400 1500 1350 1350
bydlici/rekreanti
celkem 18827 19138 19500 18983 18997

C. vODOVODY
Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

K 1.1.2021 je v J. Hradci (tj. bez m.¢€.) délka rozvodné sité pfiblizné 67,8 km, pfipojeno 18 983 obyvatel,
2985 pfipojek. Délka pfivodniho Fadu z vodojemu PleSe do J.Hradce je 20,6 km.
Koncepce vodovodu: mésto J. Hradec ma pro zasobovani pitnou vodou vybudovany vodovod pro
vefejnou potiebu. Zdrojem vody je skupinovy vodovod Plese —J. Hradec. Do VDJ Plese je dopravovana
voda z Vodarenské soustavy JC a z UV Bukovsko. V jeho akumulaci je pfivadéna voda smichana a
odtud ¢erpana do VDJ Débolin. Z vodojemu Débolin je voda gravitaéné dopravovana do spotrebisté.
Na vodovod jsou napojeny mistni firmy a témér vSichni obyvatelé (98%).
Na gravitacni pfivodni fad SKV PleSe jsou dale napojeny mistni ¢asti mésta Jindfichlv Hradec —
Débolin, Matnd, Buk, dale pak z&sobni fad pro sidlisté ,Na Hvézdarné" a pro Cerpaci stanici ,Hvézdarna*“
odkud je pitna voda precerpavéana do VDJ Fedrpu$. Mistni €asti Dolni Skrychov, Radourika a Otin jsou
napojeny piimo na RVS Jindfichtv Hradec.
Vodovody v mistnich ¢astech Polikno a Horni Zdér jsou napojeny na SKV Hradec — Hamr a podléhaji
rezimu tlakového pasma VDJ Fedrpus.
Zaloznim zdrojem pro meésto J.Hradec je SKV Hradec — Hamr, s Upravnou vody Hamr. Z tohoto zdroje
Ize vodu v omezeném mnozstvi Cerpat az do VDJ Fedrpus.
Rozvodna vodovodni sit mésta Jindfichav Hradec, ktera je feSena jako zokruhovana zajistuje rozvod
vody k jednotlivym spotfebitelim v 1. a 2. tlakovém pasmu vodovodu:

e tlakové pasmo (vysoké), napajené z VDJ Débolin (536,23 — 541,23 m.n.m), jeho rezimu

podléhaji sidlisté U Nadrazi, Vajgar, Na Hvézdarné a ¢ast rodinnych domku na Sladkové kopci
a také mistni ¢asti Débolin a Buk.
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e tlakové pasmo (nizké) 0,38 — 0,42 Mpa, jeho rezimu podléha zbyvajici zastavba, tlak je snizovan
pomoci redukénich ventild osazenych v armaturnich Sachtach

DalSimi dulezitymi objekty na vodovodni siti jsou €erpaci stanice, vodojemy, armaturni Sachty (armatury
a vodoméry) prechody pres feky, podchody pod komunikacemi.
Zdrojem pozarni vody ve mésté je rybnik Vajgar, méstem protékajici feka Nezarka a potok Regicka.
Rozvodné sit vyhovuje protipozarnim pozadavkdm. Pro odbér pozarni vody z vodovodni sité slouzi
hydranty osazené na vodovodni siti.
V uplynulych letech bylo provedeno posileni vodovodnich fadud pro zajisténi zasobovani J. Hradce
pitnou vodou (rekonstrukce vodovodu DN 500 z VDJ Débolin do J. Hradce a rekonstrukce vodovodu
DN 250 na vodovod DN 500 na Sladkové kopci). Dale byla provedena sanace zasobniho fadu z VDJ
Fedrpu$ do Hamru. Dale probéhla rekonstrukce vodovodu v ulicich Klasterska, Ruzova, Masarykovo
nam, Nadrazni, Pod Kasarny, Flignerova, U Traté, Délnicka, Karlov, Ke Mlynu, ¢ast ulice Kostelni
a Vaclavska, atd.

Vlastnikem vodovodu je mésto Jindfichtiv Hradec a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Mésto JindfichGv Hradec méa schvéleny a platny ,Plan financovani a realizace obnovy
vodohospodarského majetku na obdobi 2021 — 2030. Na tyto roky je naplanovana investicni pfiprava a
postupna realizace konkrétnich projektd. Pribézna obnova se predpoklada v obvyklé mife, napf.
pravidelna vyména nefunkénich Soupat a hydrantd, oprava kan. Sachet apod. V nékolika pfipadech
budou prodlouzeny VH sité — misto dlouhych pfipojek budou stavény fady. Napojeni novych ZTV je
podminéno vyhovujici dimenzi, dobrym sou¢asnym stavem siti a hydraulickymi parametry v misté
pfipojeni.
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Bude vyzadovana postupna
rekonstrukce stavajicich rozvodnych a zasobnich fadl. Vzhledem k predpokladanému narlstu
pfipojenych obyvatel na vefejny vodovod se navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité pfi dodrzeni
podminky zokruhovani sité.
Z divodu nevyhovuijiciho tech. stavu se navrhuje postupna rekonstrukce uli¢nich rozvodnych fadu:
e pfivodni fad (Jakubska — Hvézdarna)
e Fad pro LiSny dvdr (zkapacitnéni)

e ulice Pod hradem, Bratrska, nabfezi L. Stehny

e ulice Archivafe Teplého, Jaro$ovska, Kmentova, Janderova (v Useku od 2. ZS po ZUS),

Sladkova (v Useku od Ul. TFebického az k ulici Nadrazni), Schwaigrova, Claudiusova, Bratrska

e ulice Videnska, Vaclavska, Kasarenska, Zborovska

e prfipadné dalsi fady, ¢i fady navazujici na vySe uvedené
Dali opravy jsou planovany i pro VDJ Plese, Débolin, Fedrpu$ a Nemocnice, a Gdrzbové prace na CS
Hvézdarna.

Vyhled

Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

Hlavni rozvojovou akci je pfedevsim vystavba fadu, ktery by propojoval SKV Jindfichlv Hradec a SKV
Landstejn. Jedna se o novou variantu trasy. Tato je vedena z VDJ Fedrpu$, okolo obci Horni Péna,
CiméF a dale jiz v souladu s pGvodnim navrhem propojeni SKV az do Nové Bystfice. Prekazkou
realizace jsou slozité technické podminky takto rozsahlého projektu, vysoka investiéni narocnost a
nejasnosti v osobé investora. DalSi moZnou navazujici rozvojovou akci je ,Skupinovy vodovod Débolin
— VE&elnice — Zirovnice*" ktery by pfivedl vodu z vodarenské soustavy nejen do Nové VEelnice a Zirovnice,
ale i do ostatnich blizkych lokalit, coz ale neni v nejblizSich cca 20 letech uskutecnitelné.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkové voda — vodni tok, cisterny

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 87 500 EO
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D.1 Stavajici stav

K 1.1.2021 je v J. Hradci (bez m.¢. Otin a Skrychov) délka kanaliza¢ni sité pfiblizné 84,5 km, pfipojeno
18 997 obyvatel, 3341 pripojek. Délka vytlacnych Fadl z pfecerpavacich stanic je pfiblizné 3,8 km.
Odpadni vody v&etné vod srazkovych z méstské aglomerace jsou gravitacné a Cerpanim odvadény
jednotnou stokovou siti na centralni istirnu odpadnich vod Jindfich(v Hradec. Vy¢isténé odpadni vody
jsou vypoustény do potoka Regitky, kterd se vléva do feky Nezarky. Reka NeZarka je vyznamnym
vodnim tokem.

Nejstarsi, dosud provozovana, ¢ast kanalizacni sité pochazi pfiblizné z roku 1925, ale pfevazna ¢éast
sité byla zbudovana po roce 1950 a postupné rekonstruovana. Kanaliza¢ni sit' je jednotna, v nové
pFipojenych ZTV oddilna. Odkanalizovano vefejnou kanalizaci je cca 98 % obytnych budov a na COV
je pfipojeno cca 97 % obyvatel. Kanalizace je rozdélena vzhledem ke spadovym pomérdm do dvou
povodi:

Kmenova stoka ,A* odvadi odpadni vody z m.&. Otin, sidli§té Vajgar, rodinnych domk( Regi¢ka, &tvrti
Zborov a pfilehlych lokalit. Jeji kapacita je Qmax = 119 I/s.

Kmenova stoka ,.B” odvadi odpadni vody ze zbyvajicich ¢asti mésta a sidlisté Hvézdarna, je zakoncena
PSK Pod vrchy a vytlakem na COV. Kapacita stoky ,B* je Qmax = 150 I/s.

Na kanalizaéni siti jsou 4 pfeCerpavaci stanice (Pod vrchy 1, Pod vrchy 2, Pod kasarny, Jizni svah), 7
odlehé&ovacich komor do Nezarky, 6 odleh&ovacich komor do Regigky a 7 komor do rybnika Vajgar.
Kanalizace je vybudovana pfevazné z betonového a kameninového potrubi DN 300 - 1 200, ¢ast je z
PVC, oceli a litiny.

COV je umisténa na jihozapadnim okraji mésta. Kapacita COV je 87 500 EO, &istirna je aktivaéni,
mechanicko-biologicka, celé zafizeni je v trvalém provozu. COV je tvofena z hrubého piedgisténi
s jemnymi ¢eslemi, podélného dvoukomorového a provzdusnovaného lapace pisku s prackou pisku, 2
X usazovaci nadrze, 2 x anaerobni nadrze pro biologické odstrafiovani fosforu. Hlavni dvé Cistirenské
linky jsou tvofeny denitrifikani zonou, nitrifikani zonou a regeneraci vratného kalu. Dodavka vzduchu
je zajisténa z dmychadel jemnobublinnymi provzduShovacimi elementy. Nasleduji 2 kruhové
dosazovaci nadrze. Soucasti COV je kalové a plynové hospodéafstvi s dvojici vyhnivacich
a uskladnovacich nadrzi a samostatnym membranovym plynojemem. Odvodnéni kalu je provadéno na
dvou sitopasovych lisech. Zahustény kal je prab&zné odvaZzen ke kompostovani. Na COV jsou také
¢erpany odpadni vody z mistni ¢asti Otin, Dolni Skrychov a Radourika.

Mimo odpadnich vod bézného komunalniho charakteru jsou v lokalité nasledujici producenti vétsiho
mnozstvi odpadnich vod:

Nazev-firma Vyroba zaméreni typ provozu likvidace odp.vod.
MADETA a.s. mlékarenska. vyr. stfedné Spinavy na COV

Kasalova pila s.r.o drevar. vyr. stfedné Spinavy po predéis. na COV
Fruko-Schulz s.r.o potravinar. vyr. Cisty na COV

ADACO a.s. stroj. vyr. stfedné Spinavy po pfedgis. na COV
AVE CZ odpadové skladka TKO prebyte¢né priisakové na COV
hospodarstvi s.r.o. vody

Recipientem je vodni tok Regi¢ka ¢hp. 1 — 07 — 03 — 050.

Precerpavaci stanice

Na kanalizaéni siti je hlavni pfeCerpavaci stanice Pod Vrchy |, dale stanice Pod Vrchy Il, Pod kasarny
a Dolni Skrychov (pfecerpava OV z povodi stoky ,B“). V povodi stoky ,A" je pfeCerpavaci stanice Otin.
Je nutno zajistit pravidelnou Udrzbu a opravy.

V uplynulych letech probéhla rekonstrukce kanalizace v ulicich Klasterskd, Rdzova, Mifiovského,
Masarykovo nam, Nadrazni, Pod Kasarny, Délnicka, Prazska, Svatojanska, U Traté, ¢ast ulice Kostelni
a Vaclavska, rekonstrukce sbérace ,B“, rekonstrukce sbérace ,P“.

Vlastnikem kanalizace je mésto JindfichQiv Hradec a provozovatelem je spoleénost CEVAK, a.s.

D.2 Navrhovy stav

Systém odvadéni a cisténi OV se nebude vyrazné ménit ani v budoucnosti. Stavajici fady vSak budou
vyzadovat postupnou dostavbu a v nékterych pfipadech i zkapacitnéni. Lze pfedpokladat i Usekovité
vyménu jednotné kanalizace za oddilnou. Obnova a dostavba se predpoklada dle vysledki
matematického hydraulického modelu kanalizaéni sité.
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Z divodu nevyhovuijiciho technického stavu se navrhuje postupna rekonstrukce téchto stok:
e ulice Jakubska, Bratrska, Jemcinskd, Karlov, Mladeznicka, Nezarecka, Nova Staveni
e ulice Denisova, JaroSovska, Kostelni, Kmentova, Na Pfikopech, Nova, Novakova, Prazska,
Pravdova, Rdschova, Schwaigrova, Pod Kasarny (odlehceni), sidl. U Nadrazi, Sladkova,
Tovarni, Trebického, TyrSova, U Plovarny, Ceska (v Useku ul. Jarodovska — Bezrudova), arch.
Teplého, Husova, Nadrazi (CD), Rezkova, Stara cesta
nébrezi L. Stehny, ulice Rybni¢ni, Pod Hradem
ulice 28. fijna, Kasarenska, Ruskych legii, U Nemocnice, Véaclavska, Videnska, Jachymova,
Zborovska
e ulice Na Piketé, Pod Vrchy
e prdmyslovy sbéra¢ Otin
V sougasné dobé je nutno dokonéit rekonstrukci CS Pod Vrchy. Déle je nutné provést rekonstrukci
sbérace ,A" a zkapacitnéni sbérace v prostoru mimouroviové kfizovatky Jiraskovo pfedmésti. Dale se
navrhuje dostavba a rekonstrukce kanalizace za Ucelem odvedeni balastnich vod mimo vefejnou
kanalizaci.
Stavajici technologie &isténi odpadnich vod a kapacitni parametry COV jsou nevyhovuijici. PSK jsou
dimenzovany tak, aby pokryly dalsi rozvoj mésta, ale COV neni pfipravena na pinéni BAT limitd (dle
pfilohy €. 7 nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.) zejména v ukazateli Pcek. Obnovou a Upravou technologie
a stavebnich objektd za Guéelem intenzifikace COV je nutné doplnit viastni linky COV o novy systém
fizeni technologie v€etné davkovani chemikalii pro eliminaci fosforu s on-line analyzatory. Déle je nutné
upravit kalové hospodéarstvi COV s ohledem na novelu zakona o odpadech &. 541/2020 Sb. a vyhlagku
¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, tykajici se zabezpeceni pozadavkl na Gpravu
kalll z hlediska Gc¢innosti hygienizace. Zpracovavana PD feSi nasledujici — prelozky siti, vystavbu
novych objektd (svozova jimka, separator, ¢eslovna, davkovani siranu a dmychadla), vyména
technologie (lapak pisku, dmychadla, dostavba jimky na tuky), vystavba objektu externich jimek a VN3,
postupna sanace DN svyménou technologie, vyména technologie a dalSi prace ve strojovné
a plynojemu, vystavba anaerobnich nadrzi, osazeni nové technologie zahusténi a odvodnéni kalu,
sanace a vymeéna technologie uskladnovacich nadrzi a ostatni prace (obnova komunikaci, teréni Upravy
apod.). Predpokladané naklady 279 mil. K& bez DPH.

Vyhled

Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba jako nap. okoli Lisného dvora,
zahradkarska kolonie Jiraskovo pfedmésti (u Madety), lokalita Na palici, ulice Jakubska, Sladk(v kopec
a jiné mensi plochy na okraji mésta).
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