Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Plavsko
Kod  Casti obce | 3105_035 00
PRVKUK
Nazev obce Plavsko
Kod CISOB 509078
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Plavsko (465 m.n.m) je vzdaleno 9 km jihozapadné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hlaSeno 450
obyvatel. Obec predpoklada do budoucna mirny nardst v poétu obyvatel.
Obci prochazi hranice CHKO Treborisko.

B.2 Demograficky vyvoj

Plavsko

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 461 450 455 446 440
pfechodné
bydlici/rekreanti 52 69 70 69 69
celkem 513 519 525 515 509

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrty)

C.1 Stavaijici stav

Obec Plavsko ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je pfipojeno 99 % z trvale
a 100 % z prechodné bydlicich obyvatel.

Zdrojem vody jsou tfi hydrogeologické vrty (P-1, P-3, P-4) situované cca 1 km zapadné od obce. Celkova
vydatnost vSech vrtu je 2,15 I/s. Surova voda nevyhovuje v obsahu manganu a zeleza. Vydatnost zdroj(
je dostate¢na, zdroje jsou v dobrém technickém stavu. Vrty byly zfizeny v roce 1985. V roce 2018 bylo
zZjisténo, ze vrty P-1 a P-3 jsou na pokraji zivotnosti, proto v roce 2020 byly ve stejné lokalité provedeny
dva nové vrty P-5 a P-6, které byly v roce 2021 napojeny vodovodnim fadem na fad pfivadéjici surovou
vodu do UV.

Ze zdroju je voda Cerpana vytlaénym fadem PE 80 v délce cca 1500 m do Upravny vody.

V Upravné vody je umisténa technologie odzelezrovani a odmanganovani (siran zelezity a piskovy filtr)
a déle chlorace. Kapacita upravny vody je 1,0 I/s. Upravna vody Hi FLO9 UFP 30 pochazi z roku 2004.
Upravena voda je déale Cerpana dvéma ponornymi Cerpadly do vézového vodojemu situovaného
v arealu spole¢né s Upravnou vody. Vodojem AKNA — GLOBUS ma objem 200 m3. Maximalni hladina
ve vodojemu je cca 490 m.n.m. Vodojem byl vybudovan v roce 1985.

Z vodojemu je zfizen zasobni fad z litiny DN 100. Rozvodné fady v obci jsou provedeny z &asti z litiny
v dimenzi 100 mm a z ¢asti z polyetylénu v dimenzi 100 mm. Vodovodni sit v sou¢asné podobé pochazi
z roku 1985, celkova délka sité je 2850 m.

V obci je 160 vodovodnich pfipojek v celkové délce cca 920 m.

Technicky stav vodovodni sité i vSech objektll a zafizeni vodovodu je uspokojivy, nevyzadujici
v sou€asnosti rekonstrukci.
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Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou zasobovani z viastnich studni. Kvalita vody ve studnich neni
znama, mnozstvi vody je dostate¢né.

Cast obce tzv. ,Malé Plavsko" byla v roce 2015 napojena na vodovod z HDPE DN 90 dl. 330,3 m ze
Straze nad Nezarkou. Kolaudaéni souhlas OZP/60069/15/IN-1208 k uzivani stavby ze dne 1. 12. 2015.
V roce 2008 byl vodovod v obci prodlouzen i do nové zastavby (lokalita Pod Hackovem) v délce 350 m.
Zdrojem pozarni vody v obci jsou navesni rybniky.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Plavsko.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.
ProdlouZeni vodovodniho fadu do oblasti planované vystavby je navrzeno v délce cca 300 m DN 80.
Navrhuje se zména technologie UV, kapacitné& je UV postaéuijici.

Vyhled

Na zakladé zpracovanych uzemnich studii se pfedpoklada napojit — lokalitu Travniky a lokalitu Obecnice
na obecni vodovod. Déle je pfedpoklad s postupnym rozsSifovanim vodovodu dle UP (nova zéastavba).
V budoucnosti je navrzeno dle RPI napojeni Plavska na SKV Hamr — Jindfich(iv Hradec pres obec Straz
nad Nezarkou z duvodu zajisténi zasobovani pitnou vodou odpovidajici kvality. Délka navrhovaného
vodovodu je cca 2 km Fad DN 100, na Fadu je tfeba vybudovat CS.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — navesni rybniky

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 800 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit. Na vefejnou kanalizaci je napojeno 90 % ztrvale
a 100 % z prfechodné bydlicich obyvatel. Odkanalizovana je cela hlavni ¢ast obce, kanalizace chybi
v ¢asti ,Malé Plavsko“. Nenapojeni obyvatelé maji vyvazeci jimky.

Obec ma vlastni COV, na kterou jsou napojeni vSichni obyvatelé pFipojeni na kanalizaci. Kapacita COV
je 800 EO.

COV je situovana cca 2 km zapadné od obce. Technologie COV: Hrubé predgisténi — §térbinova nadrz
SN 22/100 - stabilizadni nadrz. Plocha stabilizadni nadrze je 0,7 ha. Stabilizaéni nadrz je bez
provzdugnéni. COV byla uvedena do provozu v roce 1987.

Recipientem pro vycisténé odpadni vody je otevieny kanal zaustény do feky Nezarky (1-07-03-057).
Obec ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod.

Kanaliza¢ni sbérace pochazeji prevazné z roku 1985. Materialem je betonové potrubi v dimenzich DN
300 az DN 800. Celkova délka kanaliza¢ni sité je cca 4,8 km.

Technicky stav kanalizace je uspokojivy. Kapacita kanaliza¢nich sbéracu pfi pfivalovych destich je misty
mirné nedostatecna.

V roce 2008 byla kanalizace v obci prodiouzena i do nové zastavby (lokalita Pod Hackovem) v délce
350 m. V obci je 182 kanalizaénich pfipojek.

V obci neni zadny priimyslovy podnik produkujici znecisténi.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Plavsko.

D.2 Navrhovy stav
Dale bude probihat postupna obnova.
Vyhled

Na zakladé zpracovanych tzemnich studii se predpoklada napojit — lokalitu Travniky a lokalitu Obecnice
na obecni kanalizaci. Dale je pfedpoklad s postupnym rozsSifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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