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3105_020_03 Lov étin

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

Lovétin (500 m.n.m) je mistni Casti obce JaroSov nad NeZarkou. V mistni &asti je trvale
hlaSeno 73 obyvatel (rok 2007).

Vodovod

Mistni &ast Lovétin nema vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Obyvatelé jsou
zasobovani vodou z domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich a jeji kvalita nejsou
znamy.

Zdrojem poZzarni vody v mistni ¢asti je pozarni nadrz, Navesni a Fejtovsky rybnik.
*kkkk*k

Navrhuje se vybudovani vodovodu pro vefejnou potfebu v mistni ¢asti Lovétin. Zdrojem je
navrhovan vodovod Nova Velnice. Zasobovani mistni ¢asti Lovétin by bylo provedeno pres
mistni ¢ast Nekrasin.

Zasobni fad pro Nekrasin by byl nhapojen na rozvodny fad Nové V&elnice na hranici katastru
obci ve vodomérné Sachté. Na Uzemi katastru Nové VEelnice by se jednalo o prodlouzeni
fadu DN 150 o cca 800 m s moZnosti napojeni dalSich obyvatel na vefejny vodovod.

Délka navrhovaného zasobniho fadu DN 150 od vodomérné Sachty do mistni ¢asti Nekrasin
je cca 1000 m, celkova délka rozvodnych fadu DN 150, 100 a 80 je cca 500 m.

Vodovod by dale pokraCoval do mistni ¢asti Lovétin, zasobni fad DN 80 od Nekrasina je
navrzen v délce cca 1 300 m. Rozvodné Fady v mistni ¢asti Lovétin jsou navrZzeny v profilu
DN 80 v délce cca 1 500 m.

Dle RPI se navrhuje v budoucnosti napojit JaroSov nad Nezarkou na SKV Jindfichuv Hradec
z dlvodu zajiSténi odpovidajici kvality pitné vody. Trasa vodovodu je navrzena mezi obcemi
Débolin, Velky Ratmirov, Studnice, Lodhéfov, Kostelni Radour, Lovétin, JaroSov nad
Nezarkou.

Usek vodovodu mezi Kostelni Radouni a Lovétinem je navrzen v délce 4,0 km DN 150.

Variantnim Fedenim dle 1.JVS a.s., Ceské Budé&jovice je zfizeni mistniho vodniho zdroje pro
zasobovani lokality Lovétin.
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Kanalizace

Mistni ¢ast Lovétin nema v sou€asnosti vybudovany systém vefejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky
vyuzivané pozemky a v septicich s pfepadem do vodotece.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkd do Lovétinského potoka
a Navesniho rybnika.
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S ohledem na velikost obce (73 trv. hl. obyvatel) neni investicné a provozné vyhodné
budovat Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci
stavajicich akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod a pfebudovani septik(l na
septiky vicekomorové s docisténim.
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