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3105 _050 00 Ujezdec

Podklady

«  Osobni jednani na OU Ujezdec - pan Subr

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

« Urbanisticka studie obce Ujezdec ( Ateliér AVM, s.r.o. Brno, Ing. Arch. Z. Toman, 2002)

e Podklady pfedané VaK J. Cechy a.s.

Ujezdec (450 m.n.m) se nachazi 17 km severozapadné od Jindfichova Hradce. V obci je
trvale hlaSeno 71 obyvatel (rok 2010). Obec predpoklada do budoucna narlst poctu
obyvatel.

Vodovod

Obec Ujezdec ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu.

Zasobovani pitnou vodou zajistuje skupinovy vodovod Horusice — J. Hradec. Voda je
akumulovana ve vodojemu PleSe, ktery slouZi k distribuci vody do dalSich lokalit. Vodovod
pro obec Ujezdec je napojen na pfivodni fad Doriov - Ujezdec. V $achté pred obci je
osazeno Soupé a vodomér DN 50.

Na vodovod je napojeno 66 trvalych obyvatel a nékolik rekreantll, je zfizeno 36 pfipojek
(2010).

Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou zasobovani z vlastnich studni. MnozZstvi vody ve
studnich je dostatecné, kvalita vody neni znama.

Zdrojem poZzarni vody je navesni rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.,
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.
Navrhuje se prodlouzeni vodovodu do oblasti uréené pro novou zastavbu v délce cca 550 m
DN 80. V planu je vyména hlavnich Soupat na rozvodnych fadech.

Kanalizace
V obci je vybudovana jednotnd kanaliza¢ni sit, odkanalizovana je prakticky celd obec. Na
kanalizaci jsou napojeni vSichni trvale bydlici obyvatelé a vétSina rekreantl. Zbyvajici ¢ast

rekreantt (3 chalupy) maji vyvazeci jimky.

Obec nema COV
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Kanalizace ma celkem tfi vyusti. Odpadni vody z vyusti jsou svedeny dvéma melioracnimi
strouhami, které se déle spojuji v jedinou strouhu, do nedalekého rybnika Podvesny (9 ha)
Rybnik Podvesny je soucasti rybni¢ni soustavy protékané Dorovskym potokem. Povoleni

k vypousténi odpadnich vod do recipientu neni k dispozici.

Kanaliza¢ni sbérace jsou provedeny z cementoveého potrubi v dimenzich DN 300, 400 a 500.
Systém kanalizace je tvoren tfemi oddilnymi vétvemi, kazda se samostatnou vyusti.
Kanalizace byla z pfevazné &asti vybudovana v 50. letech v akci Z.

Kanaliza¢nich pfipojek v obci je 39 v dimenzich DN 200 aZz DN 300.

Problémy ohledné technického stavu kanalizace nejsou, avSak vzhledem ke stafi shéracu a
ke zplUsobu jejich budovani nelze pocitat s dostateénou tésnosti kanalizace.

V nékterych Usecich kanalizace se projevuji problémy s jeji nedostateChou kapacitou pfi
privalovych srazkach.

Provozovatelem kanalizace je obec Ujezdec.
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Obec mé& vypracovanou urbanistickou studii, vniZz se uvaZuje o vybudovani COV a
o rekonstrukci a rozSifeni kanalizace. V urbanistické studii je zakresleno umisténi budouci
COV v blizkosti byvalé driibezarny. Tyto investice jsou prozatim pouze ve stadiu této
urbanistické studie a neni rozhodnuto o pfesném ¢asovém horizontu jejich realizace.
Vzhledem ke stafi kanalizace se navrhuje vybudovat novou splaskovou kanaliza¢ni sit
v délce cca 2100 m DN 250 - 300, napojenou na novou COV navrzenou na kapacitu
200 EO. Navrhovana kanalizace bude poloZena v komunikacich v soubéhu s kanalizaci
stavajici a prodlouzena do neodkanalizovanych ¢asti obce.

Stavajici kanalizaéni sit bude vyuZivana pro odvod destovych vod.
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