Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni éast Klenov

Kdd Casti obce 3105 _037_03
PRVKUK

Nazev obce Pluhtv Zdar

Kéd CISOB 546968

Cislo ORP 3105

Nazev ORP Jindfichav Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Klenov (465 m.n.m) je mistni ¢asti obce Pluhtiv Zd'ar. V mistni &asti je trvale hlageno 108 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Klenov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 104 108 112 105 98
pfechodné
bydlici/rekreanti 36 34 34 34 29
celkem 140 142 146 139 127

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/pramenisté)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Klenov mé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery jsou v soucasnosti napojeni
vSichni trvale zijici obyvatelé i vSichni rekreanti.

Zdrojem vody pro obec jsou celkem tfi kopané studny a jedna pramennd jimka. Primérna vydatnost
kazdé ze studni je 0,3 I/s, vydatnost pramenné jimky je téz cca 0,3 I/s. VSechny zdroje se nachazeji
v prostoru cca 2 km vychodné od obce.

Od zdroju je zfizen pfivodni fad z PVC 110 s postupnym napojenim jednotlivych studni k objektu
vodojemu sdruzeného s Gpravnou vody. Pfivodni fad je gravitaCni v délce 660 m.

Upravna vody je sdruzena s vodojemem. Technologie Upravy vody — pouze chlorace a odradonovani.
Kvalita upravené vody je dobra, rozbor vody je k dispozici — viz pfiloha (spolecny dokument s obci
Pluhtv Zdar).

Vodojem je zemni nadrz o objemu 50 m3, nadmofska vyska hladiny nebyla zjisténa, podrobnéjsi
dokumentace nebyla k dispozici.

V roce 2012 byl vybudovan novy pfivodni fad z VDJ v délce 1 392 m (PE 90/5,4) a nové rozvodné fady
v délce 1 571 m (PE 90/5,4). V mistni ¢asti je 50 pfipojek. V roce 2019 probéhlo vycisténi stavajicich
vodni zdroji. Zdrojem pozéarni vody je pozarni nadrz a rybnik Spitalsky.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Pluhtiv Zdar.

C.2 Navrhovy stav

Je mozZné také napojeni mistni ¢asti Klenov na nékterou z blizkych vodovodnich soustav spadajicich
pod obec Pluhliv Zdar. Déle bude probihat postupna obnova.
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Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu KH-1 o projektované
hloubce 100 m na pozemku p.¢. 1125/7 v k.0. Velky Ratmirov, ktery bude v pfipadé realizace slouzit
jako doplnujici zdroj podzemni vody pro mistni ¢ast. Vrt bude napojen vytlaénym fadem na stavajici
privodni fad vedouci z akumulace pramenni jimky do VDJ Klenov.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrze

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Klenov je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Na kanalizaci je napojeno 100% trvale
Zijicich obyvatel i rekreantd. Obec je zcela odkanalizovana vsichni obyvatelé maji septiky napojené na
kanalizaci.

Kanalizace vyustuje jedinou vyusti do oteviené strouhy. Odpadni vody odtékaji otevienou strouhou
do nedalekého rybnika Velky.

V obci neni zadny priimyslovy podnik.

Kanalizace pochazi zroku 1971. Kanalizani sbérafe jsou v neuspokojivém technickém stavu,
materidlem je pfevazné betonové potrubi DN 600 v délce cca 1000 m. V mistni ¢asti je 53 pfipojek DN
300 v celkové délce 530 m.

Problémy s nedostacujici kapacitou kanalizace nejsou.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Pluhtv Zdar.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se v mistni &asti vybudovani biologické COV s kapacitou 160 EO a kompletni splagkové
kanaliza¢ni sité o celkové délce cca 1 372 m DN 250 — 300. Navrhovana splaskova kanalizace bude
polozena v soubéhu s kanalizaci stavajici. Pfedpokladané naklady 15 974 883,00 K& bez DPH. Na
novou COV bude vytlaénou kanalizaci napojena i m.&. Pohof.

Stavajici kanalizace bude vyuzita pouze pro odvod destovych vod.

Vyhled
neni
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