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3105 _020_00 JaroSov nad Nezarkou

Podklady

« Osobni jednani na OU Jaro3ov nad NeZzarkou

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

« Vodovod JaroSov nad NeZarkou - soubor dokumentace slouZici provozovatel

« Projekt inZenyrskych siti - JaroSov nad Nez. (WAY project, s.r.o, J. Hradec)

« COV Jaro$ov nad Nezarkou (VH tres, s.r.o., C. Budé&jovice)

« Kanalizace Jaro$ov nad NeZarkou (EKO EKO, s.r.0, C. Budé&jovice)

JaroSov nad Nezarkou (480 m.n.m) je vzdalen 6 km severovychodné od Jindfichova Hradce.
V obci je trvale hlaseno 724 obyvatel (rok 2007). Obec lezi na soutoku ficky Kamenice a
Zirovnice.

Vodovod

Obec JaroSov nad NeZarkou ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu, ktery je
v majetku obce. Na vefejny vodovod je napojena vétSina ztrvale bydlicich obyvatel i
rekreant. Nenapojeni maji vlastni studny.

Zdrojem vody jsou dva podzemni vrty a dvé kopané studny. Jedna z kopanych studni se
nevyuziva, slouzi jako zdroj rezervni. Zdroje jsou umistény ve vyhrazené lokalité
s ochrannym pasmem. Poloha této lokality je cca 800 m jihozapadné od obce smérem na
JindfichGv Hradec. Maximalni spole¢na vydatnost vSech vyuzivanych zdroju je 3,4 I/s.

Ze zdroju je voda shromazdovana ve spole¢né jimce, odkud je dale ¢erpana vytlatnym
pfivodnim fadem do vodojemu.

Voda se kromé chlorace nijak neupravuje, davkovani chlorace je umisténo ve vodojemu.
V soucasné dobé vSak dochazi ke zhorSeni kvality ve vyuzivanych zdrojich.

Vodojem je zemni o objemu 150 m®. Maximalni hladina ve vodojemu je cca 490 m.n.m,
minimalni hladina cca 486 m.n.m. Vodojem je umistén zapadné od obce.

Pfivodni fad zdroj - vodojem se sklada ze dvou ¢asti: 1. Vytlacny fad zdroj - obec (PE 80),
délka 800 m a 2. pfivodni/zasobni fad obec - vodojem (PVC 150), délka 500 m. Pfivodni
fady pochézeji z roku 1981, stejné tak jako vodni zdroje a vodojem. Ze stejného obdobi
pochazi i vétSina rozvodnych fadu v obci, kromé& cca 300 m dlouhého Useku potrubi
pochazejiciho z roku 1973 (materidl litina DN 100).

Rozvodné Fady v obci pochazeji (kromé vySe zminéného litinového Ffadu) zroku 1981.
Materidlem je polyetylén a PVC v dimenzich 80 az 150 mm. Celkova délka vodovodni sité -
rozvodnych fadl je cca 5800 m (odhad).

Vodovod vyZaduje investice na svou obnovu.

Zdrojem poZzarni vody jsou feky protékajici obci.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a. s..
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V budoucnu se predpokladd postupna obnova vodovodu. Déle se predpoklada osazeni
technologického zafizeni do stavajiciho objektu na zlepSeni kvality vody z vyuZivanych
studni.

V souvislosti se zfizenim 2. tlakového pasma se predpoklada osazeni ATS pro zajisténi
vyhovujicich tlakovych pomér(.

Dle RPI se navrhuje v budoucnosti napojit JaroSov nad Nezarkou na SKV Jindfichuv Hradec
z dlvodu zajiSténi odpovidajici kvality pitné vody. Trasa vodovodu je navrzena mezi obcemi
Débolin, Velky Ratmirov, Studnice, Lodhéfov, Kostelni Radour, Lovétin, JaroSov nad
Nezarkou.

Usek vodovodu mezi Lovétinem a VDJ JaroSov nad NeZarkou je navrzen v délce 2,8 km
DN 150.

Kanalizace

V obci JaroSov nad Nezarkou je vybudovana jednotnd kanalizaéni sit. VSechny stavajici
objekty v obci jsou napojeny na vefejnou kanalizaci. Obec ma vybudovanou distirnu
odpadnich vod.

Recipientem jsou vodotee Zirovnice, Kamenice a NeZarka (pod soutokem Zirovnice
s Kamenici).

COV byla vobci vybudovana a uvedena do provozu vroce 2000. Technologie &isténi
odpadnich vod: Hrubé desle - jemné Cesle - lapaC pisku - michag, provzduSnovani -
usazovaci jimka. Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod bylo vydano.

Dvé stabilizaéni nadrze jsou sougasti technologie COV.

Kapacita COV je 800 EO.

Cast kanalizace pochazi z roku 1950 s prab&znou dostavbou v priib&hu 50. let. Tato &ast
kanalizace je provedena v betonu DN 300 aZz DN 600. Celkova délka této Casti kanalizace je
cca 2500 m.

Vroce 2001 byly vybudovany dalsi useky kanalizace. Materidlem je PVC v dimenzich
DN 250 aZ DN 500. Celkova délka této ¢asti kanalizace je cca 800 m.

Stavajici kanalizace je v uspokojivém technickém stavu, problémy s jeji nedostate¢nou
kapacitou nejsou.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a. s..
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Pocita se s dobudovanim kanalizace v Gzemi uréeném pro budouci zastavbu. Rovnéz se
v budoucnu uvaZzuje s postupnou rekonstrukci stavajici sité.
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