Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Rodvinov
Kdd Casti obce 3105 042 00
PRVKUK
Nazev obce Rodvinov
Kod CISOB 547085
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Rodvinov (475 m.n.m.) se nachazi 5 km severovychodné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale
hlaSeno 372 obyvatel. Obec prfedpoklada do budoucna vyrazné zvySeni poctu obyvatel, obec je fakticky
predméstim Jindfichova Hradce.

B.2 Demograficky vyvoj

Rodvinov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 350 372 400 250 255
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 15 15 5 5
celkem 360 387 415 255 260

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Rodvinov ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery je v sou¢asnosti napojeno cca
95% trvale Zijicich obyvatel.

Zdrojem vody jsou dva vrty (H2 a H3) z roku 1981 o primérné vydatnosti H2 =1,0 I/s a H3 = 0,25 I/s.
Vrty jsou na konci Zivotnosti. Kvalita surové vody je nevyhovujici z hlediska mnozstvi Fe, Mn. Vydatnost
zdrojl se postupné snizuje.

Surova voda se upravuje v Upravné vody sdruzené s vodojemem. Technologii Upravy je oxidace a
jednostupriova filtrace v tlakovém filtru Culligan. Voda je dale hygienicky zabezpecena. Upravna vody
byla v roce 1999 rekonstruovana.

Pfivodni fad surové vody (zdroje — VDJ) je proveden z PE 63 v celkové délce 2046 m a pochazi z roku
1981. Jeho technicky stav se postupné zhorSuje, provozovatel eviduje velké mnozstvi poruch. Voda je
cerpana Cerpadly umisténymi v podzemnich vrtech.

Vodojem je zemni o objemu 100 m3. Maximalni hladina ve vodojemu je 514,70 m.n.m. Vodojem byl
zfizen v roce 1981 a v roce 2002 byl rekonstruovan.

Z vodojemu je zfizen zasobni fad PVC DN 110 k rozvodnym fadim v obci. Rozvodné fady, vé.
zasobniho, maji celkovou délku 4,82 km a jsou provedeny pfevazné z plastového potrubi DN 90.
Vodovodni sit pochazi z roku 1981, v roce 1995, 2000, 2005 a 2009 byla prodlouzena o nové Useky.
V obci je 132 vodovodnich pfipojek v profilu PE 32 v celkové délce cca 1,5km a pochazeji z roku 1985
a nasleduijicich.

Zdrojem pozarni vody je feka Nezarka a rybniky.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vlastnikem vodovodu je obec Rodvinov a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova (napf. vyména Soupat a hydrantd, oprava Sachet apod.).

Obec mé zpracovanou PD na napojeni obce na VSJC ze stavajiciho vodovodniho pfivadé&e Jindfichav
Hradec — Blazejov. Napojeni na vodovodni pfivadé¢ bude provedeno ve stavajici pfedavaci Sachté pro
m.¢. Jindfi§. Pfivodni fad bude pfivadét vodu do stavajiciho VDJ Rodvinov o objemu 100 m3. Novy
vodovodni pfivadéc bude z potrubi PE100 d160 délky cca 4 131 m. V Useku od napojeni az po lokalitu,
kde jsou umistény vrty, bude stavba feSena jako novostavba v délce 2 317 m. V Useku od vrta po
stavajici VDJ bude feSena jako obnova ve stavajici trase v délce 1814 m. Soucasné s touto stavbou
bude provedena i Uprava VDJ. Pfedpokladané néklady jsou 12 mil. K&.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — vodni tok Nezarka

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 500 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana kanalizace pro vefejnou potiebu.

Prakticky vétSina odpadni vody z vyrobni €innosti, vybavenosti a domacnosti je spolu se srazkovymi
vodami gravitacné odvadéna jednotnou stokovou siti na Cistirnu odpadnich vod. Kanalizace vznikala
etapovité od roku 1965 az do soucasnosti. Celkova délka stokové sité je 3,85 km.

Na kanalizaci je zfizeno 117 pFipojek v celkové délce cca 1,3 km.

Odleh¢ovaci komory jsou 4, odleh&eni je navrzeno na pomér 1+ 4 Q24, odlehcené vody jsou svedeny
do recipientu.

Cistirna odpadnich vod je mechanicko — biologicka typu BIOCLEANER BC 500 EO. COV sestava
z téchto c&asti: mechanické predcisténi + Cerpaci jimka, biologické ¢isténi, dmycharna, kalové
hospodafstvi a technologicka elektroinstalace. COV neni vybavena technologii pro chemické sraZeni
fosforu ani automatickymi eslemi.

Recipientem je feka Nezarka (CHP 1-07-03-025).

Vlastnikem kanalizace je obec Rodvinov a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Déle bude probihat postupna obnova. Na COV je piivadéna odpadni voda s vy$sim podilem balastnich
vod, proto se navrhuje dostavba a rekonstrukce za Uc¢elem odvedeni balastnich vod mimo vefejnou
kanalizaci.

U COV bude nutna postupna obnova technologii jako napk. vyména aeraénich elementti, dmychadel,
michadel, apod., a také doplnéni hrubého predcisténi o automatické Cesle.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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