Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Destna
Kod  Casti obce | 3105_008_00
PRVKUK
Nazev obce Destna
Kod CISOB 546151
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Destné4 (530 az 560 m n.m.) je vzdalena 15 km severné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hlaSeno
743 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna mirny vzestup poctu obyvatel z divodu probihajici nové
vystavby.

B.2 Demograficky vyvoj

Destna

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 739 743 760 667 561
pfechodné
bydlici/rekreanti 80 83 90 83 65
celkem 819 826 850 750 626

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrty, zarezy)

C.1 Stavaijici stav

Mésto Destnd méa vybudovany vodovod pro verejnou potrebu, na ktery je v souasnosti napojeno cca
90 % trvale zijicich obyvatel a cca 95 % rekreacnich uzivatel( objektd. Celkovy pocet pFipojek je 336.
Vodovod je zasoben ze zdroju nachazejicich se jihovychodné od centra. Jedna se o 5 kopanych studni
(Sesta nepfipojena), pochazejicich ze 70-tych let, dale o dva zafezy v lese z 50-tych let a dva vrty z 80-
tych let. Vrty slouzi pfedevsim jako zalozni zdroje, které jsou v provozu pouze pfi Spickach spotfeby.
Pfivodni fady zdroje jsou v celkové délce 2749 m a jsou z LT 80 a PE 90.

Upravna vody s kapacitou 2,6 I/'s ma a akumulaéni nadrz o objemu 50 m3 slouzi zaroven jako vodojem,
maximalni hladina je 564,2 m.n.m. a minimalni hladina je 561,5 m.n.m. V Upravné vody jsou instalovany
filtry s mramorovou drti pro odkyseleni (kyselost CO2), instalovano zafizeni na odradonovani (zafizeni
z r. 1996) a davkovaci zafizeni na chloraci ze zacatku roku 2016.

Mésto je zasobeno gravitaénim zasobnim fadem LT 150 v trase vodarna — mésto v délce 2 054 m.
Vétsi ¢ast vodovodni sité pochazi z pocatku 70tych let. Rozvodné fady byly ¢asto budovany v ,akci Z".
Nekvalitni provedeni ulozeni potrubi, vétSinou bez piskového obsypu, vede k €astéjSim porucham.
Celkova délka rozvodnych fadu v obce je 6.035 m, materidly pouzité pro vedeni — LT 150 a LT, PE DN
100 a DN 80.

V minulosti bylo provedeno propojeni vodovodniho fadu se sousedni obci Svétce, toto propojeni je
trvale uzavieno a nevyuziva se (obé obce maji vlastni sit' s rozdilnym tlakem).

Z prumyslovych podnikd pfipojenych na vodovod se jedna o firmy Agra DeStna — benzinka, Delana
a BedoxSky.
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Pfirodnim zdrojem pozarni vody jsou rybniky v blizkosti mésta, méstem protéka Dirensky potok, potok
Strouha a Brezinsky potok. ;

V roce 2016 probéhlo rozsifeni UV o druhou akumula¢ni nadrz o objemu 70 m3. Celkovy objem vody
na UV je nyni 120 m3. Pfi roz§ifeni UV bylo vyménéno natokové potrubi z pramenni jimky na vodarnu.
V letech 2015 — 2020 byl vodovod prodlouzen do lokality Svétecka, ulice Svatojanska a lokality ,Za
Skolkou*.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je mésto Destna.

C.2 Navrhovy stav

Systém z&sobovani vodou v Deétné se nebude ménit. Dale bude probihat postupné obnova, jako napf.
rekonstrukce technologie Upravny vody (pfedpokladané naklady 3,2 mil K&), obnova vodovodnich fadud
ulice Stranska, Horni, Na Zajezku, Svatojanska, Adamska, U hristé.

Pocita se s propojenim (zokruhovanim) vodovodu pfes Strané (propojeni od hrbitova u ¢ép. 277
k odboéce do ulice Svétecka).

Mésto si nechalo zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu o projektované
hloubce 60 m na pozemku p.¢. 2193/3 v k.0. Destna u Jindfichova Hradce, ktery bude v pfipadé
realizace slouzit jako ndhradni zdroj podzemni vody pro mésto. Pfedpokladana cena 230 000,00 K&
bez DPH. Po realizaci vrtu probéhne pfipojeni na vodovodni sit.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba — napf. lokalita Za $kolkou).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — Dirensky potok, vodni nadrze, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 1 000 EO

D.1 Stavajici stav

Ve mésté je vybudovana prevazné jednotna kanaliza¢ni sit' (vyjimku tvofi ulice Kostelni — Podfarska
v Useku od namésti po prvni areal COV). Hlavni stoky jsou dvé — sbérag A a sbérag B, které pochazeji
z let 2002 a 1992. Tyto pateini sbérace (PVC DN 400) pfivadéji odpadni vody k Cerpaci stanici v arealu
&. 1, za hrubym predgisténim jsou Gerpany vytlakem (DN 150) do druhého aredlu COV. Ostatni
kanalizagni stoky ve mésté pochéazeji z 30tych az 80tych let. Tyto stoky jsou z betonu DN 200 — 400 a
jsou ve velmi §patném technickém stavu.

Odpadni vody jsou ¢istény v COV, ktera byla v roce 2011 intenzifikovana. Technologie pouzita na COV
— lapak $térku, automatické Cesle, lapac pisku, $térbinova nadrz, biologicky filtr, dosazovaci nadrz a
mikrosito. Maximéalni povolené hodnoty na odtoku z COV jsou Qmax 155.000 m3/rok, BSKs 2,3 t/rok,
kapacita COV je 1 000 EO.

Na kanalizaci jsou pfipojeny podniky — Delana, Signum, Agra Destna.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je mésto DeStna

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova napf. v ulicich Svatojanska, Adamska, Taborska, vedlejsi stoky,
Votavnice.

Planuje se dostavba kanaliza¢ni sité v ulicich Stranska, Na Zajezku,Hradeckd a Horni (tlakova
kanalizace), kde je vydano stavebni povoleni. DalSi lokality (Adamska, Podfarska, Farské VrSe a lokalita
Za Skolkou) jsou ve fazi pfiprav — pfedpokladané naklady cca 33 mil. K&.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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