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3105 030 _00 Nova Byst Fice

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Povoleni k vypousténi odpadnich vod OU Jindfichtiv Hradec (ZP 6631/8952 vod/99/2000
—908 M)

e Schvéleny ,Plan financovani a realizace obnovy VH majetku na obdobi 2009-2018“

* Vybrané Udaje z Majetkové a provozni evidence 2005-2009.

Nova Bystfice se nachazi 15 km jizné od Jindfichova Hradce. Primérna nadmorska vyska:
580 m n. m. V Nové Bystfici (bez m.¢.) je hlaSeno 2683 trvale bydlicich obyvatel (2010).
Mésto predpoklada do budoucna mirny narust poctu obyvatel a rekreantlu. Provozovatel
predpoklada mirny pokles ve spotiebé vody na obyvatele.

V lokalité Obora probéhla vystavba rodinnych domu, vzniklo zde malé sidliSt¢ RD uréenych
pro rekreaci. Novou Bystfici prochazi hranice Pfirodniho parku Ceska Kanada.

Vodovod

Nova Bystfice ma vodovod pro vefejnou potfebu. K 1.1.2010 je v N.Bystfici (bez m.¢.) délka
rozvodné sité v&. pfivodniho fadu z VDJ N.Bystfice pfiblizné 15,6 km, pfipojeno 2469
obyvatel, 630 pfipojek.

Koncepce vodovodu:

zasobovani pithou vodou zajistuje skupinovy vodovod LandStejn. Zdrojem vody je
vodarenska nadrz LandStejn. Z nadrze je povrchova voda gravitacné pfivadéna na Upravnu
vody LandStejn, kterd je umisténa cca 400 m pod pfehradou. Zde je povrchova voda
upravena na pitnou tak, aby splhovala pozadavky pfisluSnych pravnich predpist. Z
akumulace uUpravny je voda cCerpana do VDJ KIlaSter, odtud te€e gravitatnhé do VDJ
N.Bystfice (1*400m3, umistén v k.U. Alber). Oba vodojemy slouzi k akumulaci pitné vody pro
zasobovani mésta nova Bystfice a obce Albefr.

Pavodni podzemni zdroje a pramenidté Artole¢ a Smréna, UV Nova Bystfice a pfisludné
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podminkach, nap¥. porucha na SKV Landstejn.

Na vodovod jsou napojeny mistni firmy a téméF vSichni obyvatelé (98%). Rozvodna
vodovodni sit je FeSena jako zokruhovand, zajiStuje rozvod vody k jednotlivym spotfebitelim
v jediném tlakovém pasmu vodovodu.

Rozvodna sit vyhovuje protipozarnim pozadavkam. Pro odbér pozarni vody z vodovodni sité
slouZi hydranty osazené na vodovodni siti.
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Vodovodni sit' je vioZena do DSO vodovod Landstejn, jejim.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky ve mésté a jeho blizkém okoli.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., vlastnikem je mésto Nova Bystfice.

*kkkk*k
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Stavajici rozvodné Fady budou vyZadovat postupnou dostavbu s rozvojem mésta a
soucasnou rekonstrukci stavajicich rozvodnych a =zésobnich fadd. Vzhledem k
pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vefejny vodovod se navrhuje rozSifeni
rozvodné vodovodni sité pfi dodrZzeni podminky zokruhovani sité.

Z davodu nevyhovujiciho technického stavu bude nutnd postupna rekonstrukce nékterych
uliénich rozvodnych fadl. Dle planu se jedna pfedevSim o tyto fady: Videriska (kostel-park-
silnice), Hradeck& — zahradni a Hradecka - Za Skolou.

Vzhledem k pfedpokladanému nérdstu pfipojenych obyvatel na vodovod se uvaZzuje s
rozSifenim rozvodné vodovodni sité. Jednd se o oblasti planované vystavby (,Za
hFistém*,“Vitorazska ulice”, ,Za Mladkem* a dale severné od soucasné zastavby v Zahradni
ulici). Déle se jedn& o rozSifeni k planovanému arealu kompostarny u odbo¢ky smérem na
Huarky (variantné je mozno zasobovat kompostarnu z lokalniho zdroje).

Do budoucna se uvaZzuje s propojenim SKV Jindfichlv Hradec a SKV Landstejn.
Propojovaci fad bude na SKV Jindfichiv Hradec napojen v Lasenici, na SKV Landstejn
v Nové Bystfici. Vodovodni Fad je navrZen vtrase Lasenice — Cim&F — Nova Bystfice.
Variantné je uvaZovana i trasa J. Hradec - H. P&na — Cimé&F — N. Bystfice. Uvedeny vodovod
by zasoboval i dalSi obce a mistni Casti leZici vjeho blizkosti. Prozatim jsou pfekazkou
slozité technické podminky takto rozséahlého projektu, vysoka investi€ni narocnost a
nejasnosti v osobé investora.

Ve vyhledu je navrZzen novy zasobni vodovodni fad z lokality Dolni Obora u Nové Bystfice
k hrani¢nimu pfechodu N. Bystfice - Grametten. Kromé pfevodu vody do Rakouska mohou
byt z fadu z&sobovany i objekty podél fadu na Ceské strané hranic. Soucasti stavby je
vystavba posilovaci tlakové stanice a prfedavaci vodomérné Sachty na hranicich. Je navrZzen
fad z v délce cca. 0,8km.

NavrZzeny jsou také rekonstrukce zédsobovaciho fadu z VDJ Nova Bystfice do Albefe v
celkové délce cca 0,5 k m v profilu DN 100,.dale rekonstrukce zasobovaciho fadu z VDJ
Nova Bystfisce do Nové Bystfice v délce cca 850 m a .rekonstrukce vodojemu Nova Bystfice
-1x400 m”.

Kanalizace
Nova Bystfice m& kanalizaci pro vefejnou potfebu.

K 1.1.2010 je v N.Bystfici (bez m.€.) celkova délka kanaliza¢ni sité pfiblizné 15,11 km,
pfipojeno 2012 obyvatel, 558 pfipojek.
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Odpadni vody v€etné vod sradZzkovych z méstské aglomerace jsou gravitatné odvadény
jednotnou stokovou siti na centralni €istirnu odpadnich vod. V nékolika kratkych Usecich je
vybudovana oddilna kanalizace. Kanalizaéni sit rGzného stafi je pfevazné z betonu DN 200-
600 mm. Soucasti kanaliza¢ni sité jsou celkem tfi odleh&eni. Stokova sit byla vybudovana
etapovité v letech 1940 - 2009.

COV je umisténa na okraji mésta. Odpadni voda je pfivadéna pres &erpaci stanici a
odleh&ovaci komoru na mechanické predéisténi COV. Cistirna odpadnich vod je postavena
jako mechanicko — biologickd s nizkozatéZovanym aktivacnim systémem. Vycisténa voda
pfepada do odtokového Zlabu a dale natéka na mérny objekt osazeny Parshallovym Zlabem.

Na COV byla v roce 2011 dokonéena celkova modernizace a intenzifikace.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem kanalizace véetné COV je mésto
N.Bystfice.

*kkkkkx

Stavajici systém odkanalizovani je vyhovuijici. Systém odvadéni a €isténi OV se tedy nebude
vyrazné ménit ani v budoucnosti. Stavajici fady vSak budou vyZadovat postupnou dostavbu a
v nékterych pfipadech i zkapacitnéni. Lze pfedpokladat i Usekovité vyménu jednotné
kanalizace za oddilnou. Dale se navrhuje dostavba a rekonstrukce kanalizace za Ucelem
odvedeni balastnich vod mimo vefejnou kanalizaci. Na stavajici siti se predpoklada
pribézna obnova fadu, oprava Sachet, vpusti apod.

Z divodu nevyhovujiciho technického stavu bude nutna postupna rekonstrukce nékterych
ulicnich stok a oprava &asti hlavniho sbérace. Dle planu se jedna o tyto fady: U rybnicku,
Zahradni, Videnska, Hradecka, Na hradbach, zadmecka zahrada a K.H.Borovského.

Vzhledem k pfedpokladanému naruUstu pfipojenych obyvatel na vefejnou kanalizaci se
uvazuje s rozSifenim stokové sité.

Navrhuje se rozSifeni stokové sité do oblasti planované vystavby (,Za hfistém*“,“Vitorazska
ulice, ,Za Mladkem* a dale severné od soucasné zastavby v Zahradni ulici) v celkové délce
cca 4,30 km v profilu DN 300.

Dale je v UP navrzeno napojeni lokality Albef, v délce cca 1,2 km.

Nové upravena COV pokryva i dalsi rozvoj mésta. Dalsi priib&Zna obnova (2010-2015) se
predpoklada jiz jen v malé mife, napf. vyména aeracnich elementd, ¢erpadel, michadel
apod.

Cislo projektu : 1777 cerven 2013 Strana 3
archivni ¢islo : B.2.5-3105 © Ha2004



