Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Najdek

Kdd Casti obce 3105 029 01
PRVKUK

Nazev obce Lodhérov

Kod CISOB 546666

Cislo ORP 3105

Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Najdek (600 m.n.m) je mistni ¢asti obce Lodhéfov. V mistni ¢asti je trvale hldSeno 21 obyvatel. Obec
predpoklada do budoucna stagnaci v poctu trvalych obyvatel a vzestup poctu rekreantl (v sou¢asné
dobé 18 rekreantl v chalupach + 50 v penzionu).

B.2 Demograficky vyvoj

Najdek

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 17 21 21 19 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 20 18 18 18 0
celkem 37 39 39 37 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Najdek ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Na vodovod jsou napojeni vSichni
trvale i prechodné bydlici obyvatelé.

Zdrojem vody jsou dvé studny s celkovou maximalni vydatnosti 0,25 I/s. Studny se nachazeji v lokalité
jihovychodné od mistni ¢asti Najdek. Kvalita surové vody je dobra, voda se desinfikuje. Pfimo od studni
je voda pfivedena zasobnim fadem do mistni ¢asti Najdek. Vodojem obec nema.

Zasobni fad i rozvodné fady jsou z IPE 90, délka fadu je cca 1 km. V mistni ¢asti je 29 pfipojek DN 25.
Vodovod byl vybudovan v roce 1984 (véetné zdroja vody).

Zdrojem pozarni vody je ndvesni rybnik.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Lodhéfov.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
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Uzitkovéa voda — vodni tok, vodni nadrz

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni Cast Najdek nema v soucasnosti vybudovany systém vefejné kanalizace. VSechny odpadni vody
jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se svazeji na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustki do navesniho rybnika.

D.2 Navrhovy stav

Obec ma zamér vybudovat kanalizaci a COV.

Navrhuje se vybudovat kompletni splaskovou kanalizaéni sit' v délce cca 950 m DN 250 - 300 napojenou
na novou COV navrZenou na kapacitu 100 EO.

V soucasnosti je pro obec takovato investice nerealna, a proto se nepfedpoklada jeji realizace
v dohledné dobé. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude ¢isténi FeSeno
instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti. PFi
navrhovani a umistovani DCOV &i septik(i je potfeba zohlednit dopad tohoto Fe$eni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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