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3105_022 01 Buk

Podklady

« Osobni jednani na MU JindfichGv Hradec, pan Krampera

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

e Schvéleny ,Plan financovani a realizace obnovy VH majetku na obdobi 2009-2018

e Vybrané Udaje z Majetkové a provozni evidence 2005-2009

Buk je mistni ¢asti mésta J.Hradec. K 1.1. 2010 je v Buku hlaseno 253 trvale bydlicich
obyvatel. Primérna nadmorska vySka: 480 m n. m. Mésto predpoklada do budoucna mirny
narist poctu obyvatel. Provozovatel predpoklada mirny pokles ve spotfebé vody na
obyvatele

Vodovod

K 1.1.2010 je v Buku délka rozvodné sité pfiblizné 2,36 km, pfipojeno 235 obyvatel, 92
pfipojek. Délka pfivodniho Ffadu z Débolina do Buku je 2,33 km.

Zdrojem vody je skupinovy vodovod PleSe — Hradec. Do VDJ PleSe je dopravovana voda z
Vodarenské soustavy JC a z UV Bukovsko. V jeho akumulaci je pfivadéna voda
smichana a odtud Cerpdna do VDJ Débolin. Z vodojemu Dé&bolin je voda gravitatné
dopravovana do J.Hradce. Na tento fad je pfes odbocku napojen i pfivodni fad pro Buk a
Matnou. Rozvodna sit’ je ¢astecné zokruhovana a spojena do jednoho tlakového pasma.
Zdrojem poZzarni vody jsou navesni rybniky a hydranty osazené na vodovodni siti.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s
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Na roky 2010-15 neni na vodovodni siti naplanovana realizace Za&dného vyznamného
projektu. Pribézna obnova (opravy) se predpoklada pouze v malé mife, napf. pravidelna
vymeéna nefunkénich vodovodnich Soupat a hydrant apod.

Dle UPUC je navrzena vystavba vodovodu mezi mistnimi astmi Buk — Polikno, ¢imz dojde
k propojeni SKV PleSe — JindfichGiv Hradec a Jindfichuv Hradec — Hamr.

Rad DN 100 je navrzen v délce 2,2 km

Kanalizace

V obci Buk je vybudovana pouze desStova kanalizace. Kanalizace byla vybudovana v letech
1950 — 1980. Jedna se o dva shérace v dimenzi DN 400, material beton. Kazdy z obou
sbéracl je zalstén do bezejmenné vodotece protékajici obci.

Do této kanalizace ale néktefi obyvatelé vypoustéji odpadni vody predcisténé v septicich.
Obyvatelé nepfipojeni na kanalizaci maji vyvazeci jimky se svozem na COV. U nékolika
malo objekttl v obci byly nové zbudovany domovni COV.
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Provozovatelem destové kanalizace je Mésto J.Hradec.
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Uzemni plan J. Hradce (zpracovatel Ateliér BotiC, Praha, 1998) pocita vyhledové se zfizenim
kanalizace a COV.

Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod Ize FeSit dvéma zpusoby. Jako prvni zplisob je mozno v
obci vybudovat kompletni novou splaskovou kanalizaéni sit o celkové délce cca 2,5 km,
s jednou aZ dvéma PSK a napojenim na centralni COV (300EO) — pro tuto variantu jiz
existuje studie i projekt pro tzemni Fizeni. Uzemni rozhodnuti na ¢ast stavby jiz bylo vydano.

Druhou variantou je decentrélni &isténi odpadnich vod v domovnich COV.

V obou variantach by stavajici kanalizace byla nadéale vyuzita pouze pro odvod deStovych,
resp. vycisténych vod.
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