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3105_047_01 Ceska Olesna

Podklady

e Osobni jednani na OU Strmilov — pani Smetanova

Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

Zadost o povoleni k vypous$téni odpadnich vod (AGRO-LA, s.r.o0, J. Hradec, 1993)
Geometricky plan €.90285-358-85 (Geodézie J. Hradec)

Rozbory pitné vody z roku 2002

Povoleni k vypousténi odpadnich vod (ZP 2443/3023 vod/01 — 442 M)

Zadost o zménu PRVKUK ze dne 4.12.2014

Doplnéné informace z podkladl provozovatele — firma Nezdara Instalatérstvi sr.o.
(ufednice p. Romana Pocdatecka: 384 491 139), znalosti a odhadd starosty Jaromira
Kratkého a ufednice Jaroslavy Sedlakové: 384 497 177

Ceska Oledna (580 m.n.m) je mistni &asti obce Strmilov. V mistni &asti je trvale hlaseno 225
obyvatel (rok 2013). Obec predpoklada do budoucna stagnaci v poctu obyvatel z ddvodu
minimalni pracovni pfileZitosti. Vroce 2016 zde bylo hlaSeno 177 obyvatel s trvalym
pobytem.

Vodovod

Mistni ¢ast Ceska Ole$na méa vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu., na ktery je v
souCasnosti pfipojeno 100 % trvale a 90 % pfechodné bydlicich obyvatel. Vodovod je v
majetku mésta Strmilov.

Zdrojem v majetku mésta je jedna studna, kvalita vody je dobra. Zdroje v majetku ZD
Popelin jsou tfi kopané studny (tfi studny posilujici a jedna studna sbérna). Studny pochazeji
z roku 1964. Kvalita vody neni vyhovujici - nevyhovuje na obsah dusi¢nanu (viz rozbor).

Ze studny v majetku mésta Strmilov se voda dopravuje gravitacnim pfivodnim fadem do
zemniho vodojemu. Vodojem o objemu 100 m3 pochazi z roku 1980. Souc¢asny technicky
stav vodojemu neni dobry. Z vodojemu je veden zasobni fad do rozvodné sité mistni Casti
Ceska Olesna.

Zasobni a rozvodné fady v majetku mésta Strmilov jsou z polyetylenu v dimenzich 100 a 90
mm. Vodovod byl budovan postupné po usecich v letech 1966 az 2013. Stav vodovodni sité
je vyhovuijici.

V obci je 102 vodovodnich pFipojek v riznych nezjisténych dimenzich.

Provozovatelem celého vodovodu je Miloslav Nezdara - instalatérstvi.

V roce 2017 se predpoklada vybérové fizeni na provozovatele vodovodu i kanalizace pro
Strmilov v€etné mistnich &asti.
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Pro zdroje vody s nevyhovujici kvalitou vody (viz vySe) byl zpracovan hydrogeologicky
posudek s navrhem technologie Upravy vody (zpracoval Hydropriizkum, s.r.o, C.
Budéjovice). V soucasné dobé (2003) probiha rekonstrukce téchto 6 studni a studny sbérné.
Obec uvazuje o kompletni rekonstrukci vodojemu, ktera je zatim ve stadiu uvah — podklady
pro koncept Uuzemniho planu a je nutna rekonstrukce vodovodnich fadl z divodu cCasté
poruchovosti.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Na kanalizaci je pfipojeno 139 z trvale a 56 z
prechodné bydlicich obyvatel. 48 trvale bydlicich a 14 pfechodné bydlicich obyvatel ma
septik s odtokem do povrchovych vod, 35 z trvale bydlicich a 15 z pfechodné bydlicich ma
bezodtoké jimky s odvozem na COV. Odkanalizovana je pouze &ast obce.

Mistni ¢ast ¢eska Olesna nema COV.

Recipientem je Ole$ansky potok (CHP 1-07-03-049). Kanalizaéni sit ma celkem sedm vyusti
do této vodotece. Mistni &ast eska OleSna ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod
do recipientu (platnost do 12/2017).

Kanalizace je tvofena sedmi samostatnymi Useky (kazdy z nich ma svoji vyust). Kanalizace
byla budovana pribézné od roku 1935 do roku 1990. Materialem je pfevazné beton v
dimenzich DN 300 a DN 400.

Technicky stav kanalizace zejména u starSich Useku je nevyhovuijici, kanalizace je znaéné
poruchova. Problémy s nedostate¢nou kapacitou nejsou.

V mistni éasti Ceska Ole$na je celkem 76 kanalizaénich ptipojek.

V obci neni zadny priimyslovy podnik produkujici znecisténi. Kanalizace je v majetku mésta
Strmilov a provozovatelem je M.Nezdara - instalatérstvi.

V roce 2017 se predpoklada vybérové fizeni na provozovatele vodovodu i kanalizace pro
Strmilov v€etné mistnich &asti.

L

Navrhuje se vybudovat v obci COV s kapacitou 500 EO (dle RPI) a kompletni splagkovou
kanalizaéni sit o celkové délce cca 2600 m DN 300 - 400. Rad na levém biehu potoka
OleSné bude sveden do preCerpavaci stanice a vytlakem pod potokem napojen na kanalizaci
na pravém brehu.

Stavajici kanalizaci je doporu¢eno po opravé pouzivat pouze pro odvod destovych vod.
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