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3105 030 12 Smréna

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

e Schvéleny ,Plan financovani a realizace obnovy VH majetku na obdobi 2009-2018"

¢ Vybrané Udaje z Majetkové a provozni evidence 2009

Smréna je mistni C4sti mésta Nova Bystfice. K 1.1. 2010 je v zde hlaSeno 6 trvale bydlicich
obyvatel. Primérna nadmorska vySka: 600 m n. m. Mésto predpoklada do budoucna mirny
narist pocCtu obyvatel vzhledem k mnozstvi pozemku pro vystavbu RD. Provozovatel
predpoklada mirny pokles ve spotiebé vody na obyvatele

Mistni €asti prochazi hranice Pfirodniho parku Homolka — Vojifov.

Vodovod

Mistni ¢ast Smréna ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu.
K 1.1.2010 je ve Smréné délka rozvodné sité cca. 240m, pfipojeno je 6 trvale bydlicich
obyvatel, 6 pfipojek, vétSina pro rekreacni objekty.

Koncepce vodovodu:

Zasobovani pithou vodou zajistuje skupinovy vodovod LandStejn. Zdrojem vody je
vodarenska nadrz LandsStejn. Pfivodni fad je napojen na rozvodnou vodovodni sit' v Nové
Bystfici. Napojeni je umist&no v armaturni komofe na konci fadu v ulici Zizkové. V Sachté
jsou kromé& vodoméru umistény i pfislusné ovladaci armatury a zafizeni pro dalkovy pfenos
dat. Po priblizn& 760 metrech je na fadu zbudovéana armaturni Sachta AS 2. Zde je odbocka
pFivodniho Fadu do Hradi$té. Rad dal pokraduje podél cesty. Po dalSich asi 370 metrech je
na fadu zbudovana odboc¢ka, kde je napojena rozvodna sit do Smréné. Rozvodna sit' je
tvofena podzemnimi hydranty, Soupaty a ventily, rozvodnym fadem a vodovodnimi
pfipojkami.

Pro odbér pozarni vody Ize po omezenou dobu pouZit hydranty osazené na vodovodni siti.

Zdrojem pozérni vody je rybnik v bezprostfedni blizkosti Smréné, ve vzdalenosti cca 1 km se
dale nachazi rybnik Blanko.

Vlastnikem vodovodni sité je Mésto N.Bystfice, vodovod je viozen do DSO vodovod
Landstejn. Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Na roky 2009-18 neni naplanovana zadna investi¢ni akce. Pribézna obnova se predpoklada
v obvyklé mife, napf. pravidelna vyména nefunkénich Soupat a hydrantt apod.
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Kanalizace

Mistni Cast Smréna nema v soucasnosti vybudovany systém verejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.
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S ohledem na velikost obce (6 trv. hl. obyvatel) neni investi¢né a provozné vyhodné budovat
gistirnu odpadnich vod a kanalizaéni sit. Uzemni plan podita s vybudovanim splaskové
kanalizace v rozsahu cca 1400 m, napojené na COV v Novém Vojifové. Pokud ke stavbé
kanaliza¢ni sité nedojde, bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich akumulaénich jimek
pro zachycovani odpadnich vod, pfipadné vystavbu malych domovnich COV.
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