Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Lodhérov
Kdd Casti obce 3105 029 00
PRVKUK
Nazev obce Lodhérov
Kod CISOB 546666
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Lodhérov (550 m.n.m) se nachazi 9 km severné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hlaseno 444
obyvatel (rok 2021). Obec pfedpoklada do budoucna narust poctu trvalych obyvatel z divodu rostouci
vystavby rodinnych domu a stagnaci v poctu rekreantd.

B.2 Demograficky vyvoj

Lodhérov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 407 444 564 404 185
pfechodné
bydlici/rekreanti 25 24 24 24 24
celkem 432 468 588 428 410

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny)

C.1 Stavajici stav

Obec Lodhéfov ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeni témér vSichni
trvale i prechodné bydlici obyvatelé.

Zdrojem vody je celkem pét studni. Studny se nachazeji ve dvou rozdilnych lokalitach. V prvni lokalité
—cca 2,7 km severné od obce jsou dvé studny. Od nich je veden pfivodni fad IPE 110 ke druhé lokalité.
Druha lokalita je cca 1,5 km severné od obce a jsou zde dalSi tfi studny. V této druhé lokalité je umisténa
i sbérna jimka s ¢erpadlem a vodojem. Ze sbérné jimky je voda dale dopravena do vodojemu.
Vodojem je zemni o objemu 100 m?, odhad vy$ky hladin: Hmax = 570 m.n.m., Hmin = 565 m.n.m. Voda
je upravovana davkovacim systém na desinfekci vody a dale je na privodnim fadu ze studni osazeno
zafizeni na odradonovani vody.

Z vodojemu je vybudovan zasobni fad smérem do obce v délce 1500 m, material PE 110.

Vodovodni sit je z materialu IPE 110 a IPE 90.

V obci je celkem 209 vodovodnich pfipojek vétSinou z IPE 32.

Vodovod veetné v8ech objektd byl vybudovan v roce 1981. V soucasnosti je stav vodovodu v havarijnim
stavu. Vydatnost zdrojli je dostate¢na, avSak je jiz vyCerpana a v pfipadé napojeni dalSich obyvatel
bude nutné vybudovani dal§iho zdroje. V roce 2019 bylo provedeno pfelozeni vodovodu v délce 74 m
(PE DN 100) a prodlouzeni vodovodu k nové zastavbé v celkové délce 180 m (PE DN 80).

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky lezici na potoce protékajicim obci.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Lodhéfov.
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C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Navrhovany zasobni fad DN 200 by byl napojen na SKV ve VDJ Débolin, dale by pokracoval do obce
Velky Ratmirov, Studnice a Lodhéfov. Délka fadu v Useku VDJ Débolin — Lodhéfov je cca 7 km, v iseku
Studnice — Lodhéfov 1,5 km.

Zamérem VaK J. Cechy a.s. je prodlouZeni tohoto fadu pies obce Kostelni Radoun, Lovétin, Jarodov
nad Nezarkou do Nové Vcelnice.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Stim souvisi nutnost
zkapacitnéni vodniho zdroje, coz UP feSi vybudovanim dal$i studny ¢i vrtu. Dle RPI se navrhuje
v budoucnosti vybudovat napojeni na SKV Ple§ — Jindfichuv Hradec z davodu zajisténi bakteriologické
nezavadnosti pitné vody.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — vodni tok, vodni nadrz

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 850 EO

D.1 Stavajici stav

V roce 2013 byla v obci vybudovéna kanalizace a COV. Kanalizace je fe$ena jako oddilna z PP DN 250
v celkové délce cca 5867 m. Kanalizace je napojena na mechanicko-biologickou COV BC 850
s kapacitou 850 EO. Cistirna je feSena jako pozemni Zelezobetonovy objekt s nadzemni zd&nou
budovou, obsahuje dvé paralelni Cistirenské linky.

Destové vody jsou odvadény systémem prikop0, struh a propustk(l do potoka protékajiciho obci.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Lodhéfov.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsSifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba — napf. lokalita u Novaku).

Aktualizovano: 10.11.2022



