Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Libinské Sedlo
Kdd Casti obce 3109 030 _02
PRVKUK

Nazev obce Prachatice

Kod CISOB 550094

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Libinské Sedlo je mistni ¢asti mésta Prachatice a nachazi se 4 km jizné od tohoto mésta. V mistni ¢asti
je trvale hlaseno 110 obyvatel a je i rekrea¢né vyuzivana.

B.2 Demograficky vyvoj

Libinské Sedlo

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 102 110 120 105 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 50 50 75 30 0
celkem 152 160 195 135 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — studny

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Libinské Sedlo méa vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Vodovod slouzi k zasobovani
obce Libinské Sedlo o nadmofrské vySce 850 m n.m. pitnou vodou. Na vodovod jsou napojeni témeér
vSichni obyvatelé obce, tj. cca 105 (98%). Zdrojem vody pro obec jsou dvé studny situované vychodné
od obce na parcele ¢. 955/3 v k.U. Libinské Sedlo. Voda je dopravovana gravitaéné ze studny S1
hluboké 1,3 m a studny S2 hluboké 2,95 m potrubim IPE 90 v délce 160 m do vodojemu. Z vodojemu
je voda dopravovana potrubim IPE 90 v délce 832 m do obce. V obci je zfizeno 41 vodovodnich pfipoje
cca 430 m a cca 2412 m privodnich, rozvodnych vodovodnich Fadl. Na vodovodnich fadech jsou
osazeny 3 hydranty slouZici k odkalovani, proplachovani a odvzdusfiovani vodovodni sité a pozarnim
Ucelim. Cely vodovod ma jedno tlakové pasmo. Uprava vody spociva v zabezpeceni jeji hygienické
nezavadnosti davkovanim chlornanu sodného davkovacim €erpadlem pfimo ve vodojemu.

Privodni rady

PJ1-VDJ IPE 90 délka 20 m
PJ2-VDJ IPE 90 délka 160 m
VDJ — obec IPE 90 délka 832 m
Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)

IPE a0 1120

IPE 6/4 280

Vlastnikem vodovodu je mésto Prachatice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.
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C.2 Navrhovy stav

V obci bude tfeba rekonstruovat stavajici zdroje, které jsou ve Spatném technickém stavu. Mnozstvi
vody je dostatecné, ale zavislé na klimatickych zménach. Kvalita vody je dobra. V souvislosti
s dlouhodobym Ususkem byl v roce 2019 proveden zkusSebni vrt, ktery ale vykazuje nedostate¢nou
vydatnost. ZajiSténi dostatecné kapacity vody bude feSeno zvySenim akumulace. Mésto Prachatice ma
zpracovanou PD na vybudovani nového VDJ 2x50 m? (prefabrikovany Zelezobetonovy), pficemz
stavajici VDJ bude zruSen. Pfedpokladané néklady 3,7 mil. K&.

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba), pfipadné vodnich zdrojt
v zavislosti na klimatickych podminkéach.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterny

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Libinské Sedlo nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu.
Odpadni vody jsou bud predcistovany v septicich nebo akumulovany v bezodtokovych jimkéach
(zumpéch) a dale svazeny na COV ve vzdalenosti 7 km.

Destové vody jsou svadény samostatnou kanalizaci. Jeji stav v sou€asné dobé nevyhovuje potfebam
obce. Dale osada pouziva systémem prikopt, struh a propustkd do mistni vodotece.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude v obci vybudovana kanalizace. Odpadni vody budou svedeny potrubim z PVC DN 250
- 300 do nové COV, umisténé na jihu obce. Kapacita COV bude cca 200 EO. Celkova délka kanaliza&ni
sité bude cca 2,108 km. Mésto Prachatice ma zpracovanou PD zroku 2016, ktera pocita
s pfedpokladanymi naklady 36,7 mil. KE bez DPH (odhad nakladi v sou¢asné dobé 47 mil. KE).

Vyhled
neni
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