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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Zvěřetice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3109_001_01 

Název obce Babice 

Kód ČISOB 537241 

Číslo ORP 3109 

Název ORP Prachatice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Zvěřetice je místní částí obce Babice a nachází se půl kilometru severovýchodně od této obce. V obci 
je trvale hlášeno 17 obyvatel. 

B.2 Demografický vývoj 

Zvěřetice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 20 17 20 0 0 
přechodně 
bydlící/rekreanti 10 10 10 0 0 

celkem 30 27 30 0 0 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – individuálně (studna) 

C.1 Stávající stav 

V místní části Zvěřetice není vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní. V obci 
je 1 studna, která slouží pro 3 chalupy. 
Vody je v obci dostatek. 

C.2 Návrhový stav 

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti 
zásobování z individuálních zdrojů. 
Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude 
vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si 
obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 

Výhled 
není 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – balená pitní voda, cisterna 
Užitková voda – vodní nádrže, vodní tok, cisterna 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 

D.1 Stávající stav 

V místní části Zvěřetice není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých domů jsou 
zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV. 

D.2 Návrhový stav 

Ve výhledu bude v obci vybudovaná kanalizace. Odpadní vody budou svedeny potrubím z PVC DN 300 
do nové ČOV Babice, umístěné na západě od obce. Kapacita ČOV bude 140 EO. Celková délka 
kanalizačních řadů v m.č. Zvěřetice bude cca 0,507 km. ČOV bude sloužit i pro obec Babice. 

Výhled 
není 


