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ENGINEERS

3109 018 02 Horni Chras tany

Podklady

« Podklady zaslala 1. JVS, a.s. Ceské Budgjovice

Obec Horni Chrastany je mistni ¢asti obce Lhenice a nachazi se 3,5 km vychodné od
této obce. V obci je trvale hlaSeno 70 obyvatel.

Vodovod

V obci Horni Chrastany je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu Zdrojem
vody je studna Horni ChraStany s maximalni vydatnosti 0,2 I/s z roku 1957. Voda je déle
gerpana do zemniho vodojemu Horni Chrastany o objemu 30 m®.

Rozvodné fady jsou vyrobeny z IPE 90 a rPE 32 o celkové délce 377 ma zLT 80 o
délce 136 m.

Na vodovod je napojeno 33 ks pfipojek s celkovou délkou 350 m.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Systém zasobeni pithou vodou bude zachovan. V obci se navrhuje rekonstrukce a
prodlouzeni stvajiciho vodovodu v celkové délce 775 m. Rekonstrukce bude provedena
prakticky v celé délce vodovodu v zastavéné Casti obce. Projektovd dokumentace je
zpracovana, Uzemni rozhodnuti pro stavbu je vydano.

Kanalizace

V obci Horni Chrdstany neni vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu. Odpadni
vody z jednotlivych domu jsou zachycovany v bezodtokych jimkach a septicich, odkud se
vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky.
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Ve vyhledu bude v obci vybudovand kanalizace. Odpadni vody budou svedeny fady
z PVC DN 300 v celkové délce 2,114 km do nové kanalizace v obci Dolni Chrastany. Odtud
budou dopravovany do nové COV D. Chrastany o kapacité 150 EO. Tato COV je umist&na
na severu obce a bude slouZzit pro obé obce.

Variantné se navrhuje vybudovani kanalizace v celkové délce 858 m, kanalizace je
svedena na centralni COV Horni Chrastany. Projektova dokumentace k tomuto zaméru je jiz
zpracovana a je vydano Uzemni rozhodnuti.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 1
archivni &islo : B.2.9-3109

©HELP2004



