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3109 041 00 Zabrdi

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
* Mapa Pozemkového katastru v Prachaticich — z bfezna 1999

Obec Zabrdi se nachazi 4 km severozapadné od Prachatic. V obci je trvale hlaseno
55 obyvatel a je vyuZivana i rekreacné.

Vodovod

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potifebu , ktery provozuje obec Drslavice.

Vodni zdroje vodovodu se skladaji z péti studni hlubokych cca 2,5 m, z nichz kazda
je vyztuZzena betonovymi skruzemi, ze kterych je voda svadéna gravitatné potrubim rPE 63
do vodojemu. DalSim zdrojem vody jsou dva vrty, nachazejici se severovychodné od
vodojemu, ze kterych je voda Cerpana potrubim rPE 63 do vodojemu. MnoZstvi vody ve
zdrojich je dostate¢né. Kvalita vody je v sou€asné dobé vyhovujici.

Jako vodojem pro vySe uvedené zdroje slouzi plvodni laminatova nadrz, ktera byla
v roce 1979 rozsifena o betonovy vodojem s jednou komorou o objemu 50 m®.

Z vodojemu je vodovodni fad veden potrubim IPE 90 gravitacné pro obce Drslavice,
Kratusin a Zabrdi. Z tohoto fadu je pfed obci Drslavice zfizena odbocka. Voda je dale
vedena potrubim IPE 90, IPE 110 a litinovym potrubim DN 100 do obce KratuSin a nasledné
potrubim IPE 90 do obce Zabrdi, pro kterou jsou zfizeny dvé odbocky.
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Ve vyhledu bude na stavajici vodovod napojena zbyvajici ¢ast obce a to fady z IPE
90. Dale se bude jednat pouze o udrzbu vodovodu.

Kanalizace

Obec Zabrdi nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou
potfebu. Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvaZzeji na
zemé&dslsky vyuzivané pozemky. Cast objektd ma zfizeny domovni septiky s pfepadem do
podmoka.

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkl do mistni
vodotece.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozné fesit likvidaci OV variantou uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuZzivany.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2004 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.9-3109

©HE4P2004



