Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Vitéjovice
Kod  Casti obce | 3109_037_00
PRVKUK
Nazev obce Vitéjovice
Kod CISOB 550655
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Vitéjovice se nachazi 7 km severovychodné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 509 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Vitéjovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 506 509 532 420 381
pfechodné
bydlici/rekreanti 23 30 35 8 6
celkem 529 539 567 428 387

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec Vitéjovice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. K zdsobeni vodou jsou vyuzivany 3
pramenisté se studnami nebo jimacimi zafezy na jihu a jihozapadé obce. Z nich je voda dopravovana
do 3 vodojem(: VDJ Pod Vilhan 100 m3, VDJ Na Slou¢i 60 m® a VDJ Na slepi¢arné 100 m3. Z vodojemu
je voda dopravovana gravitaénimi fady DN 100 a DN 80 do spotfebisté. Rozvodné fady jsou z profild
DN 63, 80 a 100.

Celkova povolena vydatnost zdroju je 2/6 I/s, ale skute€¢na vydatnost je nizsi, protoze v poslednich letech
obec trpéla nedostatkem vody. Na zakladé hydrogeologického prazkumu byl v letech 2019 — 2020
vybudovan novy vrt HV-5 (cca 60 m hluboky, p.¢. 183/1 v k.U. Vitéjovice), ktery bude slouzit jako
posilujici zdroj pro obecni vodovod.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Vitéjovice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled )
Pfipojeni nového vrtu HV-5 na vodovodni sit. Uvazuje se s postupnym roz&ifovanim vodovodu dle UP
(nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou

Aktualizovano: 10.11.2022
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Uzitkovéa voda — vodni tok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, napojeni na COV Hracholusky 1 043 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna gravitaéni a v &asti i tlakova kanalizace s CS. Tato kanalizace je
prevazné z trub DN 250 — 600 v celkové délce cca 3,8 km. Po odlehéeni pfivalovych vod do Zlatého
potoka je odpadni voda vedena profilem DN 300 na COV mechanicko — biologického typu v obci
Hracholusky. Tato COV slouzi také pro obce Hracholusky a Svojnice. Zatim neni COV kapacitné
vytizena.

D.2 Navrhovy stav

Cast obce bude odkanalizovana pomoci CS Vitgjovice, umisténé na severu obce a vytlaku délky cca
100 m nebo COV s odvedenim pre&isténé vody do vodniho toku

Je planovano vybudovani nového kanaliza¢niho sbérace v obci Vitéjovice, a to v Useku podél silnice lIl.
tf. €. 14528 ve sméru od Prachatic na Ceské Bud&jovice. Kanalizaéni sbéra¢ by mél byt napojen na
stavajici kanalizaci v obci. Kanaliza¢ni pfipojka je pfivedena pod silnici €. 111/14528. V sou¢asné dobé
probiha pfiprava na vystavbu tohoto kanaliza¢niho sbérace (naklady cca 3,6 mil. K&).

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



