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3109 043 00 Zelnava

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

» Technick& zprava, Agrostav, a.s. Prachatice — z dubna 1995

« Podklady a mapy pfedané obci Zelnava

Obec Zelnava se nachazi ve svahu cca 12 km jihovychodné od Volar, 22 km jizné od
Prachatic. Je zde trvale hlaSeno 110 obyvatel. Obec je vyuzivana i k rekreaénim ucéelam.

Vodovod

V obci je vybudovan vodovod, jehoZ provozovatelem je ZEFA — Volary.

Stavajici vodojemy, ze kterych je obec zasobovana, se nachazeji cca 600 m
vychodné od obce. VySe poloZzeny jednokomorovy vodojem ,horni“ je starSi a vyZaduje
asanaci. Nize polozeny dvoukomorovy vodojem ,dolni“ o objemu 150 m® a je v dobrém
technickém stavu.

Z vodojemu ,horniho” je voda svedena potrubim rPE DN 50 délky cca 110 m do
novejsiho ,dolniho* vodojem. Do tohoto je vyustén potrubim rPE DN 50 i zdroj vody z o 300
m vychodnégji umisténého odbérného objektu . DalSim zdrojem je vrtana studna umisténa
310 m severozapadné od vodojemu ,dolni*.

Zasobnim zdrojem pro obec Zelnava je vodovodni fad IPE DN 100, vedouci z vyse
uvedeného vodojemu ,dolni“. Rozvody po vlastni obci jsou provedeny z téhoZz materidlu a
profilu. Voda je odtud pfivadéna i do obce Sluneéna.
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V |été byva v obci nedostatek pitné vody, a proto je nutné do vyhledu posilit stavajici zdroje.
Ve vyhledu se uvazuje dale jen s udrzbou stavajiciho vodovodu.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit ve spravé obce. Provozovatelem
kanalizace je obec Zelnava.

Obec mé& vybudovanou vlastni COV. Technologie ¢isténi je zaloZena na principu
nizkozatéZované aktivace s Uplnou stabilizaci kalu. Cistirna je vybavena provzdudfovacim
zafizenim.

Pres kanaliza€ni Cistirnu jsou mozné 3 druhy prutoka:
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- GpIné vypnuti COV je mozZno provést v destovém odlehovadi a tim pratok odtece
odleh€ovaci stokou do potoka Krepicka

- hrubé predcisténi — zde pratok protéka pres Stérbinovy lapak pisku s ¢eslemi. Za
lapdkem pak jde prutok do obtokové stoky a do odpadu. Tento pratok nastane pfi
poruse na biologické asti a jeji odstaveni z provozu

- normalni pratok — pres St&rbinovy lapak pisku, &istirnu do odtoku z COV. Odpadni
vody pfitékaji po odleh&eni v mnozZstvi max 1+4Q,,. Pfitékaji do Stérbinového lapaku
pisku a v ném dochézi k odsazeni pisku. Pisek se shromazduje v prostoru na pisek,
odkud musi byt pravidelné vyklizen. Na vtoku do lapaku pisku je umisténo ruéné
stirané €eslo slouZici k zachyceni plovoucich necistot. Na konci lapaku pisku je mirny
pfepad. Po prutoku lapdkem pisku vtékaji odpadni vody potrubim do rozdélovaci
Sachty, ve které jsou osazena dvé ruéni kanalova stavitka, kterymi se maze v pripadé
potfeby usmérnit tok na vlastni €istirnu nebo do obtoku. Ve vlastni Cistirné dochazi
k biologickému vycisténi odpadnich vod a sou¢asné zde dochazi k aerobni stabilizaci
kalu.

Vycisténé odpadni vody jsou odvadény do recipientu ,Zelnavsky potok®, &.h.p. 1-06-
01-063.
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Ve vyhledu bude v obci rozSifena kanalizace a budou napojeny dalsi objekty. Celkova délka
nové kanalizace bude 0,86 km, potrubi bude z PVC DN 300.
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