Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Malovicky
Kdd Casti obce 3109 022 04
PRVKUK

Nazev obce Malovice

Kod CISOB 550418

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Malovicky — mistni ¢ast obce Malovice, nachazi se 1 km severovychodné od této obce, 3 km na
severozapad od obce Sedlec a je zde trvale hlaSeno 121 obyvatel (rok 2021) a je vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

Malovicky

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 102 117 140 110 110
pfechodné
bydlici/rekreanti 6 10 12 10 10
celkem 108 127 152 120 120

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavajici stav

V obci je vybudovan vodovod pro verejnou potfebu, na ktery je napojena vétSina obce. Zbytek zastavby
ma vlastni studny. Spotfeba pitné vody se pohybuje na drovni 100 l/osobu za den.

Zdrojem vodovodu je pramenisté mezi Malovicemi a Maloviékami — vrt HV-3 s vydatnosti 1,5 az 2,0 I/s,
vrt VA s vydatnosti 0,2 I/s a vrt HV-2 s vydatnosti 0,8 I/s. Voda z vrtu HV-3 je ¢erpana do sbérné studny
(CS). Z vrtu VA natéka do této studny gravitagné&. Vrt HV-2 neni pfipojen. Ze sbérné studny, ktera je
umisténa v blizkosti vrt(, je voda ¢erpana fadem IPE 90 do vodojemu Holec¢kov 100 m3, ktery slouzi
jako vodojem za spotfebistém. Ve vodojemu se provadi hygienické zabezpeceni vody. Rozvodna sit
mistni ¢asti Malovicky je z IPE 90 a je napojena odboc¢kou z vytlaéného Fadu. Na této odbocce v blizkosti
sbérné studny je zfizena vodomérna Sachta, ze které je napojena rozvodna sit mistni ¢asti Malovicky.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Malovice. Vlastnikem vodnich zdroji je ZEAS AGRO
a.s. Rébin.

C.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude zachovan stavajici stav zasobovani. Kvalita i mnozstvi vody je dostacujici. Dale bude
probihat postupna obnova vodovodnich fadi a objektd.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfepojeni na vodovodni fad Malovice, dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz (Horni malovicky rybnik)

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 400 EO

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Malovicky je vybudovéana jednotna kanalizace pro verejnou potfebu. V roce 2021 byla
zkoulaudovéana nova COV s kapacitou 400 EO pro obec Malovice a mistni ¢ast Malovicky — typu
stabilizaéni nadrze s predfazenym lapakem pisku a $térbinovou nadrzi. Pfed natokem na COV je
predfazena odleh&ovaci komora (OK COV). Vygisténé vody jsou zaustény do Maloviského potoka pod
hrazi rybnika.

Na COV je pomoci kanalizagniho vytlaku v délce 506 m (DN 80) a CS napojena m.¢&. Maloviky. V ramci
vystavby COV byla dobudovéana kanalizace v délce cca 355 m (DN 250 - 300) a odleh&ovaci komora
OK4.

V letech 2010-2014 se v trase stavajici kanalizace vybudovala nova splaskova kanalizace o délce 0,794
km, PE DN 200-400, stara kanalizace slouzi jako destova.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Malovice.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



