Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Poderisté
Kdd Casti obce 3109 022 05
PRVKUK

Nazev obce Malovice

Kod CISOB 550418

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Podefisté — mistni ¢ast obce Malovice a nachazi se 2 km jizné od této obce. TéméF celd bytova
zastavba se rozklada podél hlavni komunikace, vedouci celou mistni ¢asti, je zde trvale hlaSeno 110
obyvatel a je i rekreacné vyuzivana.

B.2 Demograficky vyvoj

Poderisté

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 79 110 130 0 85
prechodné
bydlici/rekreanti 5 / 9 0 6
celkem 84 117 139 0 91

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V obci neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, vSichni obyvatelé maji vlastni studny. Vydatnost
studni a kvalita vody postacuje potfebam osady. Sou€asna spotfeba pitné vody se pohybuje na drovni
100 l/osobu za den.

Aredl ZD na severnim okraji osady je zasobovan z vlastniho vyhovujiciho zdroje (studna).

Jizné od osady probiha vytlaény fad ocel DN 500 Vodarenské soustavy Jizni Cechy.

C.2 Navrhovy stav

Obec ma zpracovanou PD na vybudovani vodovodu v m.€. Podefisté s napojenim na stavajici
vodovodni fad PE 90 u obce Malovice (VSJC). Vodovodni potrubi je navrzeno v dimenzi DN 80
v celkové délce cca 3,6 km, na trase vodovodu je navrzeno 14 podzemnich hydrantd pro odkalovani,
odvzdusfiovani a haseni a dale 8 sekénich Soupat. Pfedpokladané naklady cca 15 mil. K¢.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — studny, dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok
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D. KANALIZACE
Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti je vybudovana jednotna kanalizace. Mistni ¢ast je rozdélena rybnikem a potokem Strouha
(zaroven slouzi jako pfepad z rybnika) na dvé ¢asti. Obé ¢asti maji pfirozeny spad k rybniku a potoku
Strouha.

50 % rodinnych a bytovych domd ma vybudovany septiky pro predcisténi odpadnich vod. Zbytek mé
zumpy na vyvazeni. Odpady ze septikll jsou zaustény do kanalizace, ktera je zausténa dvéma vyusti
do potoka Strouha pod rybnikem. Potok Strouha po cca 280 m Usti pod obci do Netolického potoka,
CHP 1-06-03-030. Stavajici kanalizace byla vybudovana pied 30 lety. K vystavbé byly pouzity betonové
roury DN 300 a DN 400.

Hlavni kanaliza¢ni sbéra¢ prochazi obci od jihu na sever. Vede v hlavni komunikaci a je spadové
zaustén do potoka Strouha. Druha ¢ast obce je spadoveé rovnéz svedena sbéracem do potoka Strouha.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Malovice.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude v obci vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu. Odpadni vody budou svedeny
potrubim z PVC DN 300 do nové COV Podefiété, umisténé na severovychodé obce. Kapacita COV
bude 100 EO. Stavajici betonové potrubi bude vyménéno za nové z PVC DN 300. Celkova délka novych
kanaliza¢nich fadu bude 1,074 km.

Vyhled
neni
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