Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Leptac

Kdd Casti obce 3109 011_01
PRVKUK

Nazev obce Chroboly
Kod CISOB 550264
Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Lepta¢ — mistni ¢ast obce Chroboly, nachazi se 3,5 km zapadné od této obce a je zde trvale hlaSeno
74 obyvatel a nékolik rekreantd.

B.2 Demograficky vyvoj

Leptac

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 64 73 78 78 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 13 15 12 0
celkem 74 86 93 90 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrt)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Leptac je zasobovana vodou z mistnich zdroji umisténych cca 300 m vychodné od mistni
casti. Jedné se o 2 kopané studny, které byly vybudovany v roce 1971, jsou skruzové o praiméru 1 m a
hloubce 3 a 4,5 m. V roce 2020 doS$lo k posileni vodnich zdroji o novou vrtanou studnu L1, ktera je
hlubokd 50 m. Tato vrtana studna se nachdzi cca 35 m od sbérné studny, kterd byla v souvislosti
s novym vrtem rekonstruovana.

Ze zdrojli voda natéka gravitacné do zemniho vodojemu 100 m3, vzdaleného cca 200 m.

V roce 2004 — 2005 probéhla rekonstrukce vodovodu v celé mistni ¢asti a z divodu kvality dodavané
vody byla do VDJ instalovana Upravna vody s oxidac¢nim srazenim a naslednou filtraci na odstrafiovani
Fe a Mn.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Chroboly.

C.2 Navrhovy stav

Soucasny stav zasobeni pitnou vodou vyhovuje i do budoucna. Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny, balena pitna voda
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Uzitkova voda — vodni toky, vodni nadrz, cisterny

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢asti Lepta¢ prochazi hlavni sbéra¢ z betonovych trub DN 300, ktery je napojen na melioraéni
system Odpam vody z domacnosh JSOU zachycovany v sept|C|ch z ¢ehoz nékteré prepady ze septlku

septiky &i domaci COV.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na ¢lenitost g velikost této mistni ¢asti je mozné fesit likvidaci OV variantou, a to v mistni
asti Leptaé pravy breh Zivného potoku osazenim D- COV u Jednotllvych nemovitosti nebo variantu C-
COV. V mistni &asti Leptad levy breh Zivného potoku je uvazovano pouze osazeni D-COV u jednotlivych
nemovitosti s odtokem do nejblizsich vodotedi a dale do Zivného potoku.

D-COV se zasobnikem vygisténé vody pro dalsi vyuziti napt. k zalivce zahrad, nebo s pravidelnym
odcerpavanim do verejneho sbérného potrubi tlakovou pfipojkou DN 32 mm. Tato varianta vyZzaduje
minimalni provozni a investi¢ni naklady (je zde vsak slozitéjSi systém kontroly). Provoz systému
potfebuje obvykle 1 x za 6 mésict odkaleni D-COV a kontrolu funk&nosti. Jedna napl# fekélniho vozu
postaci na odkaleni cca 30 ks COV. Vygigténé OV budou svedeny do vefejného kanalizaéniho sbérace
s vyvedenim do Zlvneho potoku

lépe kontrolované, je ta[n odborny provozovatel a hI|da se kvalita vycisténi.

V piipadé realizace C-COV je uvazovano umisténi na pozemcich p.¢. 1271/3 a 1303/6 v k.u. Leptac,
které se nachazi v blizkosti stavajici vodotece pro odvod povrchové vody a dale do Zivného potoku.
Predpoklddana cena kanalizace Leptac:

kanaliza¢ni stoka DN 300 celkova délka 540 m 5226 ké&/mb 2 822 040,00 K¢&
domovni pfipojky DN 160 celkova délka 200 m 2 851 ké/mb 570 200,00 K¢
centralni Cistirna odpadnich vod TOPAS S 80 1 ks 526 785,00 K&
Celkem 3919 025,00 Ké
Vyhled

neni
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