Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Brezovik
Kod  Casti obce | 3109_015 01
PRVKUK

Nazev obce Ktis

Kod CISOB 550329
Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Brezovnik — mistni ¢ast obce KitiS, ktera se nachazi 3 km jihovychodné od této obce. V mistni ¢asti je
trvale hlaSeno 69 obyvatel a je vyuzivana k rekreaénim aéellm.

B.2 Demograficky vyvoj

Bfezovik

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 34 69 75 49 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 27 24 26 9 0
celkem 61 93 101 58 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny a vrt)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Bfezovik ma vybudovany vodovod pro verejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeni témér
vSichni stali obyvatelé (98%). V obci je zfizeno celkem 17 vodovodnich pfipojek cca 210 m a cca 660
rozvodnych fadu. Cely vodovod ma jedno tlakové pasmo. Na tomto fadu jsou v obci osazeny 2 ks
podzemnich hydrantl, které slouzi k pozarnim uc€ellm a pro potfeby odkalovani a proplachovani
vodovodniho fadu.

Mistni ¢ast Brezovik je zasobovana pitnou vodou z jednoho vodojemu, ktery ma objem 50 m3. Vodojem
je zasobovan ze tfi mélkych studni s omezenou vydatnosti. Ze studni je voda ¢erpana do vodojemu rPE
63 cca 220 m a PVC 90 912 m a odtud gravita¢né fadem PVC 90 cca 310 m do obce. Jedina Uprava
vody spociva v zabezpeceni jeji hygienické nezavadnosti davkovanim chlornanu sodného davkovacim
Cerpadlem pfimo do akumulaéni nadrze ve vodojemu. Obec realizovala hydrogeologicky prazkumny vrt
HB-1 o hloubce 45 m na pozemku p.€. 1258 v k.u. Dobroc¢kov, ktery bude po napojeni slouzit jako hlavni
zdroj vody.

Privodni rady

S1, S2 — sb.st. rPE 63 délka 220 m
Sb.st. — VDJ PVC90 délka 912 m
VDJ — obec PVC90 délka 310 m
Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)
IPE 90 600

rPE 63 60
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Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kitis.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Obec mé& zpracovanou PD na vystrojeni vrtu a napojeni vriu
do stavajici akumulace vytlaénym fadem v délce 108 m. Pfedpokladané naklady 563 733,00 K& bez
DPH.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova a stavajici zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok, vodni nadrz, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Bfezovik nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na COV. Cast objektli ma zfizeny domovni
septiky s pfepadem do podmokd.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd do mistni vodotece.

D.2 Navrhovy stav

Do vybudovani kanalizace a COV bude likvidace odpadnich vod fesena rekonstrukci stavajicich jimek
nebo bude Ccisténi feSeno instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr
u jednotlivych nemovitosti.

Vyhled
Obec planuje vybudovat v této mistni ¢asti kanalizaci a COV. V soucasné dobé se pfipravuje studie pro
umisténi centralni COV.
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