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ENGINEERS

3109 032 02 Dobra

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
« Uzemni plan obce StoZec — z listopadu 2000, zpracoval Projektovy atelier AD, s. r. 0.

Obec Dobréa je mistni Casti obce StoZec a nachéazi se 4 km severné od této obce.
Z&klad sidla tvofi komunikace, ktera je jednostranné obestavéna plvodnimi domy
k pfrevazné pfechodnému bydleni €i rekreaci. V obci je trvale hldSeno 6 obyvatel.

Vodovod

V sidle Dobra je vybudovan vodovod, ktery patfi obci. Zdrojem vody je studna
situovand jizné od sidla. O vodovodu nejsou znamy Zadné udaje, je stary a ve Spatném
stavu.
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Ve vyhledu se uvazuje s vystavbou novych rodinnych domu v sidle. Tyto objekty by mély byt
napojeny a zasobovany ze stavajiciho vodovodu, ktery bude cely rekonstruovan.

Kanalizace

Osada Dobrd nema v souc€asnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody
jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédeélsky vyuZivané
pozemky. Cast objektt ma zFizeny domovni septiky s pfepadem do podmok.

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkl do mistni
vodotece.

*kkkkk*%x

V obci se nepredpoklada vystavba kanalizace a COV.
S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozné feSit likvidaci OV variantou uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuZzivany.
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