Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Prachatice
Kdd Casti obce 3109 030_00
PRVKUK
Nazev obce Prachatice
Kod CISOB 550094
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Prachatice se nachazi v jihozapadni &asti Jihodeského regionu predhtii Sumavy na Zivném
potoce, 35 km z&padné od Ceskych Budé&jovic, 28 km jizné od Strakonic. V obci je trvale hlaseno 10
100 obyvatel.

V katastru mésta se nachazi OPVZ — Prachatice, Libinské Sedlo, Cerna Hora, Volovicky vrch zéfez,
povrchovy odbér, OPVN Husinec.

B.2 Demograficky vyvoj

Prachatice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 10519 10061 10300 9837 9777
prechodné
bydlici/rekreanti 300 500 500 450 450
celkem 10819 10561 10800 10287 10227

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni a povrchovéa voda (VSJC, vrty)

C.1 Stavaijici stav

Mésto Prachatice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeni témér
vSichni obyvatelé mésta a veSkeré primyslové a zemédélské podniky. V Prachaticich je zfizeno 1360
vodovodnich pFipojek v délce cca 12,5 km. Vodovodni sit o celkové prepoctené délce 48,907 km je
rozdélena do ¢tyrf tlakovych pasem a je na ni osazeno 127 ks hydrantd, které slouzi k pozarnim Géeltm
a pro potfeby odkalovani a proplachovani vodovodnich fadd.

Hlavnim vodnim zdrojem pro mésto Prachatice je voda z VS. Voda je Cerpana z Cerpaci stanice
Hlavatce do Cerpaci stanice TéSovice. Z Cerpaci stanice TéSovice je Cerpana do VDJ Sibenicni vrch |
(2x650 m?3) a Sibeni¢ni vrch Il (2x1000 m?) a odtud gravitacné prepousténa do VDJ Hibitovni (650 m3),
popfipadé do VDJ Fefry (2x130 m3). DalSim vyznamnym zdrojem pro mésto je mistni zdroj Fefry.
DalSimi zdroji je zdroj Patriarcha a pro nemocnici je ur€eno zasobovani ze studny u zavodu Klima. Tento
zdroj je dopliikovy k vlastnim vrtdm pro pfipad nedostatku vody ze zdroju patficich nemocnici. Zdrojem
vody pro mésto je také Upravna vody na Husinecké pfehradé, ktera byla JVS rekonstruovana a slouzi
jako zalozni zdroj v pfipadé mimoradnych udalosti, a to jak pro mésto Prachatice, tak pro ostatni
nacestna mésta a obce napojena na JVS (cca Prachatice az Vodnany)

Zdroj, Privodni rad . Profil(mm) Délka(m)
Rimov, CS Tésovice-VDJ Sibeniéni vrch I+l ocel DN 300 5100
UV, VDJ Hibitovni litina DN 250 1850
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Fefry,VDJ Fefry litina DN 125 1750

Rozvodné rfady — v sou¢asné dobé probiha digitalizace vodovodni sité, po které bude mozné presné
urCeni délek jednotlivych materialt vodovodni sité. Digitalizace by méla byt ukoncena v roce 2004.

Rad material Profily(mm)
A LTH 80,100,125,150,200,250,300
B IPE 2“90,110,160,200
C OCEL 300

Vlastnikem vodovodu je mésto Prachatice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.
Mésto ma zpracovanou PD na vystavbu nového VDJ Fefry s kapacitou 2x500 m3 pro vyuziti vody
z mistnich zdroju (Libinské a Cernohorské pramenisté). Pfedpokladané naklady 24 mil. K&.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — zalozni zdroj JVS (UV Husinec)
Uzitkova voda — Pivovarsky pramen, cisterny

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 33 000 EO

D.1 Stavajici stav

Veskerd zastavba s bytovym fondem jakoz i provozy primyslové a mistni vyroby a objekty slouzici
vefejnym sluzbam, jsou napojeny na kanalizaci pro vefejnou potfebu. Odpadni vody z nich maji
charakter splaskovych vod. V Prachaticich je napojeno 9 750 obyvatel a je zbudovano 1196 pfipojek.
Ostatni objekty jsou vybaveny jimkami nebo septiky. Ve mésté se nachazeji taktéz producenti
odpadnich vod pramyslové povahy, které maji svij plvod v sektoru dfevo a kovozpracujicich provozech
a v riznych opravnach a servisech. Jednotna kanaliza¢ni sit byla uvedena do provozu v roce 1950.
Puvodni kanalizace, zejména v historické ¢asti mésta, byla vesmés zdéna. Nové ¢asti kanalizacni sité
byly budovany pfevazné z betonovych a zelezobetonovych trub, v neposledni dobé se takitéz pouziva
material PVC. V rdmci nové bytové vystavby je stokova sit pribézné rozsifovana. Cistitka odpadnich
vod byla postavena na pocatku Sedesatych let. Z diivodu stéle se rozvijejici bytové vystavby vsak jiz
kapacitné nevyhovovala, proto byla v letech 1995-1998 vybudovana nova (feSena jako vestavba do
pavodni COV s vyuzitim &asti stavajiciho zafizeni) a intenzifikovana v roce 2005.

Soucasna délka kanaliza¢ni sité 46,4 km
Délka pripojek 11,1km
Pocet pripojek 1222

Parametry stokové sité — v sou¢asné dobé probiha digitalizace kanaliza¢ni sité, po které bude mozné
presné uréeni délek jednotlivych materialt kanaliza¢nich sbéracu.

Kan. sbérac material DN(mm

Stoka A KAMENINA 200,300,400,500,600

Stoka B BETON 200,300,400,500,600,800,1000,1200
Stoka C PVC 200,300,400,500,600

COV a jeji parametry

Odpadni vody jsou na gistirnu pfivadény jednotnou kanalizaci pfes vybudovanou kmenovou stoku. COV
v Prachaticich je feSena jako mechanicko-biologicka s dvoustupfovou biologickou filtraci.
Technologické zafizeni Cistirny se sklada z hrubého predcisténi (jemné samocistici a stejné stirané
Cesle), které je doplnéno lapakem pisku a zafizenim na odstrafovani tukl, dale ze ¢tyf usazovacich
nadrzi s fetézovymi shrabovaky, ze dvou kruhovych dosazovacich nadrzi. Dale ze dvou kolon
aktivaCnich nadrzi. Kone¢né docisténi odpadnich vod zajistuji dvé bubnova mikrosita. Kaly jsou
odvadény do objektu pro zahustovani a odvodriovani kalll se Snekovym lisem a dale do uskladfovaci
a vyhnivaci nadrze. Vyprodukovany bioplyn je odvadén do plynojemu. Kalovy plyn je vyuzivan pro
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vytapéni vyhnivacich nadrzi a pro pohon dvou kogeneraénich jednotek. Nezbytnou souéasti COV jsou
jimky, komory, Cerpaci stanice, kabelové rozvody a dal§i provozni objekty.

V letech 2005-2006 probéhla rekonstrukce COV Prachatice. COV je nyni fe$ena jako mechanicko-
biologicka s aktivacnim monoblokem (RDNDNDN). Misto kruhovych meziusazovacich nadrzi je
vyuzivano zdvojeného aktivaéniho monobloku, biofiltrd Il. stupné a dvou kruhovych dosazovacich
nadrzi.

Vlastnikem kanalizace je mésto Prachatice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu se uvazuje s vyménou cca 15 % stavajicich fadt a s doplnénim kanaliza¢ni sité do mist,
ktera v sou€asnosti neni zasobovana.

Kanalizace ,C*

Jedna se o odkanalizovani ¢asti mésta Prachatice s pfevazné primyslovou zastavbou. V souc¢asné
dobé je likvidace odpadnich vod FeSena pres jimky. Jde o oblast s velkym spadem, kde bude nutno
realizovat min. 3 Sachty pro snizeni spadu. Kanalizaci budou odvadény od cca 500 EO do stavajiciho
sbérace a dale na COV Prachatice. Celkova délka navrhované kanalizace je 750 m DN 300 (&ast Useku
v lokalité ul. Nadrazni byla realizovana v roce 2019).

Kanalizace ,D*

Tyka se odkanalizovani ¢asti mésta Prachatice, ve které se vedle dalich objektt nachazi nemocnice.
V soucasnosti je odkanalizovana pouze Cast objektd v zastaralém, poSkozeném a nevyhovujicim
provedeni. Jedna se o oblast s velkym spadem, kde bude nutno realizovat nékolik Sachet pro snizeni
spadu. Navrzenou kanalizaci budou odvadény odpadni vody od cca 500 EO do stavajiciho sbérace.
Celkovéa délka navrhované kanalizace je 900 m DN 300.

Kanalizace Staré Prachatice

Staré Prachatice jsou Casti mésta Prachatice. Dosud tam neni systematicka kanalizace. Odpadni vody
jsou zachycovany v jimkach nebo vypoustény pfimo do Zivného potoka. Po realizaci kanaliza¢ni sité
budou odpadni vody odvadény na stavajici méstskou cistirnu odpadnich vod. Kanalizaci budou
odvadény odpadni vody od cca 350 obyvatel zde bydlicich. Pocita se s rezervou pro pokracujici
vystavbu rodinnych domku, vcetné stavajicich provozoven zemédélské vyroby. Celkova délka
navrhované gravitaéni kanalizace DN 300 je 1900 m. Sougasti kanaliza¢ni sité bude CS a vytlaény fad
v délce 1100 m.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym roz8ifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba). Dale se uvazuje s rozsifenim
kanaliz,ace a napojenim na COV Prachatice pro m.¢. Kahov, Podoli a Oseky. V daldich zmé&néach
PRVKUK bude navrh o tuto PD dopInén.
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