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A. NÁZEV OBCE 

 Lažiště 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3109_016_00 

Název obce Lažiště 

Kód ČISOB 550345 

Číslo ORP 3109 

Název ORP Prachatice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Obec Lažiště se nachází 5 km severozápadně od Prachatic. Obec je položena ve svahu. V obci je trvale 
hlášeno 310 obyvatel a je využívaná i rekreačně. 

B.2 Demografický vývoj 

Lažiště 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 317 310 340 283 286 
přechodně 
bydlící/rekreanti 29 26 30 25 25 

celkem 346 336 370 308 311 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna/vrt) 

C.1 Stávající stav 

V obci Lažiště je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Malá část obyvatelstva je zásobena vodou 
z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části, kvalita vody není 
známa. 
Zdrojem pitné vody pro vodovod je podzemní studna. Voda je dobré kvality, množství vody ale není 
dostatečné potřebám obce. Voda je dále vedena přes úpravnu vody (dáv.čerpadlo) z roku 2002 
do zemního vodojemu o objemu 100 m3. Rozvodné řady jsou provedeny z lPE 110 a z LT DN 100. 
Na vodovod je připojeno 139 ks přípojek. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Lažiště. 

C.2 Návrhový stav 

Do výhledu bude zachován stávající způsob zásobení pitnou vodou. V obci je však nedostatek vody. 
Zásobování bude řešeno rozšířením kapacity stávajícího vodního zdroje. Bude nutno provést 
hydrogeologický průzkum a určit nový zdroj. 
Dále obec předpokládá výstavbu nového vodojemu o objemu cca 100 m3 vedle vodojemu stávajícího. 
Ve výhledu bude ještě postaven nový přívodní řad z vodojemu do obce. Dále bude probíhat postupná 
obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 
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C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – vodní nádrže, vodní tok, cisterna 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, 400 EO 

D.1 Stávající stav 

V obci Lažiště je vybudována jednotná kanalizační síť. Kanalizace v centrální části obce je provedena 
především z betonových trub. Odpadní vody jsou svedeny pod obcí na kanalizační sběrač z betonových 
trub DN 400, do kterého jsou dále svedeny i další dva sběrače z betonových trub DN 300 z jižní a 
jihovýchodní odlehlejší části obce. 
Odpadní vody jsou dále odváděny sběračem na centrální ČOV a dále do povrchových vod.  
Odkanalizováno je v současné době cca 75 % obyvatel. 
Hlavním technologickým článkem ČOV v Lažišti je čistírna SWM 300-400 EO, která se realizovala 
v roce 2021. Odpadní vody jsou odváděny stávající kanalizací do rozdělovací šachty a vyčištěné 
odpadní vody jsou odváděny do Žárovenského potoka. ČOV je tvořena stávající provozní budovou, 
rozdělovací šachtou, vyrovnávací nádrží, strojními česlemi, lapákem písku a třemi biologickými linkami 
tvořenými aktivační nádrží s vestavěnou dosazovací nádrží, stávající uskladňovací nádrží 
na přebytečný kal, strojní a elektrickou částí. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Lažiště. 

D.2 Návrhový stav 

Ve výhledu bude zachován stávající stav odkanalizování obce. Dále bude probíhat postupná 
rekonstrukce stávající kanalizační sítě za účelem minimalizace nátoku balastních vod. Cílem těchto 
prací bude postupné vybudování oddílné kanalizace. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba) a dobudování kanalizace ve 
stávající zástavbě. 

 


