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3109_024_01  Jelemek  
 

Podklady 

• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

• Informace a mapové podklady předané obcí Nebahovy 

 Obec Jelemek je místní částí obce Nebahovy a nachází se v kopci, 2 km jihozápadně 
od této obce. V obci je trvale hlášeno 16 obyvatel a je využívána i k rekreaci. 

 
Vodovod 
 
 V obci je vybudován vodovod, který provozuje družstvo PRIMA AGRI Prachatice. Je 
proveden z ocelových trub DN 50. Zdrojem vody je vrt s AT stanicí. Na vodovod je napojeno  
i bývalé JZD. Z vodovodu je zásobena celá obec. 
 
 

****** 
 
Ve výhledu budou vyměněny stávající vodovodní řady za nové z lPE 90. Bylo by dobré do 
výhledu převést vodovod na obec.  
 
 
 
Kanalizace  
 
 V obci Jelemek je vybudována jednotná kanalizační síť, která je stará asi 50 let. Je 
provedena z betonových trub DN 400 a DN 600. Odpadní voda je vedena přes septiky do 
meliorační stoky. Na kanalizační síť je napojeno asi 60 % všech obyvatel. 
 
 Kanalizace je ve velmi špatném technickém stavu. 
 
 

****** 
 

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou ČOV. Likvidaci OV 
je možné řešit variantou uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní 
mikročistírny (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - 
vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních 
mikročistíren je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních 
zdrojích, které můžou být případně využívány.  


