Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Nebahovy
Kdd Casti obce 3109 024 00
PRVKUK
Nazev obce Nebahovy
Kod CISOB 550434
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Nebahovy se nachazi cca 5 km vychodné od mésta Prachatice. V obci je trvale hldSeno 300
obyvatel a je vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

Nebahovy

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 235 300 350 280 300
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 10 10 10 0
celkem 245 310 360 290 300

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavajici stav

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je vrt HJ2 z roku 1974 s vydatnosti
0,25 - 0,28 I/s a hloubkou 21 m (p.€. 283, k.U. Zdenice). Voda je vedena pfivodnim fadem rPE 63 do
kruhového vodojemu o objemu 150 m® (p.¢. 418/2, p.¢. st. 131 a 132 v k.0. Nebahovy). Z tohoto
vodojemu jsou zasobovany obce Nebahovy a Zdenice.

V pfipadé potreby je mozné propojit pfivodni fad s vrtem HJ-1 a starym vodojemem o objemu 30 m3,
které jsou ve vlastnictvi spole¢nosti Prima Agri PT a.s. a provozuje je kzasobovani svého
zemédélského arealu na zapadnim okraji obce.

Zasobovaci fad z trub IPE 110 z roku 1995 je veden od vodojemu pfes pozemkové parcely a podél
komunikace smérem k obci Nebahovy. Pod hlavni prdjezdovou silnici na Prachatice je potrubi ulozeno
do chranicky. Potrubi vede smérem k novym bytovym jednotkdm, kde se nékolikrat kfizi s kanalizaénim
potrubim. Zasobovaci fad je ukoncen v armaturni Sachté v blizkosti narozi navsi a silnice smér
Prachatice.

Dle zpracovanych hydrologicky posudkl z let 2010 a 2014 se vrt HJ-2 pohybuje na konci Zivotnosti,
proto obec v roce 2020 realizovala prizkumny vrt NH-1 o hloubce 50 m na pozemku p.¢. 275/11,
v k.U. Zdenice.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Nebahovy.
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C.2 Navrhovy stav

Bude probihat postupna obnova vodovodni sité. Z dlvodu velmi Spatného technického stavu bude
feSena rekonstrukce stavajicino VDJ, natékaciho potrubi a dale bude nutné v objektu vodojemu
vybudovat Upravnu surové vody jimané z vrtu.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozSifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Probiha pfiprava PD pro
pfipojeni vrtu na vodovodni sit.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — pozarni nadrze, rybniky

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Na kanaliza¢ni sit je napojeno 45 rodinnych domua a 5
bytovych jednotek s 27 byty. Celkem je napojeno cca 300 obyvatel. Odpadni vody jsou v podstaté
prepady ze stavajicich septiku, které vlastni vSechny bytové jednotky. Dale jsou do kanalizace zaustény
prepady ze studni a vody vytékajici z mistniho rybnika nad obci. Technicky stav septikl i kanalizaéni
sité je vyhovuijici.

Odpadni vody z obce Nebahovy jsou svedeny kanalizaénim fadem do oteviené melioracni kostry, ktera
tvofi horni Usek Nebahovského potoka, ktery Usti na 14,5 km do Zlatého potoka, €.h.p. 1-08-03-058.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Nebahovy.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude v obci Nebahovy doplnéna stavajici kanalizace. Odpadni vody budou pfivadény
stavajicim potrubim a potrubim novym z PVC DN 300 do nové COV o kapacité 350 EO. Do této COV
budou pfivadény také odpadni vody z obce Zdenice. Celkova délka novych kanaliza¢nich fadu je 0,617
km. Stavajici fady budou ve vyhledu vyménény za nové z PVC.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



