Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Malovice
Kdd Casti obce 3109 022 00
PRVKUK
Nazev obce Malovice
Kod CISOB 550418
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Malovice se nachézi 19 km severovychodné od Prachatic a 7 km jihovychodné od Vodian.
Prevazna c¢ast obce se rozklada podél hlavni pfijezdové komunikace. V obci je trvale hlaSeno 221
obyvatel a je vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

Malovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 195 221 300 185 185
pfechodné
bydlici/rekreanti 25 35 50 40 40
celkem 220 256 350 225 225

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Obec Malovice je zdsobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Rozvodna sit je z IPE
90 v délce cca 1,11 km. a je napojena na vodovodni fad CS (VDJ) Hlavatce — VDJ Zdoba, ktery je
soucasti VSJC

Obec v roce 2015 vybudovala ¢ast nového vodovodu: délka 316 m, PE 90.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Malovice.

C.2 Navrhovy stav

Obec ma zpracovanou PD na prodlouzeni vodovodu v délce cca 250 m. Predpokladané naklady
700 000,00 K¢.
Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich fadd a objektu.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — vodni zdroje ZEAS AGRO a.s. Rabin, dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz (Horni malovicky rybnik)

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 400 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizace pro vefejnou potfebu. Stavajici volné vyusti na kanalizaci
jsou pies odlehgovaci komory (OK1, OK2 a OK3) podchyceny a svedeny na nové vybudovanou COV,
ktera je umisténa pod hrazi Malovického rybnika. V ramci vystavby COV byla dobudovéana kanalizace
v délce cca 850 (DN 150 — 400).

V roce 2021 byla zkoulaudovana nova COV s kapacitou 400 EO pro obec Malovice a mistni &ast
Malovicky — typu stabilizani nddrze s predfazenym lapakem pisku a $térbinovou nadrzi. Pfed natokem
na COV je predfazena odleh&ovaci komora (OK COV). Vy¢isténé vody jsou zaustény do Malovického
potoka pod hrazi rybnika.

Na COV je pomoci kanalizaéniho vytlaku a CS napojena i m.¢. Malovicky.

V letech 2010-2011 pred rekonstrukci hlavni komunikace poloZzeno nové splaskové potrubi DN 200.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Malovice.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Obec mé zpracovanou PD na prodlouzeni kanalizace v délce cca 444 m, ktera bude odvadét odpadni
vody z nevyhovujici &erpaci stanice ,U kfizka“ a z divadla Continuo do CS s gerpanim na COV
v Malovi¢kach. Predpokladané naklady 3 460 000,00 K&.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



