Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje = V< I.)
B.2.9 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice A

CONSULTING
ENGINEERS

3109 009 00 Husinec

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

» Kanaliza¢ni fad obce Husinec - z kvétna 2002

Obec Husinec se nachazi 4 km severné od Prachatic. LeZi v malebném udoli feky
Blanice, na vyznamné kfizovatce cest, vedoucich z Prachatic smé&rem na Prahu a z Ceskych
Budéjovic do Klatov. V obci je trvale hld3eno 1148 obyvatel a je vyuzivana i k rekreaci.
Nedilnou soucésti obce je i mistni ¢ast Vyrov, ve které je trvale hlaSeno 111 obyvatel.

Vodovod

Obec Husinec ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeni
témér vSichni obyvatelé obce tj. cca 98 % a veSkeré prumyslové a zemédeélské podniky.
V roce 1904 vybudovala obec Husinec pro zasobovani obyvatelstva pitnou vodou gravitacni
vodovod. Zdrojem byly zarezy, které rlistem mésta nestacily pro zasobovani vodou a proto
obec Husinec vybudovala vroce 1946 — 1950 vodovod novy. Zdrojem tohoto nového
vodovodu byla feka Blanice a mlynsky ndhon. Voda byla svadéna do studny a Cerpana do
upravny vody. Voda z Upravny vody byla nekvalitni a byl ji nedostatek, proto byla obec
Husinec v roce 1992 napojena na vodu z VS (Rimov).

Hlavnim vodnim zdrojem (jedinym) pro obec Husinec je voda z CS Té&3ovice tj. voda
z VS. Voda je erpana z CS Té&Sovice do vodojemu Husinec (2x 250 m3). Z vodojemu je
voda dopravovana gravitacné do spotiebisté — obec Husinec a obec Vyrov. V obci Husinec,
Vyrov je zfizeno 368 pfipojek cca 3700 m a délka vodovodnich fadu je cca 11536 m.

Doprava vody z €S TéSovice do VDJ Husinec

Vytlaény fad OC 200 délka 2238 m
Rozvodné rady

Materidl Profil(mm) Délka(m)
LT 50 756

LT 80 2330

LT 100 3480
IPE 63 1250
IPE 90 1050
IPE 100 1250
IPE 110 880
IPE 160 540
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Vroce 2006 byla dokoncCena rekonstrukce Upravny vody Husinec. V soucasné dobé se
nepouziva (vlastnik UV Vodéarensky svaz Jizni Cechy)

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s

*kkkkk

Ve vyhledu bude nutné vyménit stavajici litinové rady.

Ve vyhledu je uvaZovano s rozSifenim vodovodni sité v souladu s Uzemnim planem a
rozsifujici se zastavbou.

Kanalizace

Zastavba s bytovym fondem a objekty slouZici vefejnym sluzbam jsou z 90 % napojeny
na kanalizaci pro vefejnou potfebu. Odpadni vody z nich maji charakter splaskovych vod.
Ostatni objekty jsou vybaveny jimkami nebo septiky.

Kanalizace pro vefejnou potfebu v obci Husinec byla vybudovana jako kanalizace
jednotna v letech 1930-50. Cisticka odpadnich vod a s ni kanalizaéni sbéra¢ ,A“ byla

vybudovana vroce 1994-95. Vramci nové bytové vystavby je stokova sit pribézné
rozSifovana.

Na COV Husinec je napojena i mistni &ast Vyrov.

Soucasna délka kanaliza¢ni sité -5,4 km
Délka pfipojek -1,4 km
Pocet pfipojek - 228

Parametry stokove sit &

Kan. sbéraé material DN(mm) L(m)
Stoka A beton 800 910
Stoka B beton 600 340
Stoka C beton 600 410
Stoka D kamenina 300 550
Stoka E beton 600 195
Stoka F beton 300 180
Stoka G beton 600 425
Stoka H kamenina 400 765
Stoka | kamenina 300 250
Stoka J kamenina 300 200
Stoka K kamenina 300 200
Stoka L kamenina 300 310
Stoka M beton,PVC 300 320
Stoka N PVC 300 210
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Cistirna odpadnich vod Husinec je mechanicko-biologicka. Odpadni voda je vedena
pres odlehovaci komoru, strojné stirané cesle, podélny dvoukomorovy lapak pisku, dvé
Stérbinové nadrze a biologicky filtr. Dale jsou vedeny do dvou dosazovacich nadrzi a
vyCisténé odpadni vody jsou vypoustény pfes mérny Zlab do biologickych docistovacich
rybnikd a feky Blanice.

Navrhové hodnoty COV — pfivadéného znedisténi

Typ

Max. koncentrace pfiv. zne¢. BSK5
Max. koncentrace pfiv. zne¢. NL
Max. koncentrace pfiv. zne¢. BSK5
Max. koncentrace pfiv. zne¢. NL

MnozZstvi pfiv. odpadnich vod

mg/I
mg/I
t/rok
t/rok
I/s

mechanicko-biologicka

Skuteéné hodnoty pf. znedisténi na COV v roce 2002

Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

koncentrace zatizeni BSK5
koncentrace zatizeni CHSK
koncentrace zatizeni NL
koncentrace zatizeni N-NH4
koncentrace zatizeni Pcel.
koncentrace zatizeni BSK5
koncentrace zatizeni CHSK
koncentrace zatizeni NL
koncentrace zatizeni N-NH4
koncentrace zatizeni Pcel.

mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok

265
243
32,8
30,1
3,03

22,03
61,50
22
4,35
0,70
5,36
14,98
5,41
1,05
0,17

Skuteéné hodnoty vypousténych odpadnich vod z COV v roce 2002 - Povolené Vod. roz.

BSK5 mg/I
CHSK mg/I
NL mg/I
N-NH4 mg/I
Pcel. mg/I
BSK5 t/rok
CHSK t/rok
NL t/rok
N-NH4 t/rok
Pcel. t/rok

5,97
24,33
3,83
2,75
0,50
1,44
5,92
0,93
0,67
0,12

20
80
30
20

5,6
22,4
8,4
5,6
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Recipient je feka Blanice ¢hp 1-08-03-029, f.km 55, pram. pritok v recipientu 2,14 m3/s,
jakost vody nad zausténim OV — BSK5 2,9 mg/l, CHSK 25 mg/l, N-NH4 0,1 mg/l, Pc 0,1
mg/l.

Obec Husinec ma rozhodnuti o schvaleni kanaliza¢niho fadu kanalizace Husinec.
Obec Husinec ma povoleni k vypousténi OV z COV Husinec do 8.8.2016.

Provozovatel kanalizace a COV je CEVAK a.s.

*kkkkk

V budoucnu se uvazuje s oddélenim desStové kanalizace vybudovanim samostatnych fada.
Cast destové kanalizace je jiz postavena. Z divodu netésnosti kanalizaéni sit¢ ma COV
problémy s balastnimi a deStovymi vodami. Bude proto nutné obnovit a vyménit cca 20 %
stavajicich betonovych fadt (v roce 2011 byl proveden prazkum s cilem odhalit natoky
balastnich vod na COV) a realizovat stavebni Upravu véetné technologie na kanalizaéni
cerpaci stanici.

Obec Husinec planuje prestavbu a modernizaci €istirny odpadnich vod Husinec. DGvodem je
hydraulické pretézovani COV oproti projektovym piedpokladim, zatimco latkové je COV
vytizena na cca 1/3 oproti pfredpokladiim. Pro zvySeni stability provozu a celkové G¢€innosti
se navrhuje nahradit stavajici biofiltr, nizkozatéZzovanou aktivaéni nadrzi.

Dale se uvazuje s vycisténim dna rybnikud | a Il , které jsou zna¢né zanesené.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 4
archivni ¢islo : B.2.9-3109

©HELP2004



