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3114_022_02 Mnisek

Podklady

e Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

e Osobni jednani na OU Stfibfec - pan Zimmel

e Podklady VaK J. Cechy a.s.

e Podklady P-atelier JH s.r.0 — splagkova kanalizace a COV Mnisek

MniSek (470m.n.m.) je mistni ¢asti obce Stfibfec, od které je vzdalen cca 2km vychodnim
smérem. V mistni ¢asti MniSek je trvale hldSeno 104 obyvatel (rok 2001).
Mistni €ast se nachazi na samé vychodni hranici CHKO Treborisko.

Vodovod

Mistni ¢ast MniSek ma vybudovany vodovod pro verejnou potiebu. Zasobovani pitnou vodou
obce je provedeno napojenim obce na skupinovy vodovod PleSe - J.Hradec - Hamr. Na
vodovod je napojeno cca 80 % obytnych domu. Zasobenych obyvatel je vobci 121.
Vodovodnich pfipojek je v obci 70 o délce cca 0,7 km. Celkova vodovodni sit’ je dlouha
1,6 km a byla vybudovéana v roce 2000. Pfivodni fad z SKV do obce méfi cca 1,7 km.
Privadéci fad dale pokracuje do obce Stfibrec.

Zdrojem pozarni vody jsou navesni rybniky a rybniky v blizkosti obce.

Provozovatelem vodovodu je VaK J. Cechy a.s., divize Jindfichdv Hradec.
sieskeskesiesiesk

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Kromé bézné udrzby
a oprav se neuvazuje s zadnou vyznamnou investici.

Kanalizace

Kanalizace v mistni ¢asti MniSek neni nijak zdokumentovana a oficialné neexistuje. O
zpUsobu likvidace odpadnich vod v této mistni €asti neni pfesny prehled. Obci udajné
protéka melioracni strouha, ktera napdji navesni rybni¢ek a pozarni nadrz. Do této strouhy je
Udajné svedena fada vyusti kanalizacnich pfipojek obyvatel. Tyto pfipojky nejsou nijak
zdokumentovany, byly zfizeny svépomoci a pravdépodobné bez stavebniho povoleni. O
poctu vyvazecich jimek a septikll neexistuji udaje.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod nebylo pro tuto mistni ¢ast vydano.
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Navrhuje se v mistni &asti MniSek vybudovani splaskové kanalizace a vybudovani COV
s kapacitou 200 EO.

Splaskova kanalizace je navrzena gravitaéni ztrub DN 300, material kamenina nebo
plastové korugované trouby PE nebo PP. Pied natokem do objektu COV jsou navrzeny
jemné Cesle, ruéné stirané.

Pro gisténi splagkovych odpadnich vod je navrzena COV typu Ecofluid BC 200 o 2 sekcich
pro 200 EO. COV sestava z biologického reaktoru Bio Cleaner, ktery sdruZuje v jedné nadrZi
pomoci vestaveb denitrifikacni prostor, aktivaci jemnobublinovou a dosazovaci prostor, které
jsou propojeny do jednoho cirkulaéniho okruhu. Splaskové odpadni vody po mechanickém
pFedgisténi v zachytném kosi natékaji do usazovaciho prostou COV. Systém COV umoziuje
funkci zafizeni s vysokou koncentraci aktivovaného kalu (az 4 — 6 kg NL/md), takze
nizkozatéZovana aktivace zabezpeduje aerobni stabilizaci kalu. Je navrzen obtok COV pres
jemné, ruéné stirané Gesle. Piecidténé odpadni vody z COV budou vypoustény do stavajici
bezejmenné vodotece v povodi Stiibfeckého potoka, ustici do rybnika Bfezna.

Zatizeni COV pro 200 EO

Qu = 32 m®¥/den = 0,37 I/s
Qmax = 2,00 I/'s
BSKs = 12,0 kg/den
NL = 11,0 kg/den

CHSK-Cr= 42,8 kg/den

Zplsob odvadéni destovych vod zustane zachovan.
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