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3114 _023 00 Suchdol nad Luznici

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

e Podklady pfedané CEVAK, a.s. )

* Projektova dokumentace ,Zasobeni Ceskych Velenic pitnou vodou z vodarenske
soustavy JC* vypracovana VaK JC a.s. v kvétnu 1998

Obec Suchdol nad Luznici (450 — 490 m.n.m.) se nachazi 15 km jizné od Tfeboné&, rozklada
se pfi silnici E49, na levém bfehu Feky LuzZnice. V obci je trvale hlaseno 2858 obyvatel (rok
2001).

Cela oblast spada do CHKO Treborisko.

Vodovod

Obec Suchdol nad LuzZnici ma vybudovany vodovod, na ktery je v souasnosti napojeno
2850 obyvatel (témér 100%),

Zdrojem vody jsou dva podzemni vrty o maximdlnich vydatnostech 10 I/s. Mnozstvi vody je
v souCasnosti dostatecné. Vrty byly zprovoznény vroce 1972. Zvrth je voda Cerpana
vytlaénymi fady IPE 90 (42m + 56m) a IPE 160 (5m) na UV. V roce 2009 byl realizovan novy
hydrogeologicky prazkumny vrt HV-4, ten do budoucna nahradi vrt HV-2, ktery je ve velmi
Spatném technickém stavu.

Kvalita surové vody je dobra. Uprava vody je zalozena na odzeleziovani a chloraci. Stavajici
Upravna vody pochazi zroku 1972, rekonstrukce probéhla vroce 2000. Kompletni
rekonstrukce UV byla provedena v roce 2004.

Pavodni véZovy vodojem (Hydroglobus) o objemu 200 m? vyska hladin 503 - 510 m.n.m byl
zru$en, do provozu byl v roce 2003 uveden novy vézovy VDJ o objemu 500 m?

V roce 2000 probéhla rekonstrukce Upravny vody vEetné privodnich vytlaénych fada.
Rozvodné fady jsou z LT 80 — 150; PVC 100, 150; IPE 63, 90; zasobni fad z LT 200, celkova
délka Ffadud je cca 17 032m.

V obci je cca 660 vodovodnich pfipojek v celkové délce 7 200m.

Zdrojem pozarni vody je feka Luznice nebo pfilehlé rybniky.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.,Ceské Budgjovice.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem ke stafi a tomu odpovidajicimu stavu stavajicich vrtd se uvazuje ve vyhledu
s vybudovanim dalsiho vrtu HV-5. Timto by vznikla odpovidajici zaloha pro pfipad havarie
stavajicich vrtd HV-1 a HV-2 Soucasné se predpoklada s napojenim novych vrtl na
vodovodni sit mésta Suchdol nad Luznici.
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Pro pfedpokladany narlst pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou potfebu se
navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité.

Navrzeno je prodlouzeni do ¢asti Benatky, délka navrhovaného fadu DN 100 a 80 je cca
2,8 km a déle do ¢asti Novy York, délka fadu DN 100 a 80 je cca 2 km.

Rad z Nového Yorku by dale pokragoval do obce Rapsach.

Postupné probihd obnova vodovodni sité v obci v€etné rekonstrukce stavajicich vodnich
zdrojl, které jsou za hranici technické zivotnosti. ]

Ve vyhledu se uvaZuje o zasobeni obce z planovaného vodovodu UV Hamr - Ceské
Velenice. Vodovod by byl zasoben z centrélniho zdroje Plav pfes jiz realizovany pfivadéc
Dynin — Lomnice nad LuZnici a v souasné dobé projednavany privodni fad do Treboné. Pro
napojeni na dalkovy fad se pocita s pfivadé¢em DN 150 o délce 2,6 km.

Kanalizace

Obec Suchdol nad Luznici m& vybudovanou kanalizaci pro vefejnou potfebu. Jednotna
kanalizace je z rznorodych materiald (BET, KAM, PVC), odvadi splaskové a povrchové
vody z obce. Celkova délka je 17,5 km z trub DN 250 -1000.

Kanalizaénich pfipojek v obci je cca 660 ks profilu DN150, 200.

Na kanalizaci navazuje mechanicko — biologickd COV s hrubym predgisténim — ruéné stirané
Cesle, Cerpaci stanice, strojni jemné Cesle, vertikalni lapa¢ pisku — virovy provzdusnovany.
Biologicke €isténi — tfi biologické linky a‘ 4 selektory s denitrifikacni ¢asti, nitrifikacni ¢asti s
jemnobublinnou aeraci, dosazovaci ¢asti. Kalové hospodarstvi s uskladriovaci nadrzi. Kal je
likvidovan na sitopasovém lisu Guignard.

Kapacita COV je 4830 EO.

Recipient feka Luznice potok ¢hp. 1-07-02-010.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK, a.s., Ceské Budgjovice.
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Stavajici systém odkanalizovani je vyhovuijici. i}
Stavajici technologie €isténi odpadnich vod a kapacitni parametry COV jsou vyhovujici.

Je navrzeno napojeni mistnich ¢asti Bor, Frantiskov, Hrdlofezy, Klikov a Tust na centralni
COV Suchdol nad Luznici.
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