Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Branna

Kdd Casti obce 3114_024 01
PRVKUK

Nazev obce Trebon

Kod CISOB 547336
Cislo ORP 3114

Nazev ORP Trebori

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Branna (435 — 445 m.n.m.) je mistni ¢asti mésta Trebon, od kterého je vzdalena cca 4km jiznim smérem.
V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 352 obyvatel.

Cela oblast se nachazi v CHKO Trebonsko, Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treboriska
panev a Treboriské panvi — jih, ktera je sou€asti vodohospodarsky vyznamného komplexu jihoeskych
panvi s vyznamnymi zasobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Branna

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 330 352 365 0
prechodné 0
bydlici/rekreanti
celkem 335 0

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Branna mé vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je prevzata voda z UV
Domanin. Zdrojem vody je vrt situovany asi 1 km JV od obce Domanin. Z vrtu je voda ¢erpana vytlacnym
fadem do Upravny vody a z té do vodojemu Hydroglobus 200 m3. Technologie Upravny je slozena
z tlakové filtrace a davkovani chlornanu sodného. Zasobovani Branné je pfivodnim fadem z Domanina.
Pfivodni fad je napojen na vodojem Domanin a vede az do Branné, kde se napojuje na rozvodny fad.
Materiél pfivodniho fadu je litina DN 200, délka fadu pfiblizné 3,3 km.

Rozvodnym fadem o celkové délce cca 3,2 km je voda dopravovana k odbérateliim. Celkem je osazeno
133 pfipojek, zasobeno je 335 (95 % obyvatel).

Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz, na vodovodu jsou osazeny hydranty.

Vlastnikem vodovodu je mésto Tiebof a provozovatelem je spolecnost Méstska Vodohospodarska
S.r.0.
C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Dale bude probihat postupna
obnova.
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny, vlastni zdroje
Uzitkova voda — vodni tok, vodni nadrze

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Branna nemé vybudovanou kanalizaci pro vefejnou potfebu. Historicky je odkanalizovana
volné 2 vyustmi do navesniho rybnika Klabouch a 2 vyustmi do navesniho rybnika Pod Hlavacu.

Vlastnikem kanalizace je mésto Trebon.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém odkanalizovani je nevyhovujici.

V obci se navrhuje vybudovani COV na cca 600 EO a novych kanalizagnich Fadd splaskové kanalizace
— gravitaéni kanalizace o délce cca 5 253 m DN 250 — 300 a vytlaéna kanalizace o délce cca 618 m se
dvéma CS. Technologie COV je fe$ena jako biologické ¢&isténi mechanicky predgisténych odpadnich
vod nizkozatéZovou kulturou aktivovaného kalu. Cistirna odpadnich vod bude uspofadana jako jedna
biologicka linka, zahrnujici denitrifikacni nadrz, nitrifikaéni nadrz a kruhovou vertikalni dosazovaci nadrz,
ktera bude z ddvodu Uspor mista a investi¢énich ndkladd vsazena pfimo do nadrze nitrifikacni. Kal,
separovany ze systému v dosazovaci nadrzi, bude gravitacné ¢aste¢né zahustén v zahustovaci nadrzi
a nasledné precerpan do uskladfiovaci nadrze kalu. Z uskladinovaci nadrze bude aerobné stabilizovany
kal odvaZzen fekavozem k dalsi likvidaci. Vystavba COV je planovana na roky 2021 — 2022.
Pfedpokladané naklady na kanalizaci a COV 75,99 mil. K& bez DPH (jedna se jiz o vysoutéZenou
castku).

Vyhled
neni
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