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3115 011 00 Temelin

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovodii a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Temelin (476.00 - 503.00 m n.m.) se nachazi cca 5 km zapadné od mésta Tyn nad
Vitavou. V obci je trvale hlaSeno 319 obyvatel.

Jihovychodné od obce se naléza jaderna elektrarna Temelin. Jeji napojeni na vodovod pro
vefejnou potfebu je popsano v ramci popisu vodarenské soustavy.

Vodovod

Obec Temelin je napojena na skupinovy vodovod Rimov z fadu Zdoba-Varta Il. z vodojemu
Zdoba 3000 m® (560.00/555.00) pres redukci tlaku. Na vodovodni fad je napojeno cca. 80%
obyvatel.

Provozovagelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan.
Navrzeno je pfipadné dalSi rozSifovani vodovodnu a napojovani dalSich obyvatel.
Pro lokalitu hajenka Rozovy je navrZzen novy pfivodni vodovodni fad. Na tento je jiz
zpracovana projektova dokumentace.

Kanalizace

Odpadni vody od 90 % obyvatel jsou predciStovany v septicich a odvadény deStovou
kanalizaci v délce 2,15 km do recipientu, nebo jsou vsakovany pomoci drénda.

Odpadni vody od ostatnich obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na polni a jiné pozemky.

Destoveé vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci do Sedleckého potoka.

Mimo odpadnich vod bé&Zzného komunalniho charakteru se vyskytuje v obci jeSté nasledujici
producent vétSiho mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli :
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Ve vyhledu bude v obci postavena nova COV o kapacité 400 EO. COV bude umisténa na
jihozapadnim okraji obce. Stavajici kanalizace bude doplnéna a postupné vyménéna za
novou z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca 2,6 km.
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