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3115 012_00 Tyn nad Vltavou

Podklady

* Nebyl dodan dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi
odpadnich vod

e situace 1:5000

* Udaje od provozovatele

« rozhodnuti ref.Zivot.prostfedi o vyp. odpadnich vod do vod povrchovych VLHZ/2740/89/S
z7.8.1989

+ Program rozvoje vodovodi a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Mésto Tyn nad Vitavou (352.00 - 405.00 m n.m.) se nachazi cca 27 km severné od mésta
Ceské Budéjovice. V mésté je trvale hlaSeno 4330 obyvatel.

Vodovod

Mésto Tyn nad Vltavou je napojeno na vodarenskou soustavu Rimov z vodojemu Varta |I.
3000 m® (452.50/447.50) a na skupinovy vodovod Dolni Bukovsko a vodojem Varta I. 650 m®
(425.00/420.00). V obci jsou tedy dvé tlakova pasma. Vodojem Budé&jovickd se v soucasné
dobé (r. 2004) nevyuziva.

*kkkkkk

Doporucuje se provéieni skute€ného technického stavu vodovodni sité v obci a jeji
pfipadnou rekonstrukci.

Nové se uvazuje napojeni lokality Na Kohouté, nachazejici se jizné od mésta.

Ve vyhledu se pocita s rozSifovanim vodovodni sité do novych rozvojovych lokalit v souladu
s Uzemnim planem mésta Tyn n. Vitavou.

Kanalizace

Mésto Tyn nad Vltavou se sklada ze dvou ¢&asti, které tvofi jeden infrastrukturni propojeny
celek, kterym protéka feka Vlitava.

Zastavba na pravém biehu je z 95 % odkanalizovana jednotnou stokovou siti, ktera nékolika
stokami Gsti do pravobfezniho privadéce. Cast obce Podskali je malou &erpaci stanici
pfeCerpavana do pravobiezniho sbérace. DeStové vody jsou odlehCovany do feky Vitavy a
fedéné splaskové vody jsou z pravého bfehu Cerpany na levy bfeh do €erpaci stanice levého
bfehu, ktera veSkeré vody Cerpa na distirnu odpadnich vod. Vytlaéné potrubi je vedeno
shybkou pod Vitavou dvéma ocelovymi potrubimi DN 250 mm.

Zastavba na levém bfehu - Mala strana, je rovnéz z 95 % odkanalizovana jednotnou
stokovou siti, kterAd nékolika stokami Usti do levobfezniho shérace. Tento sbéra¢ je po
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odleh&eni destovych vod zaustén do erpaci stanice, ktera erpa odpadni vody na COV Tyn
n.Vitavou.

Kanalizace ve mésté je budovana v rliznych ¢asovych udobich, ¢ast v délce 1 km do Ctvrti
Podskali je ve vystavbé. Potrubi je proto riznych profild a materiald od DN 250 az DN 1400
mm, z trub kameninovych, betonovych a z ¢asti plastovych.

Cerpaci stanice jsou opatfeny &eslemi, sedimentaénim prostorem a vybiratem S$térku.
Celkova délka stokoveé sité je 26 km.

Cistirna odpadnich vod je vybudovana na levém bfehu Vitavy.

Projektovana kapacita: Q24 = 5 735 m3/den
BSK5 = 650 kg/den
EO = 10833

COV je vprovozu od roku 1989. Jedna se o mechanicko-biologickou &istirnu s hrubym
predcisténim, dvéma usazovacimi nadrzemi, stfedobublinnou aeraci, dmychadly GROH a
podélnymi dosazovacimi nadrzemi. Aktivace je Uplna, s odstranovanim dusiku a fosforu
biologickou cestou v jedné poloviné nadrzi..

Kal se stabilizuje vyhnivanim ve vyhnivaci a uskladfiovaci nadrzi a nasledné mechanicky
odvodiuje na kalolisu. Kal se pouziva k vyrobé raSeliny a rozvazi se na pole. Shrabky a
pisek se ukladaji na skladce.
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Pro vyhledovy stav COV je nutné provést rekonstrukci i druhé poloviny stavajicich
aktivaCnich nadrzi, které nejsou vybaveny systémem biologického Cisténi s odstrafiovanim
dusiku a fosforu. Sougasti tprav na COV by méla byt i rekonstrukce 2 &erpacich stanic na
stokové siti, které je tfeba upravit z hlediska vykon( a ochrany ¢erpadel.

Stokova sit’ bude doplnéna o oddilnou kanalizaci DN 300 mm z PVC o celkové délce 3,4 km.
Predpokladame postupnou rekonstrukci stokove sité.

Ve vyhledu se pocita s rozSifovanim kanaliza¢ni sité do novych rozvojovych lokalit v souladu
s Uzemnim planem mésta Tyn n. Vitavou.
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