Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho¢eského kraje H:@P

B.2.15 Popis vodovodU a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3115 — Tyn nad Vitavou CONSUTING
ENGINEERS

3115 001 _00 Beé€ice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovodii a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Becdice (444.00 - 460.00 m n.m.) se nachazi cca 5 km jihovychodné od Tynu nad
Vlatavou. V obci je trvale hlaSeno 109 obyvatel.

Vodovod

Obec Becice je napojena na skupinovy vodovod Dolni Bukovsko z fadu z vodojemu Smr¢i
1600 m® (533.00/528.00) pres redukci tlaku. Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec
Becice.

*kkkkkk

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou
potfebu navrhuje se pouze rozSifeni rozvodné vodovodni sité. Stavajici systém zasobeni
zlistane zachovan i do budoucna.

Kanalizace

Obec Becice ma ¢aste¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po pred¢isténi v
septicich napojeno 50 % obyvatel obce. Kanalizace byla vybudovana v roce 1996, a je
vystavéna z 90%.

Odpadni vody jsou zaustény do Becického potoka, ktery dale tvofi natok Becického rybnika.

Od cca 50 % obce jsou odpadni vody zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na
polni a jiné pozemky.

Jednotna kanalizace odvadi destové vody do recipientu.

*kkkkkk

S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat distirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
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budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na nejblizsi
Cistirné odpadnich vod.

S ohledem na to, Ze k zasobeni pitnou vodou nejsou vyuZivany mistni zdroje, Ize feSit
likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napf. COV s biokontaktory, eventuelné provozné
aspornéjsSim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). PFi posuzovani této
varianty je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich,
které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhledové je mozno uvaZovat o vystavbé COV pro 150 EO. Délka nové kanalizace by byla
cca 0,540 km (PVC 300-400). Do roku 2015 se s vystavbou COV nepodita. Tento vyhledovy
stav je ale zakreslen do situace.
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