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3117_004_01 Strpi

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi
odpadnich vod

Pfedané podklady spravce vodovodil a kanalizace — CEVAK a.s. — Ceské Budé&jovice;
Provozni fad vodovodu Cigenice

VUMPEVAK

GIS

Mistni &ast Strpi je mistni &ast obce Citenice a je situovana 1 km jizné od Cigenic.
Z vodohospodarskeé infrastruktury ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ¢asteénou
jednotnou kanalizaci pro vefejnou potiebu bez COV. Provozovatelem vodovodu pro vefejnou
potfebu je CEVAK a.s. Provoz kanalizace pro vefejnou potfebu si zajistuje obec sama. Poget
trvale bydlicich obyvatel je 36. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 16. Pocet
rekreacnich chalup je v obci 16. PocCet rekreantl v chalupach je cca 20.

Vodovod

Vodovod pro vefejnou potifebu mistni ¢asti Strpi je nedilnou soucasti skupinového vodovodu
Cigenice a byl vybudovan v roce 1988. Vodovod véetné privodniho fadu z osady Ujezdec
v celkové délce 1271 m je poloZzen z potrubi rPE 63. Osada je zasobena pitnou vodou
z vodarenské soustavy coZ zaruCuje kvalitu dodavané pitné vody souladu s vyhlaskou
376/2000 Sb.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Po dostavbé
vodojemu v obci Ci¢enice, bude obec zasobena z tohoto VDJ.

Kanalizace

V mistni ¢asti Strpi jsou dva sbérace - A a B. Sbérace usti do bezvodé vodote€e (pfikopu),
ktera odvadi odpadni vody do Strpského rybnika. Odpadni vody m.¢. Strpi maji charakter
vod destovych. Odpadni vody z objektl majici charakter vod splaskovych jsou odvadény do
zump.

*hkkhk

S ohledem na velikost této mistni asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizacni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. Stavajici
Casti kanalizace by byla vyuZzita pouze jako deStova kanalizace.
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Dalsi variantou by mohla byt intenzifikace stavajicich jimek — septikd na domovni
mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozné Usporn&j$im typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) sou€asné s prodlouzenim stavajici
kanalizace do mistni vodotece, ktera se nachazi vpravo cca 50m pod obci. Pfi navrhovani a
umistovani domovnich mikro€istiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu
vody v mistnich zdrojich, které mGzou byt pfipadné vyuzivany.
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