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3103_003 02 Cekanice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

» Podklady pfedané méstem Blatna z dubna 1997

« Predané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s.

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace

« Dokumentace k Gzemnimu Fizeni: Odkanalizovani obce Cekanice (8/1998) , projektant
Ing. Lenka Brucklerova — VKP — ing. Brucklerova, adresa 1. maje 1142, Strakonice, tel.
0342/23748

Obec Cekanice je mistni ¢asti mésta Blatna a nachazi se 6 km jizné od tohoto mésta.
Pocet trvale bydlicich obyvatel je 72. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele je 30. Pocet
rekreacnich chalup v obci neni znam.

V obci a jejim okoli se nachazi soustava rybnika.

Vodovod

Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.
Vodovod v obci Cekanice je zasobovan ze t¥i podzemnich zdroju :

- Kopana studna S-1 hluboké& 6,88 m, vystrojena betonovymi skruzemi @ 3 m, jeji vydatnost
je 0,42 I/s. Ve studni je osazeno Cerpadlo, kterym se voda Cerpa do nedaleké AT stanice.

- Kopana studna S-2 hluboka 4,5 m, vystrojena betonovymi skruzemi ¢ 3m. Voda je
svedena gravitaénim potrubim do studny S-1.

- Vrt CK-1 hluboky 60 m, vystrojeny ocel. zarubnici @ 245 mm — 168 mm, na zhlavi je
vybudovana Sachta z bet. skruzi @1 m hl. 2,7 m. VyuZitelnd vydatnost vrtu &ini 0,30 I/s.
Vodu do ATS dopravuje ponorné Cerpadlo. Kvalita vody je dobra (kojenecka voda).

Pramenisté je situovano na jihozapadnim okraji obce a je pro né vyhlaSeno pasmo
hygienické ochrany.

Automaticka tlakova stanice :

Jedna se o zdénou budovu o rozmérech 3,6x3,2 m. Uvnitf je osazena tlakova nadrz o
objemu 1200 | a odradonovaci zafizeni. Do tlakové nadrze je voda Cerpana dvéma
samostatnymi pfivodnimi fady. Zapinaci a vypinaci tlaky jsou 0,25 MPa a 0,40 Mpa. Z ATS
je veden zasobni fad do obce.

Trubni si t':
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Rozvodna vodovodni sit’ je zhotovena z trub IPE ¢ 110 v celkové délce 765 m a rPE
@ 63 v celkové délce 164 m. Na rozvodnou sit je napojena cca polovina obce.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu a
rozSifenim vodovodu pro napojeni celé obce. Vodovodni fad je navrZzen z materialu IPE 110.

Obnova stavajicich nevyhovujicich vodovodnich Fadd bude probihat postupné.
Soucasné se budou udrzovat pramenisté a zdroje pitné vody.

Kanalizace

Majitelem a souasnym provozovatelem kanalizace na Gzemi sidla Cekanice je
mésto Blatna.

V obci jsou vybudovany Useky kanalizace a podpovrchového odvodnéni, které
odvadéji do mistni vodote€e splaskové a destové, i povrchové tekouci vody. Bilého potoka
nebo do rybnika Zadvorsky.

Kanaliza¢ni sit je vybudovana pouze v menSi ¢asti obce a je rizného stafi a profilu.

Kanalizace je vyusténa do dvou mistnich vodoteli. Stavajici bytové jednotky pod
rybnikem Zadvorsky, maji splaskové odpadni vody svedeny do biologického septiku. Septik
a pfepad ze septiku je v dezolatnim stavu.

Stavajici zameéek ma vybudovanou samostatnou COV. Prepad z COV je napojen do
mistni vodotec€e, vedené do Ovciho rybnika.

Odpadni vody z ostatnich objekt( jsou CiStény pouze provizorné pomoci septikd a
zump.

Obec v(v)ekanice ma rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
Z kanalizace Cekanice z vyusti:
- 1 do rybnika Zadvorsky p.&. 9 v k.u. Cekanice
2 a 4 do Bilého potoka ¢€.h.p. 1-08-02-069-02-P

¢.
¢.
s platnosti do 31. 12. 2017.

*kkkhkk

V projektové dokumentaci ,Odkanalizovani obce Cekanice* je ve vyhledu feSeno
doplnéni kanaliza¢ni sité, ¢asteCna rekonstrukce, propojeni a svedeni kanalizace do dvou
mist, kde je navrzeno docisténi a vyusténi. Pro docisténi odpadnich vod je pfed zalsténim
do mistnich vodoteci navrzeno osazeni dvou septikl. Mistni vodotece dale vtékaji do rybnika
,OVe&in“.

Septiky jsou navrZzeny s vloZzenym intenzifikaénim prvkem skladajicim se ze série
navrzeny jako druhy stupen cisténi. Prvnim stupném by mély byt septiky u jednotlivych
nemovitosti. Dle projektové dokumentace bude na kanalizace napojeno 32+55 obyvatel.
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Ostatni obyvatelé, ktefi nebudou napojeni na kanalizaci budou mit akumulaéni jimky pro
zachycovani odpadnich vod. Ve vyhledu budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkéach likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Blatna.

Celkova délka novych a obnovenych kanaliza¢nich stok bude 705 m.

Na obou septicich bude 30% zneciSténi odstranéno v soukromych septicich
(znecisténi celkem 400mg/l), zbyva 280 mg/l. Ucinnost lamelového septiku je 50-60%.
Koncentrace znecisténi na obou odtocich bude 112 mg/l -BSKs,

S ohledem na velikost této mistni Casti se variantn€ uvazuje pouze o0 nutnosti
zajisténi rekonstrukce stavajicich jimek nebo vystavbé novych akumulanich jimek pro
zachycovani odpadnich vod. Vyhledové i z mistni ¢asti Cekanice budou veskeré odpadni
vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na distirné odpadnich vod mésta
Blatna.
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