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3101_011_00 Chobot

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

Obec Chobot se nachazi 5 km severovychodné od mésta Blatna. Pocet trvale
bydlicich obyvatel je 49. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 17. Pocet rekreacnich
chalup a chat je v obci 10. Pocet rekreantd v obci je cca 23.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zastavba je zdsobena vodou z individuélnich zdrojl
(studny). MnoZstvi vody vtéchto studnich je dostate¢né. Kvalita vody je nevyhovujici
(dusiénany, bakteriologie, Zelezo, tézké kovy).

V obci je umisténa poZarni nadrz.

*kkkkk

Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzZivanych studnich a v pfipadg,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sbh. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Vyhledové se uvaZuje o zasobovani obyvatel pitnou vodou z nového vodniho zdroje.
V okoli obce Chobot nejsou evidovany Zadné prizkumné a jimaci objekty, zdroj pro obec o
vydatnosti 0,3-0,4 I/s v blizkosti by nemél byt problém zajistit (Hydroprizkum). Navrhuje se
vybudovat vodojem o objemu 20m® nad obci v nadm. vySce 504 m.n.m. Z tohoto vodojemu
bude gravitatné pfivodnim fadem z&sobena vlastni mistni ¢ast. Rozvod po obci bude
proveden z IPE 90 v délce 1,233 km.

UvaZuje se i s druhou (alternativni) variantou zasobeni pitnou vodou s hapojenim na
vodarenskou soustavu JC (viz prehledna situace zas. p. vodou Blatenska — VakK JC).
Z navrhovaného nového VDJ BélCice by byly zasobeny obce: Podruhli, HostiSovice,
Uzenigky, Uzenice, Cernivsko, Drahenicky Malkov, Chobot.
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Kanalizace

V obci neni vybudovana kanalizace. PfevaZzna vétSina odpadnich vod je Cisténa
v bezodtokych jimkach (Zumpéch) a dale svaZena a pozemky ve vzdalenosti do 10 km.

7 vz

Zbyla ¢ast odpadnich vod odtéka do povrchovych vod.

Jako recipient slouzi Malkovsky potok, ktery Usti do rybnika Labut.

*kkkkk*k

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
cistirné odpadnich vod mésta Blatna.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UusporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do Malkovského potoka.
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