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3101_021_03 Muzetice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

* Mapoveé podklady pfedané obci Sedlice §

+ Podklady zpracované Architektonickym ateliérem Stépan—z fijna 2000, Ceské Budéjovice

Obec MuZetice je mistni ¢asti obce Sedlice a nachazi se 3,5 km severovychodné od této
obce. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 67. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 35.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 25. Pocet rekreantl v obci je cca 60.

Vodovod

Stavajici vodovod pro vefejnou potfebu je zroku 1956. Zdrojem vody jsou dvé
studny. V obci je &asteéna Gpravna vody. Vodojem o objemu 100 m® je postaven na
MuzZetickém vrchu. Rozvod vodovodnich Fadu po obci je z 20% PE rdznych profilG.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK,a.s.
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V navrhovaném obdobi obec predpokladad celkovou obnovu vodovodu. Celkova
délka stavajiciho vodovodu je 1150 m. Dale jsou navrZzeny stavebni Upravy vodojemu
v lokalité MuZeticky vrch.

Vodni zdroje, zasobujici vefejny vodovod Muzetice, vykazuji zhorSenou kvalitu a
uvazuje se o jejich technologické uUpravé. Alternativou je napojeni vodovodu MuZetice na
Vodarenskou soustavu Jizni Cechy a to z rozvodné sité HoluSice vodovodnim fadem délky
cca 600 m.

Kanalizace

Obec mé& vsoudasnosti na vétSiné sidla vybudovanou kanalizaci jednotného
charakteru z betonovych trub (profily nevyly zjistény). Provozovatelem kanalizace je obec.

Cast kanalizace bude pravdépodobné technicky nevyhovujici — netésnost, bez
Sachet. Splaskové odpadni vody z cca 20 nemovitosti jsou po pfedciSténi v domovnich
septicich nesoustavnou kanalizaci odvadény do rybnika na okraji obce — vyust €. 2 a 3 nebo
jsou pod osadou vyustény do pfikopu — vyust €. 1.

Splaskové odpadni vody od zbyvajicich objektd trvalé zastavby a z rekreacnich
objektd jsou likvidovany v domovnich septicich s pfepadem do vsaki a v domovnich
bezodtokovych jimkéach, vyvazenych na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DesStové odpadni vody jsou z ¢asti odvadény kanalizaci, z ¢asti systémem pfikopd,
struh a propustk.

Mésto Sedlice ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
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z volnych vyusti kanalizace mistni ¢asti MuZetice, mésto Sedlice.
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Navrhuje se vybudovani COV na 270 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové fady z PVC DN 300 a.Odpadni vody budou gravitacné a
vytlakem svedeny do nové COV. Na kanalizaci bude umisténa &erpaci stanice. Celkova
délka novych kanaliza¢nich fad( bude cca 0,630 km.
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