Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Skvoretice
Kod  Casti obce | 3101_022_00
PRVKUK
Nazev obce Skvoretice
Kod CISOB 551830
Cislo ORP 3101
Nazev ORP Blatna

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Skvoretice se nachazi 5,5 km jihovychodné od Blatné. Poget trvale bydlicich obyvatel je 261.
Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 85. Pocet rekreac¢nich chalup je v obci 25. Pocet rekreant(
v obci je cca 50.

B.2 Demograficky vyvoj

Skvoretice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 258 261 270 215 254
pfechodné
bydlici/rekreanti 50 50 50 50 50
celkem 308 311 320 265 304

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

V roce 1977 byly zfizeny dva vrty jihovychodné od obce. Vrt HV1 mé& vydatnost 0,8 I/s a vydatnost vrtu
HV2 je 0,2 I/s.

V roce 2020 byl v obci vybudovan novy vodovod pro vefejnou potiebu. Vodovod je napojen na VSJC
v trase Sedlice — Mirotice — Cimelice — Mirovice. Rozvodné fady v obci jsou provedeny z DN 50 — 100.
Celkova délka nového vodovodu je cca 3,3 km (pfivodni fad + rozvodné fady).

Zemédélsky aredl v obci ma vybudovan vlastni vodovodni systém. Kapacita ani kvalita vody nebyla
zjisténa. Tyto zdroje maji stanovena OPVZ.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Skvoretice.

C.2 Navrhovy stav

Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan. Dale bude probihat
postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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Uzitkova voda — cisterna, mistni vodni nadrze, Skvoreticky potok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 350 EO

D.1 Stavajici stav

V roce 2020 byla v obci vybudovana nova kanalizace — gravitaéni kanalizace DN 250 o celkové délce
cca 2,8km a vytlak DN 80 o celkové délce cca 0,3km. Gravitacni kanalizace je zadsténa do CS (DN
2500) odkud pokraduje vytlakem na novou mechanicko-biologickou COV pro 350 EO. Stavajici
kanalizace byla ponechana jako destova.

Zemédélsky areal ma vybudovany vlastni systém likvidace odpadnich vod.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Skvoretice.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici sytém odkanalizovani a ¢i$téni odpadnich vod se nebude ménit. Dale bude probihat pouze
postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



