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3101 012 02 Mra€ov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod Mapy 1:2 000, 1: 10 000, vodohospodarsk&d mapa 1 : 50 000

* Vyhodnoceni stavu kanalizace (EKO-EKO 1992)

» Ekologické posouzeni Zivocisné farmy ZD Kadov (1996)

+ Pochuzka v terénu a konzultace s OU

Obec Mracov je mistni ¢asti obce Kadov a nachazi se 4 km vychodné od této obce,
v nadmorské vySce 480 m n. m. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 9. Pocet domu pro trvale
bydlici obyvatele je 5. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 13. Pocet rekreanti v obci
je cca 27.

Vodovod

V sidle Mracov neni vybudovan vodovod. Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou
zasobovani pitnou vodou predevsim z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je
dostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni znama.

V osadé je umisténa pozZarni nadrz (rybnik).
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Vzhledem k vy3Sim investi¢nim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzZivanych studnich a v pfipadg,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sbh. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Druhou variantou ( viz 1.JVS) cca 4,3 km zapadné od obce Kadov se nachazi obec
Chanovice (Plzensky kraj), na kterou by se obec chtéla napojit. Celkova délka vodovodnich
fadu by byla 8,384 km. Z toho 4 km by byl pfivodni fad z Chanovic do VDJ.

Novy skupinovy vodovod Kadov — Pole — Vrbno — Liiarsky Malko. Zdroj Chanovice.
VDJ v obci Kadov.

Kanalizace

Osada Mracov nema v soucasnosti vybudovanou kanalizaci. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédelsky vyuzivaneé pozemky.
Cast objektd ma zfizeny domovni septiky s pfepadem do podmoka.
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DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopl, struh a propustki do mistni
vodotece.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na
cistirné odpadnich vod mésta Blatna.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UusporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany.
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