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3101 003 03 Drahenicky Malkov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady pfedané méstem Blatna

e Urbanisticka studie obce Drahenicky Malkov — z dubna 1997, vypracoval Atelir 6 —
architektonicka kancelar, Praha 10

 Zasobeni Blatenska pitnou vodou — $irsi vztahy (pFehledna situace), zpracovatel Vak JC,
a.s. z roku 8/2000

» Dokumentace k uzemnimu fizeni: Odkanalizovani obce Drahenicky Malkov (11/2000) ,
projektant Karel Sladky — projekéni a montazni kancelaf, adresa gen. Tesafika 162,
Pfibram, tel. 0306/627468

Obec Drahenicky Méalkov je mistni ¢asti mésta Blatnd a hachazi se 5 km
severovychodné od tohoto mésta. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 84. Pocet domu pro
trvale bydlici obyvatele je 29. Pocet rekreacnich chalup v obci neni znam.

Vodovod

V obci Drahenicky Mélkov jsou trvale i pfechodné bydlici obyvatelé zasobovani pitnou
vodou pfedevSim z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je dostatecné.
Kvalita vody ve studnich neni znama.

U obce se nachazi Podhajsky (viz rastr) rybnik.
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V obci je vybudovano 20 novych domovnich vrtanych studni.

Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

V soucasné dobé jsou splaskové vody z obytnych domu v obci svedeny z domovnich
septikd a jimek do obecni kanalizace, kter4 odvadi deStové a splaskové vody do potoka a
dale do prepadu rybnika Velky. Zausténi této kanalizace je na nékolika mistech. Nékteré
z dom0 maji prepady ze septiki napojeny téz pfimo do potoka. Jednotna kanalizace je
provedena z betonovych trub o profilu DN 300-500. Kanalizace je v majetku mésta Blatna.
Provozovatelem je mésto Blatna.
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Obec Drahenicky Méalkov m& rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych z kanalizace Drahenicky Malkov z vyusti €. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 do drobného
vodniho toku (Malkovsky potok) s platnosti do 31.12.2017.
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V projektové dokumentaci ,Odkanalizovani obce Drahenicky Malkov* je ve vyhledu
uvaZovano s vybudovanim nové splaskové kanalizace a s vybudovanim dvou COV na
(soucasnost + vyhled) 130 EO tak, aby bylo mozno napoijit vétSinu domu na tuto kanalizaci.
Nova kanalizace bude profilu DN 300-500, délky 2136 m. Stavajici kanalizace bude v ¢asti
obce vyuZita jako deStova.

Spadové podminky obce jsou takové, Ze nedovoluji odkanalizovani celé obce na
jedno misto (dle projektu DUR), kde bude osazen druhy stupefi &isténi, Sistirna odpadnich
vod. Prvnim stupném ¢isténi (dle projektové dokumentace) by mély byt septiky u jednotlivych
nemovitosti. Druhym stupném &isténi budou dvé COV, které splaskové vody vygisti tak, aby
vypousténé vody odpovidaly ukazatelim pfipustného znecisténi dle nafizeni viady ¢.
82/1999. Na kanalizace bude napojeno 100+30 (COV I. + COV Il.) obyvatel.

Na CoVv musi byt zajistén minimalni denni pfitok odpadnich vod dany technologii a
parametry vybrané COV.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti se variantné uvaZuje pouze 0 nutnosti
zajisténi rekonstrukce stavajicich jimek nebo vystavbé novych akumulaénich jimek pro
zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré odpadni vody
akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na Cistirné odpadnich vod mésta Blatna.
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