Program rozvoje vodovod( a kanalizaci JihoCeského kraje Fl 3] ')

B.2.1 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3101 - Blatna CONSULTING
ENGINEERS

3101 016_01 Zahoréice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
+ Uzemni plan obce Lnafe — z kvétna 2002

Obec Zahorcice je mistni ¢asti obce Lnafe a nachazi se 1,5 km severné od této obce.
Pocet trvale bydlicich obyvatel je 91. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 30. PocCet
rekreaCnich chalup a chat je v obci 19. Pocet rekreantt v obci je cca 73.

Vodovod

V sidle Zahor¢ice neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Trvale i pfechodné
bydlici obyvatelé jsou zasobovani pitnou vodou pfedevsSim z domovnich studni. MnoZstvi
vody v téchto studnich je dostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni zndma.

V osadé je umisténa pozarni nadrz a rybnik.
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Vyhledové obec pfedpoklada s vybudovanim vodovodu. Novy vodovod by byl délky
cca 1,310 km z materialu IPE 90 a byl by napojen na vodovodni sit Lnafl. (Po obnové
vodniho zdroje a pfivodniho fadu do obce Lnare.)

Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Lnafe. V Zahorcicich jsou
vybudovany Useky jednotné kanalizace a podpovrchového odvodnéni, které odvadéji do
mistni vodoteCe splaskové a deStove, Caste¢né i povrchoveé tekouci vody.

Kanalizace je vybudovana na ¢asti Uzemi Zahorcic a jeji délka je 0,73 km. Kanalizace
je vyusténa na jiznim okraji zastavby do mistni vodote€e. Vodote¢ pokracuje neupravenym
korytem do Veského rybnika. Stavajici kanaliza¢ni sit neni opatfena reviznimi Sachtami,
vpusté jsou bez zachytnych koSu. Kanalizace je pfevazné z betonovych trub a kameninovych
trub. Splaskové vody jsou €istény provizorné v Zumpach a septicich.

Obec ma povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych z volné vyusti mistni
¢asti Zahorcice u Lnaf, obec Lnafe .2 do drobného vodniho toku Zahor¢ického potoka v k.U.
Zahorcice u Lnaf na dobu do 31.12.2017.
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Vyhledové obec Lnéare predpoklada s vybudovanim nové centralni COV dle generelu
kanalizace (Hydroprojekt 2002). V COV budou &idtény splaskové a odpadni vody z celé
zastavby Lnafi a Zahorgic. Kapacita COV bude 1600 EO. Umisténi centralni COV je
navrzeno na vychodnim okraji zastavby Lnarl, na levém bfehu Zameckého rybnika, na
parcelach &.p. 389, 388/1. V ramci vybudovani nové COV budou v obci umistény dvé (3-
celkem) nové preCerpavaci stanice a stavajici kanaliza¢ni bude nové vybudovana z 90%.

Nova kanaliza¢ni sit v Zahor€icich bude délky cca 1,659 km. (Nova kanaliza¢ni sit
v Lnéafich bude délky cca 8,258 km.)
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