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3103_009_01 Bliz&i Lhota

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Osada BIiz8i Lhota (745,00 — 730,00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Horni Plana a nachazi se
cca 2 km zapadné od ni. V obci je trvale hldSeno 57 obyvatel.

Vodovod

Osada BIliZsi Lhota je v sou€asné dobé z &asti (cca 47%) zasobena pithou vodou
z vodovodu, jehoZ provozovatelem a vlastnikem jsou Vojenské lesy a statky s.p..

Zbytek obyvatel je zasoben z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je
nedostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem pro vodovod jsou dvé studny a jimaci zafez, jejichz vydatnost je Qpum =
0,11/s, Qmax = 0,13 1/s. Ze jimaciho zafezu voda gravitatné natéka do VDJ BIiZSi Lhota
1 x 30 m*(?/777,0 m n.m.-odhad), ze studni je vedena pfimo do spotiebité. Ve vodojemu je
voda hygienicky zabezpecovana (davkovac). Kvalita vody nevyhovuje vyhlaSce 376/2000
Sh.- Pitnd voda, z hlediska bakteriologického znecisténi (Spatna funkce davkovace).
Z vodojemu je voda gravitaéné dopravena do obytnych a rekreacnich objektu.

V obdobi letni sezény dochazi na vodovodu k pferuSeni dodavky vody (vysychani a
mala vydatnost zdroja).

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je nadrz Lipno 1.

Na stavajici vodovod je zpracovana hydrogeologickd studie vodovodu BIliZSi Lhota
(VODAK Vondrak — Holubov 94), kde je pfedpokladano posileni stavajiciho vodovodu.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozsSifeni rozvodné vodovodni sité v délce 200 m DN 80. Dale se doporucuje posileni
stavajicich vodnich zdroja vystavbou nového s kapacitou 0,1 I/s. Od zdroje bude vybudovan
privodni fad do VDJ v délce 200 m DN 80.

Kanalizace

Osada BlizSi Lhota - mistni ¢ast mésta Horni Plana se nachazi v OP II. stupné VD
Lipno (vodarensky odbér Loucovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Bliz8i Lhota nema v souc€asnosti vybudovany systém kanalizace.
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Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na

pozemky. Jimky jsou opatifeny ¢asto nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.
Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu,struh a propustku.

V generelu odkanalizovani Lipenska (EKO-EKO 1996) je zpUsob likvidace odpadnich
vod v Bliz§i Lhoté feSen ve dvou variantdch- splaskova kanalizace s pfeCerpanim na
navrhovanou COV v Dalsi Lhot& nebo splaskova kanalizace s vlastni COV s vyasténim pod
hladinu Lipna.
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V mistni Casti BlizSi Lhota je uvaZovano s vystavbou kanaliza¢ni sité. Oddilnd
kanalizace v celkové délce 0,350 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych
kanaliza¢nich trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.

Navrhuje se mala mechanicko-biologickad cistirna odpadnich vod s nitrifikaci
a eventuelné s denitrifikaci.

Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze spladkové vody. Mechanicky
stupen Cistirny bude tvofen jemnymi, ruéné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na
zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Cistirnu budou odpadni vody precerpany, bude &erpaci
stanice vybavena mélnicim ¢erpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto
feSeni zcela nahradi mechanickou ¢&ast Cistirny, je provozné osvéd¢eno na mnoha Cistirnach
a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka Cast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami.
Aktivacni systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpeli ponornd vrtulova michadla, nitrifikace bude
provzdudnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla
s rezimem automatického stfidani stroju.

Nevyluduje se moznost pouziti COV se systémem pieruSované aktivace (SBR —
reaktor).

Prebyteny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladfovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvaZzet kodvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné
odtahovana zpét do disticiho procesu.

Je mozZné, aby prebyte¢ny kal byl odvazen z aktivaéniho systému po dosazeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
Prebytedny kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZzen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodriovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporucuje.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Lipna.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
jimek -septiku.
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Soucésti BliZSi Lhoty je dale osada Predni Zvonkové (800,00 — 778,00 m n.m.).

Vodovod

Osada Predni Zvonkova je v souCasné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu, jehoZ
provozovatelem a vlastnikem ing J. Janda a p. Wudy.

Zdrojem pro vodovod jsou dva vrty a studna, jejichZ vydatnost je Qprum = 1,0 I/s, Qmax =
1,2 l/s. Z vrth a studny je voda vytlacena do Upravny vody (flokulace, filtrace — 2x tlakové
filtry FN3 — jeden provozni zaloha — odZeleznéni, odkyseleni, hygienické zabezpeceni —
davkovaci €erpadlo chlornanu sodného). V Upravné vody je zfizena akumulace (Cerpaci
jimka) 125m°. Z UV je voda vyderpana do VDJ. Piedni Zvonkova
1 x 150 m® (817,19/813,49) — vodojem za spotfebistém. Kvalita vody nevyhovuje vyhlasce
376/2000 Sb.- Pitn4 voda, z hlediska zvySeného obsahu vapenato — hofecnatych sloucenin
a koliformnich bakterii. Z vodojemu je voda gravitatné dopravena do obytnych a
zemédélskych objektu.

Zdrojem poZzarni vody pro sidlo je vodovod a pfipadné nadrz Lipno I.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Kanalizace

Osada Pfedni Zvonkova - mistni ¢ast mésta Horni Pland se nachazi v OP II. stupné VD
Lipno (vodarensky odbér Lougovice), v CHKO a v CHOPAV Sumava.

Pfedni Zvonkova nema v souc€asnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na
pozemky. Jimky jsou opatfeny €asto nevyhovujicim pfepadem do drenazniho podmoku.
Oplachové vody ze zem. aredlu jsou Cistény ve stabiliza¢ni nadrzi pod osadou.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu,struh a propustka.

Ve studii odkanalizovani (EKO-EKO 1996) je zplsob likvidace odpadnich vod feSen -
splaskova kanalizace s COV typu Stérbinova nadrz + stabilizaéni nadrz (moznost vyuziti
stav. stabiliza¢ni nadrZe pod osadou) s vyusténim do mistni vodotece.
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V mistni ¢asti Pfedni Zvonkova je uvaZzovano s vystavbou kanaliza¢ni sité. Kanalizace
v celkové délce 0,840 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizaénich
trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro ¢isténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.
Vzhledem k velikosti mistni ¢asti a moznosti vyuZziti stavajici stabilizacni nadrze (vyfeSeni
majetkovych vztahtl) je navrzena COV typu $térbinova a stabilizaéni nadrz s mechanickym
predcisténim.

Na cistirnu bude pfivadéna smiSenou kanalizaci smés destovych a splaskovych vod, které
budou pfed mechanickym stupném odlehCovany. Mechanicky stupen Ccistirny je tvoren
podélnym lapakem pisku s jemnymi, ru¢né stiranymi ¢eslemi doplnénymi eventuelné jimkou
na shrabky. Soucasti lapaku bude okapova plocha na vytéZeny pisek. Z lapaku pisku
natékaji OV do Stérbinové nadrze, kterd méa funkci usazovaci nadrze.
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Biologické ¢iSténi bude probihat na stabiliza¢ni nadrzi, ktera muze byt eventuelné
provzdusnovana.

Kal ze Stérbinové nadrze bude moZzno pfimo vyvazet na zemédeélské pozemky, pfipadné
odvéazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto technologickym zafizenim. Pisek
a shrabky budou skladkovany. VytéZzeny kal ze stabiliza¢ni nadrze bude moZzno pfimo
vyvazet na zemeédeélské pozemky.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece Ustici do MalSe.

Vzhledem k navrzenému zpUsobu ¢isténi bude mozné ponechat stavajici septiky, ale bude
nutné zajistit jejich tésnost a frekvenci vyvazeni.

Variantné Ize uvaZovat o vystavbé balené aktivacni Cistirny s nitrifikaci.
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